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CAMPO DA BARREIRA  -  MACEIO - NITERÓI, R.J.
TRECHO A MONTANTE DA RUA MANOEL LOURENCO DE FREITAS

PROJETO BASICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE
CORTINA ANCORADA - DETALHES

CONTENÇÕES

NOTAS GERAIS
1- DIMENSÕES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO
2- NO PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE DEVERÁ
SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ENVOLVIDAS COM
MASSA EPOXI;
3- AS ANCORAGENS E GRAMPOS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,
POSICIONADOS A PROXIMADAMENTE A CADA 2,0 METROS;
4- AS ANCORAGENS DEVERÃO SER PROTEGIFDAS CONTRA A CORROSÃO DE ACORDO COM A NBR 5629;
4- A EMENDAS EM ANCORAGENS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR LUVA PLÁSTICA;
5- DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE
ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER;
6- O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER
UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI - LO EM TODAS AS BARRAS;
6- MATERIAIS:
CONCRETO ARMADO fck ³ 25 MPa , CONSUMO, MÍNIMO DE 350 kgf/m3;

AÇO CA - 50 ;
* AS ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,

COMPATÍVEIS COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO.  O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA A
CORROSÃO DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A NBR5629,
PODENDO SER GALVANIZADAS A QUENTE;
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