DETALHE: SEQUENCIA EXECUTIVA DOS GRAMPOS EM SOLO

Detalhe - Extremidade dos Grampos

do Solo Grampeado

Sem escala

Detalhe MacSteel® 100

com malha de chumbadores 2 x 2
Sem Escala
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METODO DESCENDENTE
(SOLO GRAMPEADO VERDE)
ESQUEMA BASICO DE ESCAVACAO — ETAPAS
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CORTINA SUPERIOR
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PLACA DE ACO DE ANCORAGEM

" PREENCHIMENTO DA PERFURAGAO COM CALDA (BAINHA) " .

BARRA DE ACO
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INTRODUGAO DA BARRA E DOS TUBOS DE INJEGAO
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GALVANIZADA = 1" FASE DE.INJEGAO -

GEOMANTA - TELA MACMAT® R
DA MACCAFERRI OU SIMILAR

_2° FASE DE INJEGAO

DETALHE 1

Placa de Ancoragem
Sem escala

0.18 ,

0.15

Detalhe das Ancoragens

Dobra e sobreposi¢ao
Sem Escala da malha DT
N B e S S e
Chumbador com placa ’!!ﬁ:// \T//\\{//\;‘T/?\\V\\\/’/’//‘\\Y//‘\Y//‘\\Y// '
- e
S F/\\*/\//‘\f/‘\\/\’//\/‘\
3 N ) \\l/'\/\i/\\[/‘\l/
o0 om0 N
YYYYYYY
b ot W W 0 N N
N\ /
exdo com LapLinks
espagados a cada 0,16 m

ESPECIFICACOES DE EXECUGAO DA ESCAVACAO
ETAPAS DE EXECUGAO:

ETAPA 1 - EXECUCAO DA CORTINA SUPERIOR.

ETAPA 2 - AEXECUCAO DESTA ETAPA DEVERA SER REALIZADA EM NICHOS. COM REBAIXAMENTO EM NICHOS
ALTERNADOS DE 5,00m ATE O NiVEL MEDIO ENTRE A PROXIMA LINHA DE GRAMPOS.

ETAPA 3 - A ETAPA 3 SO SERA EXECUTADA APOS 7 DIAS DA INJECAO DOS GRAMPOS DA ETAPA 2.
A EXECUCAO DESTA ETAPA DEVERA SER REALIZADA EM NICHOS. COM REBAIXAMENTO EM NICHOS
ALTERNADOS DE 5,00m ATE O NiVEL MEDIO ENTRE A PROXIMA LINHA DE GRAMPOS.

ETAPA 4 - SEGUIR AS ETAPAS ENTERIORES ATE A BASE DO SOLO GRAMPEADO.

NOTAS:

1 - DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA LOCACAO DA OBRA.

3 - A GEOMETRIA DA FACE DO SOLO GRAMPEADO PODERA SOFRER AJUSTE PARA MELHOR ADAPTACAOQ AS
CONDICOES TOPOGRAFICAS DO LOCAL.

4 - PARA QUALQUER ALTERAGCAO DO PROJETO, DEVERA SER CONSULTADA A PROJETISTA.

5- 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES GEOLOGICO-GEOTECNICOS LOCAIS,
VISANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA.

QUANTIDADES SOLO GRAMPEADO

ITEM UNIDADE QUANT.

ANCORAGENS
PASSIVAS (400 ud)

4.800

TELA METALICA DE

ALTA RESISTENCIA m® 1.600
GEOMANTA ,
REFORCADA m 1.600
PLACAS DE
ANCORAGEM ud 400
NOTAS GERAIS

1- DIMENSOES EM CENTIMETROS .

2 - ANTES DA EXECUGAO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAGAO , A SUPERFICIE DO TERRENO DEVERA SER
LIMPA COM A REMOGAO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS, PEQUENOS BLOCOS ROCHOSOS |,

VEGETAGAO E RAIZES.

3 - 0S DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENGAO |,
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE
CONCENTRAGAO DAS AGUAS , NAO PROTEGIDOS CONTRA EROSAO.

4- TODOS AS BARRAS E PECAS DE FIXACAO DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO, A BASE DE

TINTA EPOXI, EM DUAS DEMAOS.

5- A QUANTIDADE E COMPRIMENTOS DAS BARRAS PODERAO SOFRER ALTERAGOES NA OBRA, EM FUNGAO DAS

CONDIGOES DO LOCAL.

6- AS ESCAVAGOES E TRATAMENTOS DEVERAO SER ACOMPANHADOS POR TECNICO EXPERIENTE. SE
JULGADO NECESSARIO, OS TRATAMENTOS PODERAO SOFRER ALTERAGOES OU ADAPTAGOES, DE MODO A

GARANTIR A ESTABILIDADE DA ZONA DE CORTE.

7- A ESTRUTURA DE SOLO GRAMPEADO VERDE DEVERA SER EXECUTADA COM TELA MACSTEEL® 100 SOBRE
TELA MACMAT® DA MACCAFERRI OU SIMILAR CONFORME DETALHES DO DESENHO.

8- 0S GRAMPOS EM SOLO SERAO EXECUTADOS MEDIANTE PERFURAGAO DE @100mm COM 12,0 m DE
COMPRIMENTO (VER SEGCAO TRANSVERSAL TIPICA E QUADRO RESUMO). CONFORME O MATERIAL
ENCONTRADO NA PERFURAGAO, OS GRAMPOS PODERAO APRESENTAR SEGAO MISTA (SOLO E ROCHA). NESSE
CASO, PARA OS GRAMPOS EM ROCHA, SA OU DECOPOSTA A PERFURACAO DEVERA SER DE @ 66mm COM 4,0M
DE COMPRIMENTO. CASO OCORRAM SITUAGOES NAO RETRATADAS NESTE PROJETO, CONSULTAR O

PROJETISTA;

9- O TIPO DE EMENDA DAS BARRAS SERA DEFINIDO PELO EXECUTOR, GARANTINDO-SE UMA CARGA DE

TRABALHO DE 130 kN.

10- O SISTEMA DE INJEGAO FICARA A CRITERIO DO EXECUTOR, SENDO GARANTIDO O PLENO PREENCHIMENTO

DO ESPACO ENTRE O FURO E A BARRA.

11- NA DEFINIGAO DOS COMPRIMENTOS DAS BARRAS FORAM CONSIDERADOS 0S SEGUINTES PARAMETROS:

- ADERENCIA SOLO/CILINDRO DE CIMENTO: 120 kPa;
- CARGA DE TRABALHO: 130 kN.

12- NO INICIO DA OBRA DEVERAO SER EXECUTADOS TESTES DE ARRANCAMENTO, QUE PERMITAM AFERIR A
ADERENCIA SOLO/CILINDRO DE CIMENTO. OS TESTES SERAO EXCECUTADOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE E

EM LOCAIS REPRESENTATIVOS DO TERRENO COMO UM TODO.

13- AS QUANTIDADES INDICADAS CONTEMPLAM APENAS A AREA INDICADA EM PLANTA.

14- DEVIDO A GRANDE HETEROGENEIDADE DO SUBSOLO LOCAL, O PROJETO DEFINITIVO DEVERA SOFRER
AJUSTES E ADEQUAGOES AS SITUAGOES OBSERVADAS NA OCASIAO DA EXECUGAO, APOS O INICIO DAS
ESCAVAGOES E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TALUDE, COM MODIFICAGOES EM PONTOS ESPECIFICOS DO
TALUDE, INCLUINDO PEQUENOS ACRESCIMOS OU SIMPLIFICAGOES.
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