R n Q R E E ! CONVENCOES
/I L__>L__) O (e} - DRENO DE PVC SIMPLES @ =50 mm
= @ - DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO @ =50 mm COMPR|MENTO
ITEM Qtde
_ESTACA TIPO RAIZ @ = 200 mm UNIT. (Cm) TOTAL (m)
9 <|E <€ <|E 9 Estacas
£ C|E CIE CIE € Raiz 20 1000 200,0m
[ 200 > 23 23 28 2, 200 (G 150 mm)
4
1 ABA2 _9.,00 _9.,00 9,00 ABA 4 -
: 3000 240,0 m
S S QUADRO DE ANCORANGENS (Cortina) 8 ’
N T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 N
1] (mu| (mu| M M M M M M M M M M M M M M (mul (mul (mul (mul 1
I 8 | | [N [N [N [N [N [N [HE] [HE] [HE] [HE] [HE] [HE] [HE] [HE] L L L L 8 I
< < COMPRIMENTO
1l 11 T Q
T T UNIT. TOTAL
T21 T22 T23 T24 T35 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
M M M M M M M M M M M M M M M M (mul (mul (mul (mul
[ o (| (] (] N (] (] (] (] 0 o (] (] (] (] [N e (] (] (] | s 1 a 20 20 2900 580,0m
0 Tp] 0 Tp] 0
N N N N N
% % % % % 21240 | 20 2700 540,0 m
T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60
(mu| (mu| M M M M M M M M M M M M M M (mul (mul (mul (mul
m) m) m) m) m) m) m) m) ] ] ] ] ] ] ] ] m] m] m] m] 41 a60 | 20 2500 500.0m
145 .0 r 2 @ 5 ) '
). Yo Tp] 0 0
[sp) [SP) \PJ [SP]
1] 1l DHP1 DHP2 DHP3 DHP4 DHP5 DHP6 DHP7 DHP8 I I 61 a 80| 20 2300 460,0 m
T T ° ) ° ) ° ° ) ° L I
T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80
M M M M M M M M M M M M M M M M (mul (mul (mul (mul
[ (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (| (| TOTAL 80 2.080,0 m
ESFORCOS NAS ANCORAGENS (KN
HE1 HEZ HEB HE4 HES HEG HE? HES HEQ HE1O HE11 HE12 HE13 HEM HE15 HE16 HEW HE18 HE19 HEZO ¢ ( )
[ 100 210 210 210 210 |[60],100 210 210 210 210 | (601,100 210 210 210 210 | (601,100 210 210 210 210 ||60
200 200 ENSAIO | TRABALHO | INCORPORACAO
ABA 1 ABA 3 490 280 225
80 210 210 210 210 80 |,80 210 210 210 210 80 |,80 210 210 210 210 80 |,80 210 210 210 210 80
QUADRO DE COMPRIMENTO
PAINEL "A" PAINEL "B" PAINEL "C" PAINEL "D"
TIPOS DE SOLO - LA (cm)
4000 SOLO ROCHA ALT. | ROCHA SA
CORTINA ANCORADA
1 %L—) O 700 600 500
ESTACA @200mm.
PERFURADA COM MAQUINA ROTATIVA
S/ESC.
NOTAS GERAIS
1— DIMENSOES EM CENTIMETROS E ELEVAGOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
2— A LOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELA OBRA;
3— O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS
~ 1 GEOTECNICAS , VISANDO A SEGURANGCA DA OBRA . UTILIZAR OS METODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM
SECAO Tl PICA CO RTI NA CORTE ) E ASCENDENTES ( TRECHOS EM ATERRO ) PARA AS CORTINAS ANCORADAS ;
4— 0S COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS, DEVERAO SER VERIFICDOS PELO PROJETISTA COM O RESULTADO
DAS PERFURAGOES INICIAIS, A SEREM FORNECIDOS PELO EXECUTOR;
5 — AS ANCORAGENS DEVERAO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629. O RESULTADO
DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERAO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE
ACEITAGAO DA OBRA;
’ 150,50 6— MATERIAIS:
@_\ ol — 3 * CONCRETO ARMADO fck >=30 MPa , CONSUMO, MINIMO DE 350 kgf/m3;
- 2T AGCO CA — 50 ;
\\ 30 LISTA DE BARRAS POR METRO * AS ANCORAGENS DEVERAO SER DE AGO COM DIAMETRO E CARACTERISTICA DE ESCOAMENTO
Y COMPRIMENTO COMPATIVEIS COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE  PROTEGAO CONTRA
15°, N @ | Q A CORROSAO DAS PECAS METALICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS ) DEVERA ATENDER A
UNIT.(cm) |TOTAL (m) NBR5629, PODENDO SER GALVANIZADAS A QUENTE;
125 6 CORR. 6,0 7— NO PERIMETRO DA PLACA DE AGO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO , A SUPERFICIE
DEVERA SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRES CENTIMETROS , AS PARTES METALICAS DEVERAO SER
2 163] 7 CORR. | 4,55 ENVOLVIDAS COM MASSA EPOXI;
8— AS ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZACAO NO FURO ,
6 POSICIONADOS A PROXIMADAMENTE A CADA 2,0 METROS;
RESUMO CA-50 9— A EMENDAS EM ANCORAGENS DEVERAO SER PROTEGIDAS POR LUVA PLASTICA;
10— DEVERAO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO MANUAL DE
o COMP. TOTAL MASSA ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER;
(m) (kg.) 11— O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5 cm NO MINIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER
La= %0 UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI—LO EM TODAS AS BARRAS;
E i = 5% 6,3 4,95 1.14 13 — ANTES DA EXECUGAO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAGAO , A SUPERFICIE DO TERRENO DEVERA SER
oy DHP = 3000 12,5 6,0 6,0 LIMPA COM A REMOGCAO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS , PEQUENOS BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAGAO
/ E RAIZES; A SUPERFICIE DO SOLO , LOGO APOGS A LIMPEZA E QUE FICARA EM CONTATO COM A ESTRUTURADE
ESTABILIZAGAO, DEVERA SER CHAPISCADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA;
PESO TOTAL 7,7kg 14 — 0S DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENGCAO ,
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO —SE PONTOS DE
CONCENTRAGAO DAS AGUAS , NAO PROTEGIDOS CONTRA EROSAO.
o3
Sl
|_
LEGENDA: —N ARGAMASSA CIMENTO(1)/AREIA(3)
“\% COM ADITIVO EXPANSOR CORTE A'A"
1 - CORTINA ANCORADA EM CONCRETO ARMADO ( fcK > 25 Mpa) \ fck=25MPa ESC. 1:10
2- ESCAVAQAO MANUAL \IQ\
3 - REATERRO COMPACTADO eN1412,5
4 - DRENOS SIMPLES - PVC 100 mm
5 - ANCORAGENS MONOBARRA , ct = 280 KN
6 - DRENO HORIZONTAL PROFUNDO,50 mm PERFURADO
E ENVOLVIDO COM GETEXTIL. 0 EMISSAO INICIAL
7 - SOLO GRAMPEADO VERDE REV. DESCRICAO OATA SOR APROV.
8 - GRAMPOS GEWI OU SIMILAR @ 25mm (eh=ev=2,0m) Broprietario:
9 - ESTACA INJETADA 200 mm PRENCHIDA COM ARGAMASSA
cim : 1 areia : 3 E ADITIVO EXPANSOR INTRAPLAST N - (L-10,0m)
10 - CANALETA - CSD (40X40) ToooT ,
11 - GUARDA CORPO CAMPO DA BARREIRA - MACEIO - NITEROI, R.J.
TRECHO A MONTANTE DA RUA MANOEL LOURENCO DE FREITAS
N2— #6,3—65 c.15 Servico: -
’ PROJETO BASICO DE ESTABILIZACAO DE TALUDE
CORTINA ANCORADA - VISTA FRONTAL E SECAO TIPICA
Disciplina: - Escala: Data: N°® Folha:
CONTENCOES
Arquivo: 1/200 17/01/2022 @3/-ﬂ 'ﬂ
o
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NOTAS GERAIS 1- DIMENSOES EM CENTIMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;  2- A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO  POR ENGENHEIRO POR ENGENHEIRO  ENGENHEIRO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA; 3- O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  LOCAIS, ESPECIALMENTE AS LOCAIS, ESPECIALMENTE AS  ESPECIALMENTE AS ESPECIALMENTE AS  AS AS GEOTÉCNICAS , VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  , VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM , VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM A SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM SEGURANÇA DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM DA OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM OBRA .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM .  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM   UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM UTILIZAR OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM OS MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM MÉTODOS DESCENDENTES ( TRECHOS EM  DESCENDENTES ( TRECHOS EM DESCENDENTES ( TRECHOS EM  ( TRECHOS EM ( TRECHOS EM  TRECHOS EM TRECHOS EM  EM EM CORTE ) E ASCENDENTES ( TRECHOS EM ATERRO ) PARA AS CORTINAS ANCORADAS ;   4- OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO DAS ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO ANCORAGENS,  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO   DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO DEVERÃO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO SER VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO VERIFICDOS  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO   PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  PELO PROJETISTA COM O RESULTADO PELO PROJETISTA COM O RESULTADO  PROJETISTA COM O RESULTADO PROJETISTA COM O RESULTADO  COM O RESULTADO COM O RESULTADO  O RESULTADO O RESULTADO  RESULTADO RESULTADO DAS PERFURAÇÕES INICIAIS, A SEREM FORNECIDOS PELO EXECUTOR; 5 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO DE ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO ACORDO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  COM A NBR 5629.  O RESULTADO COM A NBR 5629.  O RESULTADO  A NBR 5629.  O RESULTADO A NBR 5629.  O RESULTADO  NBR 5629.  O RESULTADO NBR 5629.  O RESULTADO  5629.  O RESULTADO 5629.  O RESULTADO   O RESULTADO  O RESULTADO O RESULTADO  RESULTADO RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE DEVERÃO SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE SER FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE FORNECIDOS AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE AO CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE CLIENTE, E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE E FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE FAZEREM PARTE DOS DOCUMENTOS DE  PARTE DOS DOCUMENTOS DE PARTE DOS DOCUMENTOS DE  DOS DOCUMENTOS DE DOS DOCUMENTOS DE  DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE  DE DE ACEITAÇÃO DA OBRA; 6- MATERIAIS: * CONCRETO ARMADO fck >=30 MPa , CONSUMO, MÍNIMO DE 350 kgf/m3; AÇO CA - 50 ;  * AS ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  AS ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , AS ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , ANCORAGENS DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , DEVERÃO SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , SER DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , DE AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , AÇO COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , COM DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , DIÂMETRO E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , E CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO , CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO ,  DE ESCOAMENTO , DE ESCOAMENTO ,  ESCOAMENTO , ESCOAMENTO ,  , , COMPATÍVEIS COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA NO PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA PROJETO. O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA O SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA SISTEMA DE   PROTEÇÃO CONTRA  DE   PROTEÇÃO CONTRA DE   PROTEÇÃO CONTRA    PROTEÇÃO CONTRA   PROTEÇÃO CONTRA  PROTEÇÃO CONTRA PROTEÇÃO CONTRA  CONTRA CONTRA A CORROSÃO DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  CORROSÃO DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A CORROSÃO DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A DAS PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A PEÇAS METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A METÁLICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A PLACAS, LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A LUVAS ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A ,PORCAS )  DEVERÁ ATENDER A  )  DEVERÁ ATENDER A )  DEVERÁ ATENDER A   DEVERÁ ATENDER A  DEVERÁ ATENDER A DEVERÁ ATENDER A  ATENDER A ATENDER A  A A NBR5629, PODENDO SER GALVANIZADAS A QUENTE;   7- NO PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  NO PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE NO PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE PERÍMETRO DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE DA PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE PLACA DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE DE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE AÇO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE , EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE CONTATO COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE COM O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE O CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE CONCRETO ,  A SUPERFÍCIE  ,  A SUPERFÍCIE ,  A SUPERFÍCIE   A SUPERFÍCIE  A SUPERFÍCIE A SUPERFÍCIE  SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER , NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER NUMA FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER FAIXA DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DE TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER TRÊS CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER CENTIMETROS , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER , AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER  METÁLICAS DEVERÃO SER METÁLICAS DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER ENVOLVIDAS COM MASSA EPOXI;   8- AS ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  AS ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , AS ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , ANCORAGENS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , QUE GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , GARANTAM A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , A SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , SUA  CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,   CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  CENTRALIZAÇÃO NO FURO , CENTRALIZAÇÃO NO FURO ,  NO FURO , NO FURO ,  FURO , FURO ,  , , POSICIONADOS A PROXIMADAMENTE A CADA 2,0 METROS; 9- A EMENDAS EM ANCORAGENS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR LUVA PLÁSTICA; 10- DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE DA ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE ABNT, E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE E AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE AS ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE  ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES DO  MANUAL DE   CONSTANTES DO  MANUAL DE  CONSTANTES DO  MANUAL DE CONSTANTES DO  MANUAL DE  DO  MANUAL DE DO  MANUAL DE   MANUAL DE  MANUAL DE MANUAL DE  DE DE ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER;  11- O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER   DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER DEVERÁ  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER   SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER DE 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER 4,5 cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER cm NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER NO MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER MÍNIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER  OBRIGATORIAMENTE SER OBRIGATORIAMENTE SER  SER SER UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI-LO EM TODAS AS BARRAS; 13 - ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  - ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER - ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER DA EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER DE QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER QUALQUER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER OBRA DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER DE ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER ESTABILIZAÇÃO , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER , A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER A SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER SUPERFÍCIE DO TERRENO  DEVERÁ SER  DO TERRENO  DEVERÁ SER DO TERRENO  DEVERÁ SER  TERRENO  DEVERÁ SER TERRENO  DEVERÁ SER   DEVERÁ SER  DEVERÁ SER DEVERÁ SER  SER SER LIMPA COM A REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  COM A REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO COM A REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  A REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO A REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO REMOÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO DE PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO PARTES SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO SOLTAS E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO E DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO DESAGREGADAS ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO ,  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO   PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO PEQUENOS  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO   BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO BLOCOS ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  ROCHOSOS , VEGETAÇÃO ROCHOSOS , VEGETAÇÃO  , VEGETAÇÃO , VEGETAÇÃO  VEGETAÇÃO VEGETAÇÃO E RAÍZES; A SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  RAÍZES; A SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE RAÍZES; A SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  A SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE A SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE SUPERFÍCIE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE DO SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE SOLO , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE , LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE LOGO APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE APÓS A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE A LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE LIMPEZA E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE E QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE QUE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE FICARÁ EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  EM CONTATO COM A ESTRUTURADE EM CONTATO COM A ESTRUTURADE  CONTATO COM A ESTRUTURADE CONTATO COM A ESTRUTURADE  COM A ESTRUTURADE COM A ESTRUTURADE  A ESTRUTURADE A ESTRUTURADE  ESTRUTURADE ESTRUTURADE ESTABILIZAÇÃO, DEVERÁ SER CHAPISCADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA; 14 - OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  - OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , - OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , DE DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , DRENAGEM SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , SUPERFICIAL PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , PROJETADOS E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , E ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO , ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  AS OBRAS DE CONTENÇÃO , AS OBRAS DE CONTENÇÃO ,  OBRAS DE CONTENÇÃO , OBRAS DE CONTENÇÃO ,  DE CONTENÇÃO , DE CONTENÇÃO ,  CONTENÇÃO , CONTENÇÃO ,  , , DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE AO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE SUPERFICIAL, EVITANDO -SE PONTOS DE  EVITANDO -SE PONTOS DE EVITANDO -SE PONTOS DE  -SE PONTOS DE -SE PONTOS DE  PONTOS DE PONTOS DE  DE DE CONCENTRAÇÃO DAS ÀGUAS , NÃO PROTEGIDOS  CONTRA EROSÃO.
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