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BIOMANTAS "BOBINAS"/
400cm DE LARGURA P/

5000cm DE COMPRIMENTO FIXACAO DA MALHA 0,3456 kg/m?)

CONSUMO GRAMPOS:éTRANSPASSE DA BIOMANTA 0,3239 kg/m?)

MALHA C/ GRAMPOS
PLICADOS
100x100cm (28,0mm c.100)

QUADRO DE MATERIAIS - BIOMANTA VEGETAL

MATERIAIS ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.
BIOMANTA DEFLOR TIPO ]

BIOMANTA 1250 LC OU SIMILAR m 4.100
GRAMPOS 8mm @ 8,0mm CA-50 kg 1.350,0
GRAMPOS 10mm @ 10,0mm CA-50 kg 1.440,0

NOTAS GERAIS

1- ALOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA;
2 - DIMENSOES EM GENTIMETRO OU CONFORME INDICADO;
3 - 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANGA
DURANTE A EXECUGAO DA OBRA;
4- 0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5 cm NO MINIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI
-LO EM TODAS AS BARRAS;
5- MATERIAIS:
* CONCRETO ARMADO fck >=30 MPa , CONSUMO, MINIMO DE 350 kgfim3;
ACO CA-50;
6- A HIDROSSEMEADURA DEVERA ATENDER:
AS ESPECIFICACOES SEGUNDO NORMA DNIT - 072/2006-ES
AS ESPECIFICACOES SEGUNDO NORMA DNIT - 074/2006-ES
7- SERA APLICADA MANTA VEGETAL COM UTILIZAGAO DE GRAMPOS METALICOS APOS SERVIGOS DE TRATAMENTO DO SOLO E PLANTIO DAS
GRAMINEAS E LEGUMINOSAS POR HIDRO-SEMEADURA. A MANTA VEGETAL UTILIZADA SERA A DE FIBRA VEGETAL DE COCO COM GRAMATURA DE
500g/m2 DE FORMA A EFETUAR A PROTEGOA SUPERFICIAL ATE A PEGA EFETIVA DA REVEGETAGAO;
8- A CADA 3,00m DE DESNIVEL SERA EXECUTADA UMA CARREIRA DE RETENTOR DE SEDIMENTOS;
9 - NO CASO DE OCORRENCIA DE CAVIDADES NO TERRENO NATURAL , DEVERA SER FEITA A REGULARIZACAO DO TALUDE COM RIP - RAP
CONSTITUIDO DE SACO DE ANIAGEM PREENCHIDO COM MISTURA DE SOLO E CIMENTO (10 SOLO : 1 CIM.).
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