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CARGA | CHAPADE ACO | EXTREMIDADE BARRA BULBOS DE ANCORAGEM-Lb (cm.) (1) CENTRALIZADOR (A CADA 1,0m.) E DO SARRAFO
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1- DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO
(2) SARRAFO COM MASTIQUE TIPO SIKA 2- NO PERIMETRO DA PLACA DE AGO DA ANCORAGEM , EM CONTATO COM O CONCRETO , A SUPERFICIE DEVERA
FLEX 1A, APOS UMA DEMAO SER APICOADA , NUMA FAIXA DE TRES CENTIMETROS , AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ENVOLVIDAS COM
MASSA EPOXI;
FORMA DA COBERTURA DE EXTREMIDADE DA ANCORAGEM DE IGOL2 COMO PRIMER 3- AS ANCORAGENS E GRAMPOS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAGAO NO FURO
~ _ 22- CONCRETAGEM DO MURO POSICIONADOS A PROXIMADAMENTE A CADA 2,0 METROS;
PROTECAO DA EXTREMIDADE PROTECAO DAS PARTES 4- AS ANCORAGENS DEVERAO SER PROTEGIFDAS CONTRA A CORROSAO DE ACORDO COM A NBR 5629;
METALICAS(VER NOTA 1) 4- AEMENDAS EM ANCORAGENS DEVERAO SER PROTEGIDAS POR LUVA PLASTICA;
DA ANCORAGEM OU GRAMPO @ 2 5- DEVERAO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT, E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO MANUAL DE
ESC. 1125 K ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER;
K , 6- O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5 cm NO MINIMO, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER
g TUBO PVC RIGIDO @4" UTILIZADAS PASTILHAS PARA GARANTI - LO EM TODAS AS BARRAS;
S 6- MATERIAIS:
= E TUBO PLASTICO (TRECHO LIVRE) CONCRETO ARMADO fck > 25 MPa , CONSUMO, MINIMO DE 350 kgfim3;
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\§ ¥ COMPATIVEIS COM A CARGA DE TRABALHO INDICADA NO PROJETO. O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA A
"‘o:., GRAXA NEUTRA S./ESC. CORROSAO DAS PECAS METALICAS ( TIRANTE, PLACAS, LUVAS ,PORCAS ) DEVERA ATENDER A NBR5629,
R \ S E(;AO VERTICAL GEOTXTIL TIPO BIDIM OP-30 , 30x30 PODENDO SER GALVANIZADAS A QUENTE;
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