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RESUMO DOS SERVICOS

limpeza do terreno => 1.752,00 m?
drenagem 227,00 m 77,00 com degraus e 150,00 sem degraus)
concreto projetado 0,00 m?
cortina atirantada 1.075,00 m?
escada acesso 0,00 m
solo grampeado c/ biomanta 0,00 m?
mureta estaqueada 0,00 m
mirante 0,00 m?
via de acesso 967,50 m?
dispositivo de dessgue 2,00 unid.

1- SERVISOS PRELIMINARES

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO- ESSORIOS,1 VASO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Céd.: 02.006.0015-A Total =
Escritério 1,00 un X 6,00 meses = 6,00 UNXMES
ALUGUEL C PARA 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO- ACESSORIOS,2 VASOS 1L 1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
Céd.: 02.006.0020-A Total =
Vestidrio 1,00 un x 6,00 meses = 6,00 UNXMES
ALUGUEL DE C PARA ESCRITORIO, 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Céd.: 02.006.0010-A Total =
depdsito de materiais ==> 1,00 un X 6,00 meses = 6,00 UNXMES

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QuIMica BACTERICIDA E BAC A,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Céd.: 02.006.0050-A Total =
sanitarios p/ frentes de servio ==> 2,00 un x 6,00 meses = 12,00 UNXMES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO
NN LOGRADOURO PUBLICO
£6d © 02.015.0001-A Total =

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
OC MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total =

P?ACA DE DENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Cod.: 02.020.0001-A Total =
placas 2,00 un  x 2,00 m x 400 m = 16,00 M2

ThPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3% DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 34DE 3"X3" VERTICA'S A CADA 1,50M,EXCLUSIVE
PINTURA

€éd.: 02.003.0001-8 Total =
tapume dimensdes do canteiro: 10,00 m x 1000 m
tapume 215,00 m x 2,00 lados x 2,20 mde altura = 946,00 M2

6,00 UNXMES

6,00 UNXMES

6,00 UNXMES

12,00 UNXMES

16,00 M2

946,00 M2

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO D/ TERRENO

Cod. 02.010.0001-A Total =
3000 m X 15,00 m = 450 M2

2 - TOPOGRAFIA

450,00 M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
(KM 0 DA AV.BRASIL)

Céd.: 01.016.0070-A Total =
LZVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E C DE TERRENO DE Ac VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA
Cod.: 01.016.0002-A Total =
215,00 m X 20,00 m / 10000,00 m2 r 0,43 h
3 - SONDAGEM

20,00 KM

SUNDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

€éd.: 01.003.0001-A Total =
acada 200m? 8 furosx 15 m= 120 m
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE EM ALTERACAO DE ROCHA, HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO
Céd.: 01.004.0005-A Total =
a cada 200m? 8 furosx 2 g m= 56 m

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROHWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.004.0016-A Total =
a cads 200m? 8 furosx 7 m= 56 m
VIOBILIZACAO E IZACAO DE EQ! E EQUIPE DE E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
Céd.: 01.009.0050-A Total =

< - SINALIZACAO

120,00 M

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINYURA DOS SUPORTES DE MADEIRA
(.OM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

Céd.: 02.020.0005-A Total =
drenagem ==> 227,00 m  x 2,00 lados 454,00 m
cortina ==> 215,00 m x 2,00 lados 430,00 m
Total = 884,00 m

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.030.0005-A Total =

284,00 M
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5 - LIMPEZA DO TERRENO ~— d/,g CO
&)
PREPARO MANUAL DE TERRENO,C ACERTO, ATE 0.30M DE 3 LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE ’Oco /, s/e
COMPACTACAO MANUAL ,t, Q
C8d.: 01.005.0004-A , L Q19,50 Yy, de
impeza do terreno 175200 m'  x  100% = 175200 m ')5 US $
via de acesso 967,50 x 100% = 967,50 m? 30 4
ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL £ QUEIMA DOS RESIDUOS .
Céd.: 01.005.0005-A Total = 1.752,00 M
limpeza do terreno = 175200 m' x 100% - 175200 m?
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAS-DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO como po ouEQ AUXILIAR A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Cod.: 04.005.0124-A Total = 54.090,86 TX KM
limpeza do terreno = 180303 t  x 3000 km = 54.090,86 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA £
MANOBRAS DO CAMINHA® BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 Total = 1.803,03 T
limpeza do terreno = 271950 ™ x 030 m x 1,70 pe x 130 emp. - 180303t
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 18CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
Cod.: 05.001.0173-A o Tols 1.060,61 M3
limpeza do terreno 271950 m' 030 m x 130 emp. = 1.060,61 m
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Cod.: 05.001.0186-A Total = 8.347:78:TXM
limpeza do terreno 271950 mix 030 mx 170 pe x 400 m - 5547,78 txm
ESPAL DE DE18C £ ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Cod.: 03.025.0033-A Total = 1.060,61 M3
limpeza do terreno 271950 mix 030 m  «x 1,30 emp. - 1.060,61 ™3
6 - DRENAGEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 14 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE EXCLUSIVE ESC 3
Cod.: 03.001.0001-8 Total = 127,50 M3
canaleta com degrau 7700 m x 100 m x 100 m = 77,00 m®
canaleta sem degrau 15000 m  x 0,60 m x 055 m = 4950 m*
caixa de passagem 100 m  x 1,00 m x 100 m = 1,00 m*
Total = 127,50
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO C €OMO DO § ou QL AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Cod.: 04.005.0124-A Total = 8.453,25 TXKM
escavagdo - 8178t x 3000 km = 845325 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA £
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 emp. Total = 281,78 T
escavagio 1275 m  x 130 x 1,70 pe = 281,78 t
TE DE DE 19 OU ENTULHO,EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 165,75 M3
escavagio = 1275 m x 130 emp. = 165,75 m!
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXC;SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A emp. Total = 1.127,10 ™XM
escavagio = 12750 m'x 130 «x 170 pe x 400 m - 112720 txm
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
Céd.: 11.003.0005-8 Total = 69,31 M3
canaleta sem degrau = 15000 m  x 1,20 m x 015 m = 27,00 m*
canaleta com degrau = 7700 m o x 2,10 m x 015 m = 2426 m*
degrau acada 0,60m ==> 12800 unid  x 0,60 m x 011 m = 806 m
viga de apoio a cada 1,75 m ==> 48,00 unid  x 0,90 m x 015 m = 598 m
dispositivo de desague (laterais) ==> 2 unix 860 m  x 0,35 m x 010 m = 060 m*
dispositivo de desague (saida) ==> 2 unix 345 m o x 0,20 m x 010 m = 014 m
dispositivo de desdgue (fundo) ==> 2 unix 345 m o x 4,00 m x 010 m = 2,76 m
caixa de passagem ==> 1 unix 380 m x 0,80 m x 015 m = 046 m? paredes
caixa de passagem ==> 1 unix 080 m  x 0,80 m x 015 m = 010 m! fundos
Total = 69,31 m®
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DESMOIBAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total = 560,84 M2
canaleta sem degrau 15000 m  x 0,45 m x 400 lados = 27000 m?
canaleta com degrau 7700 m x 0,75 m x 2,00 lados = 11550 m?
canaleta com degrau 7700 m x 0,60 m x 2,00 lados = 92,40 m?
degrau a cada 0,60 m 12800 unid  x 0,60 m x 035 m = 2688 m?
viga de apoio a cada 1,75 m 0% m x 0,30 m X 2,00 lados
0,54 m? x 5200 unid = 2808 m?
dispositivb.de desague (aterais) ==> 2 unix 860 m  «x 0,35 m x 2,00 lados = 12,08 m?
dispositivo de desague (saida) ==> 2 unix 345 m o x 0,20 m x 2,00 lados = 2,76 m
dispositivo de desague (fundo) ==> 2 unix 183 m  x 0,10 m x 2,00 lados = 59 m?
caixa de passagem ==> 1 unix 1% m  x 0,80 m x 4,00 lados = 608 m' paredes
caixa de passagem ==> 1 unix 380 m x 0,15 m X 2,00 lados = 114 m fundos
Total = 560,84 m?
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 1.637,00 KG
canaleta sem degrau 15000 m  x 600  kg/m 900,00 kg (6,3 mm)
canaleta com degrau 7700 m  x 800  kg/m 61600 kg (6,3 mm)
dispositivo de desdgue 350 m x 2000  kym' = 7000 kg (6,3 mm)
caixa de passagem 100 un  x 5100 kg/m' = 5,00 kg (63mm)
Total = 1.637,00 kg (6,3 mm)
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, 8A12,5MM A DE
CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS £ ARAME 18.FORNECIMENTO
C6d.: 11.009.0014-8 Total = 5.544,08 KG
canaleta sem degrau 15000 m  x 2000 kg/m = 300000 kg (8212,5mm)
canaleta com degrau 7700 m  x 2200 kg/m = 169400 kg (8a12,5mm)
brocas 38100 m  x 168 kg/m = 64008 kg (8a12,5mm)
dispositivo de desague 350 m  x 6000  kg/m' = _ 21000 kg (8a12,5mm)
Total = 554408 kg (8a12,5mm)
CORTE,DOBRAGEM, MENTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Cod.: 11.011.0029-4, Total = 163,00 KG
CORTE,DOBRAGEM, MANTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-8 Total = 5.544,08 KG
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
Cod.: 06.085.0045-A Totgl = 414 M3
dispositivo de desague = 200 ™ x 200 unid. - 418 m An
Total - 18 m Te(
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6.13  ESPAL DE DE1* C E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO po—
Céd.: 03.025.0033-A emp. Total = 3

escavagdo ==> 127,50 mx 13 = 165,75 M3 C/Q/

618 bERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6* L 1o ‘ Co e -
Céd.: 01.001.0075-8 (o) 0
canaleta com degrau 7 m = 2,00 estaca a cada 1,50 m /lf /o
52 brocas 300 m = 15600 m At 5 ede
canaleta sem degrau 150 m  ==> 1,00 estaca a cada 2,00 m ) 5 MU 8 S
75 brocas 300 m = 22500 m 93, 0 4
INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA
€15 ACOPLADAS,COM CAPACIDADEDE 900 A 4800L DE MISTURA SECA, DESTINADA A EXECULAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMEENTO DE MATERIAIS | I
Cod.: 07.100.0040-8 Total = %
canaleta com degrau 381 m  debrocascom 150mm
673 m
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, 8A12,5MM A DE
616 CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS £ ARAME 18.FORNECIMENTO i v
Céd.: 11.009.0014-8 Total = 181,
brocas == 3,10 kg/m de @ 150mm
==> 310 «x 81 m - 118110 KG
817 CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-8 Total = 1.181,10 KG
brocas 30 kg/m de @ 150mm
310 «x 381 m = 118110 K6
618 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Cod.: 10.012.0150-A Total = 127,00 UN
brocas = 127,00 UN
7 - DRENOS
7.1 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE F DO TUBO E
Céd.: 06.082.0055-A Total = 22,05 M
cortina == 035 m x 63 unid. = 2205 m

Total = 22,05 m

72 DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

C6d.: 06.082.0010-A Total = 1.260,00 M
cortina ==> 3000 m «x 42 unid. = 1.260,00 m
Total = 126000 m

8 - CORTINA / GRELHA ATIRANTADA

8.1 AO E 1IZACAO DE E EQUIPE DE E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 3,00 UN
Equipamento parfexecugio de sondagem = 3,00 UN
2 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO, H, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0028-A Total = 2.454,00 M
tirante - cortina - gretha 96 tirantesx 1000 m = 960,00 m
tirante - cortina - grelha 96 tirantes x 900 m = 864,00 m
dhp's 42 dhp x 1500 m = 630,00 m
Total 245400 m
83  PERFURACAOROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO € INSTALACAO DA SONDA EM CADA
) FURO
Céd.: 01.004.0025-A Total = 2.094,00 M
tirante - cortina - grelha 96 tirantes x 900 m = 864,00 m
tirante - cortina - grelha 96 tirantes x 800 m = 76800 m
dhp's 42 dhpx 1,000 m = 46200 m
Total 209400 m
8.4
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
€6d.: 01.004.0043-A Total = 1512,00 M
tirante - cortina - grelha ==> 96 tirantes x 700 m = 67200 m
tirante - cortina - grelha == 96 tirantes x 7200 m = 672,00 m
dhp's = 42 dhpx 400 m = 16800 m
Total 151200 m
% PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0043-A Total = 864,00 M
estacas - cortina- grelha 96 estacas 900 m = 86400 m
Total = 86400 m
[ B8 peRFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0082-A Total = 672,00 M
estacas - cortina- grelha => 96 estacas 7200 m = 67200 m
Total = 672,00 m
87 LSCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE EXCLUSIVE ESC E
Cod.: 03.001.0001-8 comp. prof. larg. Méd. Total = 322,50 M3
cortina = 21500 m x 1,50 m x 10 m = 322,50 m*
8.8
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE EXCLUSIVE ESC 3
Céd.: 03.001.0002-8 Total = 967,50 M3
cortina ==> 21500 m x 1,50 m x 300 m = 967,50 m*
89
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1# CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE EXCLUSIVE E
Céd.: 03.001.0003-8 Total = 2.150,00 M3
cortina = 21500 m x 2,00 m x 500 m = 2.150,00 m*
810 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-8 Total = 5.375,00 M3
cortina (pé da cort.) 215,00 m x 500 m x 05 m = 537,50 m?
cortina (atras cort.) 215,00 m x 500 m x 450 m = 4.837,50 m*
811 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total = 7.239,05 M3
reaterro 537500 m «x 13 emp. = 6.987,50 m®
via de acesso 193,50 x 13 emp. = 251,55
512 CONCRETO FCK=25MPA, C! O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E
"7 ACABAMENTO

€6d.: 11.025.0009-A

N 318,99 m3
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cortina 21500 m «x 500 m x 025 m o= 268,75 m C\/
i 20 m o= 34,40 m %
pé da cortina 21500 m x 080 m x o, .
grelha/colunas/vigas 10560 m x 050 m x 0,30 m = 15,84 m* . % 0
o  FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA CO DE 20MM DE PLASTIFICADA: 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ’Oo (0)
8.1
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO . % NCP)
Cod.: 11.005.0015-A i ey
cortina = 21500 m  x 500 m x 2,00 lados = 2.150,00 m g @ *e
pé da cortina 21500 m x 030 m x 2,00 ados 129,00 m? :

105,60 m x 1,10 m X 1,00 lados =

grelha/colunas/vigas

116,16 m? 70) S 4

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

8.14
Céd.: 11.004.0066-A , Total = 890,16 M2
cortina 215,00 m x 1,50 m x 2,00 lados = 645,00 m
pé da cortina 215,00 m x 0,30 m x 2,00 lados = 129,00 mi
grelha/colunas/vigas 105,60 m x 1,10 m x 1,00 lados = 116,16 m’
8.15 ESC DE FORMAS DE VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0070-8 Total = 1.716,20 M2
cortina 215,00 m * 3,50 m x 2,00 lados 1.505,00 m?
grelha/colunas/vigas 105,60 m x 2,00 m x 1,00 lados = 211,20 m?

8.16  VIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO

PECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES). EXCLUSIVE LUVAS.PLACAS, AS.ETC. AO E INJECAO
;UROCEAYGU:MIIE.SOQLMH-A Total = 4.992,00 M
cortina/grelha 96,00  unid x 27,00 m = 2592,00 m
cortina/grelha 96,00  unid x 25,00 m = 2400,00 m
= m

PROTENSAOQ PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE
8.17  ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

cod.: 11.047.0011-8 Total = 192,00 UN
cortina/grelha 192,00 unid

818 NJECAQ DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Cod.: 07.050.0050-A irea Total = 99,34 m*
cortina/grelha 499200 m X 0013 m? = 66,23 m
reinjeo 249600 m  «x 0013  m? = 33,11 m

8.19 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO
: DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

Cod.: 10.003.0045-A Total = 1.536,00 M
cortina/grelha => 9600 unid  x 1600 m = 153600 m
820 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-A Total = 96,00 UN
cortina/grelha => 96,00  unid
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE
821 CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS £ ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 1.886,70 KG
pé da cortina 21500 m x 306 kg/m = 657,90 kg (6,3 MM)
estacas cortina/grelha 153600 m x 080  kg/m = 122880 kg (6,3 MM)
1.886,70 kg
.27 BARRA DEACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRODE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE
" CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Cod.: 11.009.0014-8 Total = 36.922,15 KG
cortina 268,75 m’ x 100 kg/m3 = 2687500 kg  (8A12,5MM)
pé da cortina 21500 m x 11,00 kg/m = 2367,15 kg (8A12,5MM)
estacas cortina/grelha 153600 m x 500  kg/m = 7.680,00 kg  (8A12,5MM)
Total= 36.922,15 kg
s CORTE E COLOCACAO DE NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Cod.: 11.011.0029-A Total = 1.886,70 KG
824 CORTE, E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
CCé.: 11.011.0030-8 Total = 36.922,15 KG
325 GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
Céd.: 20.175.0015-A Total = 21500 M
cortina 21500 m
8.26  TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS INCLUSIVE CONEXOES, PROTECAO ANTIC ORNECIMENTO
c6d. 15.003.0545-A Total = 645 M
cortina = 21500 m x 3,00 645
g.27 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
: ADENSAMENTO
©6d.: 11.003.0001-8 _ Total = 13,98 M3
regularizagdo
cortina 21500 m x 065 m x 0,10 m = 13,98 m
ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQ POR M3 DE ESC! PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO
828 NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA
C6d.: 11.050.0001-8 Total = 22.080,00 M3XMES
cortina == 21500 m x 400 m x 4,00 moox 6,00 meses = 20.640,00 m*/més
grelha 30,00 4,00 4,00 3,00 1.446,00 m*/més
E DE ESCY TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCH C TE DO MATERIAL PARA OBRA
829 £ DESTAPARAO DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS
50% NA E40% NA
Céd.: 11.055.0001-8 Total = 3.920,00 M3
cortina ==> 21500 m o« 400 m x 4,00 m = 3.440,00 m
grelha 30,00 4,00 4,00 480,00
830 VATAFORMA QU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¢,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU ORTE E ITEM
: 05.008.0008)
C6d. 05.005.0012-1 total 1.960,00 M2
cortina 21500 m x 400 m 2,00 m = 172000 m?
grelha 30,00 4,00 2,00 24000 m
831 AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.092.0001-A Total = 197,80 M3
cortina = 21500 m x 400 m x 0,20 m X 115 emp. = 197,80 m
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO C como po ouEQ 0 AUXILIAR,A

832 VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

Céd.: 04.005.0124-A

228.072,00 TX KM
escavagio => 7.602,40 t x 30,00 km = 228.072,00 txkm

L
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CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E

833 MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA p a/a C
Céd.: 04.006.0008-8 emp. Total = 7.bf0 6 (o)
escavagio ==> 3440,00 m x 13 X 1,70 pe = 7.602,40 t O/ p
1’ ~
8.34 DE DE 14C OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA e % " 4¢ e
Céd.: 05.001.0173-A Total = 3.440,00 M™: ‘; 0 %@
escavagio = 3.440,00 m® w3 8‘1

835  TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

> Cod.: 05.001.0186-A emp. pe 86.824,72 XM
escavagio => 3440,00 m?x 13 1,70 x 10,00 m =
Concreto 318,99 m3 2,4 x 10,00 m
Tirantes de 32mm 4992,00 m 10 x 10,00 m
ferro 38808,85 kg 1x 10,00 m
cimento 99,34 s 50 kg 4,9669776 x 10,00 m
escoramento 22080,00 m3 10 kg/m3 220,80 x 10,00 m = |
Total
836 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
= : PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 £ 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Céd.: 01.001.0150-A Total = 318,99 M3
volume de concreto ==> 31899 M3
9- VIA DE ACESSO
9.1 BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
€éd.: 20.008.0002-A Total = 193,50 M3
967,50 m? 020 m =
9.2  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS “INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E
i ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA
Céd.: 20.004.0005-A Total = 967,50 m?
967,50 m? =
9.3  BARRADEACO CA-25REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM, DESTINADA A
: ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO.COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
€éd.: 11.008.0004-8 Total = 290,25 kG
pegas juntas largura peso
Barra de transferéncia 15,00 x 4300  x 030 x 15 =
pavimento @ 16 mm
‘ 9.4  CORTE E COLOCACAO DE NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM
€éd.: 11.011.0025-8 Total = 290,25 KG
pegas juntas largura peso
Barra de transferéncia 15,00 x 4300 x 030 x 15 =
pavimento @ 16 mm
95 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM LANCAMENTO E
Cod.: 11.003.0005-8 145,13 M3
967,50 m? x 015 m =

9.6 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO (CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE S1,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS
Céd.: 11.023.0001-A 3.150,18 KG
+10% transpasse 2telas

Tela pavimento 1.064,25 m? x 1,48 kg x 2 =

9.7 CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

Céd.: 11.011.0040-A 3.150,18 KG

1.064,25 m? x 1,48 kg X 2 =
9.8 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M, DE DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM
Céd.: 08.027.0048-A 215,00 M
lado da contengio 215 m

9.9 MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE
Céd.: 08.040.0030-A

215,00 ™M
lado do talude 215 m
9:10 PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM DE , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
Céd.: 13.370.0010-A 17200 M2
trecho
lado da contengo 25 m «x 080 =
9.1 DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA
Céd.: 05.001.0017-A 450,00 M2
trecho largura
existente 150 m 3,00 =
9.12  DEMOLICAO,COM DE AR C DE PISOS OU DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Céd.: 05.002.0001-A 1200 ™3
trecho largura
existente 0 m  x 3,00 x 008 =
9.13  FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA C DE 20MM DE ES PLASTIFICADAS, 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A 967,50 M2
25 m x 45 m - 967,50 m?
914 ) BRITA CORRIDA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Cod.: 20.097.0004-A 348,30 ™3
volume peso empol
193,50 m3 x 15 m 12 =
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO C COMO DO Ou EQL AUXILIAR,A
9.15  VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

Céd.: 04.005.0124-A Total = 2.%! KM

Demolicao 67,28 t x 3000 km = 201825 txkm A, a/'e 0
e
CARGA MANUAL E DESCARGA DE A ),PARALELOS, TERRA E TEMPOS PARA CARGA,| E o’oo
9.16 MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 4( o ep
<
Cod.: 04.006.0008-8 emp. Toms e 9[ % *sd
Demoligio => 34,50 m o x 13 X 1,50 pe = 67,28 t ’)53 0 S (] s
0

9.17  TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1#CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 34,50 M3
Demolicdo ==> 3450 m®

10- SOLO GRAMPEADO VERDE

10.1  PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.002.0026-A Total = 4.104,00 M
Prof.
Grampos 684,00 unid x 6,00 m =
10.2  PERFURACAO ‘COM COROA DE EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0041-A Total = 2.052,00 M
Prof
684,00 unid x 3,00 m =

10.3  GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL, TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-
Céd.: 06.100.0190-A Total = 225000 M2
extensio larg
Area 150,00 m x 15,00 m =

104 TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM, INCLUSIVE
Céd.: 06.103.0150-A Total = 2.250,00 M2

. extensdo larg
Area 150,00 m x 1500 m =

10.5  TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO
Céd.: 11.020.0003-A Total = 6.156,00 M

Prof.
Grampos 684,00 unid X 9,00 m

10.6  PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE
Céd.: 11.047.0016-A Total = 684,00 unid

Grampos 684,00 unid

107 'NJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Céd.: 07.050.0050-A drea Total = 72,49 m*
Solo grampeado 615600 m x 0,008 m? = 48,32 m
Reinjecdo 307800 m x 0008 m? = 24,16 m
10.8  ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS
€éd.: 01.005.0005-A Total = 2.250,00 M2
limpeza do terreno = 225000 m «x 100% = 2.250,00 m?
109 IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA
Céd.: 09.005.0041-A Total = 10,00 DAM2
Solo grampeado 10,00
10.10  PLANTIO DE EL EM C DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO ARIFICACAOE VALE QUIMICA €
Céd.: 09.001.0045-A Total = 2.250,00 M2
Solo grampeado = 2.250,00
11- DESMONTE DE BLOCO/ ENVELOPAMENTO DE BLOCOS
111 DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3#CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO, INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A
Céd.: 03.005.0040-A Total = 4.104,00 ™M
Prof.
Grampos 684,00 unid x 600 m =
112 REGUA DE MADEIRA DE LEI DE FORMA TRAPEZOIDAL COM SX3CM,FIXADA EM CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE OCONTRAPISO
Céd.: 13.398.0017-A Total = 110,00 M2
largura extensio
Blocos 10,00 m x 11,00 m s
# 113 TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, BAINHA, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCACAO NO
Céd.: 11.047.0015-A Total = 154,00 M
quant extensio
Tirantes 22,00 m x 700 m =
113 PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE
Céd.: 11.047.0016-A Total = 22,00 UNID
quant
Tirantes 22,00 L
114 NJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Céd.: 07.050.0050-A drea Total = 1,81 m*
Tirantes 15400 m x 0008 m? = 121 m?
Reinjegio 7700 m x 0008 m? = 0,60 m?
115 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0041-A Total = 154,00 M
extensdo
Tirantes 22,00 x 7,00 m =
12 - PROJETO EXECUTIVO
121 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIALS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA
Céd.: 03.050.0232-A Total = 3.325,00 m2
Area de contengio = 107500 m?
Solo Grampeado verde = 2250,00 m?
13- ADMINISTRACAO
13.1  ADMINISTRACAO LOCAL
Céd.: 01.090.0000-A Total = 100 un

“igueiredo




