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1 - CONDICOES GERAIS:

1.1 - Trata-se de Estabilizacdo de Taludes na Estrada @Ezgsa

Senhora de Lourdes, localizado no bairro do Maceid, no Municipio de
Niterdi.
1.2 - Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela

P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servigos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condicdes de tornd-los aceitédveis, a fim de garantir vida
util satisfatoédria.

1.4 - Completam as presentes especificagbes, no que couber, a
norma técnica da ABNT, o coédigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servigos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais o6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Para as canaletas com e sem degraus deverd ser realizada
perfuracdo manual de solo, a trado ate 6”.

2.2 - Deverd ser realizado controle tecnolégico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 3, 7 e 28 dias e “Slump
test”, medido por m?® de concreto colocado nas formas.

2.3 - Deverad ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diametro NX horizontal, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para oOs grampos.

2.4 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diametro H horizontal, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para os tirantes, cortina, e grelha.

2.5 - Deverad ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diametro 10” vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para estacas, cortina e grelha.

2.6 - Deverad ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em rocha sa, diadmetro 10” vertical, com deslocamento dentro do canteiro
e instalacdo da sonda em cada furo, para as estacas, cortinas e grelha.

2.7 - Deverd ser realizada sondagem a percussdo, em terreno comum,
com ensaio de penetracdo, didmetro de 3”7, com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.
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2.8 - Devera ser realizada sondagem rotativa com coroa gémgigmante,

0,
em alteracdo de rocha, diametro HWG (100mm), com deslocamentoi?@i? do
¥ .

(1

canteiro e instalacd3o da sonda em cada furo. . %%b Qqes

2.9 - Devera ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha sa, diadmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo.

2.10 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100mm), com deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para tirante,
cortinas, grelhas e dhp’s.

2.11 - Deverd ser realizada perfuracgdes rotativa com coroa de
diamante, em rocha sa, didmetro NGW (75mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.12 - Deverd ser realizada perfuragcdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha sa, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para tirantes, cortinas,
grelha e dhp’s.

2.13 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha sa, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para tirantes.

2.14 — Devera ser realizado preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, com compactagdo manual, para
limpeza do terreno e via de acesso.

2.15 - Para limpeza do terreno deverd ser realizado rogado em
vegetacdo espessa com empilhamento lateral e queima dos residuos.

2.16 - Deverd ser realizada mobilizacdo e desmobilizagdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracao rotativa, com transporte
até 50km.

2.:17 = Devera ser realizado levantamento topografico,
planialtimétrico e cadastral, de terreno de orografia acidentada,
vegetacdo densa e edificagdo média.

2.18 - Deverd ser realizado mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe
e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km.

2.19 - Devera ser realizado projeto estrutural final de engenharia
de obras-de-arte especiais em concreto armado e/ou protendido ou
estrutura de aco, apresentado em Autocad, para area de contengdo e sol

grampeado.
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3 - CANTEIRO DE OBRA: ;Z@é
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o o O

3.1 - Deverd ser utilizado tapume de vedagdo ou prbﬁg@ s

executado com tdbuas de madeira de 32 de 1” x 9” e 1” x 127 pregadasaé%%ﬁqb
pecas de madeira de 3% de 3” x 3” verticais a cada 1,50m.

3.2 - Para depdésito de materiais deverd ser realizado aluguel de
container, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforgado e
piso em compensado naval,com instalacdes elétricas.

3.3 - Devera ser realizado aluguel de container, para escritério
com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e
2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso em
compensado naval, com instalacgdes elétricas e hidrossanitéarias,
acessérios, 1 vaso sanitario e 1 lavatoério.

3.4 - Devera ser realizado aluguel de container, para sanitario-
vestiario, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforcado e
piso em compensado naval, com instalagdes elétricas e hidrossanitéarias,
acessérios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatério, 1 mictdério e 4 chuveiros.

3.5 - Devera ser realizado aluguel de banheiro quimico, portatil,
medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,lém de profundidade, com
instalacéo e retirada do equipamento, fornecimento de quimica
desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo
préoprio com unidade mével de sucgdo para limpeza.

3.6 - Devera ser utilizado galpdo aberto para oficinas e depésitos
de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas
de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e
preparo do terreno.

3.7 - Serdo ligados provisoriamente pontos de agua, esgoto e
energia elétrica, necessarios ao andamento da obra.

3.8 - Devera ser fornecida e colocada pca de identificagdao de obra
publica, com pintura e suportes de madeira, com dizeres alusivos ao
projeto de acordo com o modelo fornecido pela PMN a ser fixada em local
frontal a obra e em posicdo de destaque.

3.9 - Deverd ser realizada para drenagem e cortina, barragem de

bloqueio de obra na via publica, compreendendo fornecimento, colocagdo e
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pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjun&é?/ Ay*akm
v e
(quarenta) vezes. 230 S4
3.10 - Deverd ser fornecida e colocada placa de sinalizacgao

preventiva para obra na via publica, compreendendo fornecimento e

pintura da placa e dos suportes de madeira.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser realizado escavagdo manual de vala/cava em
material de 12 categoria (areia, argila ou picarra) até 1,50m de
profundidade, para canaleta com degrau, canaleta sem degrau, caixa de
passagem e cortina.

4.2 - Devera ser realizado escavacdo manual de vala/cava em
material de 12 categoria (areia, argila ou picarra) entre 1,50m e 3,00m
de profundidade, para execucdo da cortina.

4.3 - Deverad ser realizado escavacdo manual de vala/cava em
material de 1° categoria (areia, argila ou pigarra) entre 3,00m e 4,50m
de profundidade, para execugdo da cortina.

4.4 - Devera ser realizado desmonte a fogo de bloco de material de
32 categoria (rocha viva), com volume de 1,00 a 50,00m®*, sendo a
perfuracdo a ar comprimido, com redugao manual a pedra de mdo, para OS
grampos.

4.5 - Deverd ser executado reaterro de vala/cava compactada a
maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de Dboa
qualidade, para a execugdo da cortina.

4.6 - Para a escavacdo e limpeza do terreno, devera ser realizado
espalhamento de material de 1% categoria e aterros, com trator de lamina

com poténcia em torno de 80cv.

5 - TRANSPORTE:

5.1 - Para a limpeza do terreno, escavacgdo e demolicdo, devera ser
realizado transporte de carga de qualquer natureza, a velocidade média
de 25km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de
Bt

5.2 - Deverad ser realizado carga manual e descarga mecadnica de
material a granel (agregados, pedra de mao, paralelos, terra e
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do
caminhdo basculante a ©6leo diesel, com capacidade util de 8t, para

materiais provenientes da demoligdo, escavagao, limpeza do terreno.
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6 — SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizada demoligcdo manual de
existente de concreto asfaltico de 5cm de espessura.

6.2 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 1°
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de disténcia, com carga a
pa, para escavagdo, limpeza do terreno e demoligdo.

6.3 - Para limpeza do terreno e escavagdo, concreto, tirantes de
32mm, ferro, cimento e escoramento, deverd ser realizado transporte de
materiais encosta abaixo, servi¢co inteiramente manual, com carga e
descarga.

6.4 — A demolicdo do piso existente, deverd ser com equipamento de
ar comprimido, com empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.

6.5 — Devera ser utilizada plataforma ou passarela de madeira de
12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, para execugdo da

cortina e grelha.
7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverd ser utilizado para a execugdo da cortina, dreno
profundo em tubo plastico perfurado, 2” de didmetro, com tela de nylon e
fornecimento dos materiais.

7.2 - Deverd ser utilizado para a execugdo da cortina, dreno ou
Barbacd em tubo de PVC, didmetro de 4”7, com fornecimento do tubo e
material drenante.

7.3 - Deverd ser executado enrocamento com pedra-de-mdo arrumada,
para o dispositivo e desgague.

7.4 - Devera ser fornecida e colocada geomanta para revestimento
de talude sujeito a erosdo superficial com espessura de 10mm, flexivel,
tridimensional, com mais de 90% de vazios, com ag¢o CA-50, vegetacgdo,
adubo e rega.

7.5 - Deverd ser fornecida tela de reforgo com malha metélica
hexagonal de dupla torgdo, de zinco-aluminio com didmetro 2,70mm,

revestida de PVC com diadmetro de 0,40mm, com costura.

8 — ARGAMASSAS INJEGOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Deverd ser executada injecdo de calda de cimento, com
fornecimento dos materiais, para os tirantes, solo grampeado, cortina,

grelha e reinjecao.
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8.2 - Devera ser executada injecdo de argamassa de c1mﬁg @¢?83¥0
. ()
areia, com resisténcia de 20MPa, conforme NBR ,utilizando bomba ﬁ&t >

argamassa com unidade misturadora e bombeadora acopladas, com capacidade
de 900 a 4.8001 de mistura seca, destinada a execugdo de fundagdes, com

o fornecimento de materiais, para canaleta com degrau.

9 - BASES E PAVIMENTOS:

9.1 - Deverad ser executada sarjeta e meio-fio conjugado reto, de
concreto simples fck=15MPa, moldado no local, medindo 0,65m de base e
com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, para o lado da
contencao.

9.2 - Devera ser executado meio-fio tipo tento de concreto usinado
15MPa, moldado “in loco”, através de maquina especial, medindo em torno
de 0,17m de base e 0,15m de altura, com chanfro interno de 0,10m,
acabamento com argamassa de cimento e pdé de pedra, no trago 1:3, €com

fornecimento dos materiais, para o lado do talude.

10 - SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS:

10.1 - Deverd ser realizado plantio de graminea e leguminosas em
sementes, constando de: analise do solo, corregdo do PH, preparo de
terreno (escarificacdo e valetamento), adubagem quimica e organica,
tratamento preventivo do solo com emprego de inseticida e irrigagdo, com
transporte, para o solo grampeado.

10.2 - Deverad ser realizado irrigacgdo de gramado com caminhdo pipa,

com fornecimento de agua, para o solo grampeado.

11 - FUNDAGOES:

11.1 - Devera ser utilizada para cortina e grelha, estaca raiz com
diametro de 10” para carga de 90t, injegdo de argamassa de cimento e
areia, com resisténcia de 20Mpa, com O fornecimento dos materiais
(cimento, areia e ago).

11.2 - Devera ser realizado arrasamento de estaca raiz de 4” a 6”
de diadmetro, para as brocas.

11.3 - Deverad ser realizado arrasamento de estaca raiz de 8” a 107

de diametro, para cortina e grelha.
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12 - ESTRUTURAS: 47°°’ %9’
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12.1 - Para a regularizacdo da cortina, deverd ser utilizado

concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 10MPa, com materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento.

12.2 - Para as canaletas, degraus, vigas de apoio, dispositivos de
desdgue e caixas de passagens, deverd ser utilizado concreto dosado
racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressdo de 25MPa,
com materiais, transporte, preparo com betoneira, langcamento e
adensamento.

12.3 - Deverad ser realizado o escoramento de formas de paramentos
verticais, para altura até 1,50m, com aproveitamento de 2 vezes da
madeira com retirada, para cortina, grelha, colunas e vigas.

12.4 - Deverd ser realizado o escoramento de formas de paramentos
verticais, altura de 1,50m a 5,00m, com aproveitamento de 2 vezes da
madeira com retirada, para cortina, grelha, colunas e vigas.

12.5 - Para as canaletas, degraus, viga de apoio, dispositivos
desdgue, caixas de passagens, cortina, grelha, colunas e vigas, deverdo
ser utilizadas formas de chapas de madeira compensada, de 20mm de
espessura, plastificadas, servindo 2 vezes, e madeira auxiliar servindo
3 vezes, com fornecimento e desmoldagem.

12.6 - Deverd ser fornecida barra de ago CA-25, redonda, sem
saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
(aderéncia) igual a 1, didmetro maior ou igual a 10mm, destinada a
armadura de pecas de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de
pontas e arame 18.

12.7 - Deverd ser fornecida barra de aco CA-50, com saliéncia ou

mossa, coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, didmetro de 6,3mm, destinada & armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para execucdo da
cortina, estacas da cortina, grelhas, canaletas, dispositivo de desague
e caixa de passagem.

12.8 - Deverd ser fornecida barra de agco CA-50, com saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformacgdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, diadmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para canaletas,

brocas, dispositivo de desa&gue, cortina, estacas cortina e grelhas.
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12.9 - Devera ser realizado corte dobragem, montagem e colg@aé? A
ferragens nas formas, ago CA-25, em barra redonda com didmetro maiggb%ghq%
igual a 10mm.

12.10 - Deverad ser realizado corte dobragem, montagem e colocagédo
de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com didmetro
igual a 6,3mm.

12.11 - Deverd ser realizado corte dobragem, montagem e colocagdo
de ferragens nas formas, ag¢o CA-50, em barras redondas, com didmetro de
8 a 12,5mm, para as brocas.

12.12 - Deverd ser realizado corte montagem e colocagdo de telas de
aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pegas de concreto.

12.13 - Deverdo ser utilizados nos grampos, tirantes protendidos de
aco CA-50, diadmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total até 9,00m, com
fornecimento de materiais, protegdo anticorrosiva, preparo, colocagdo e
protensao.

12.14 - Deverd ser fornecida tela para estrutura de concreto
armado, formada por fios de ago CA-60, com diadmetro de 3,4mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com espacamento entre os
fios de (15 x 15)cm.

12.15 - Deverd ser utilizado concreto bombeado, fck=25MPa,
compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocagdo
nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento, para
execucdo da cortina, grelha, colunas e vigas.

12.16 - Devera ser realizado protensdo parcial e final de tirante,
para carga de trabalho até 34t, diametro de 32mm, com o fornecimento e
instalacdo da placa, anel de &ngulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,
pintura e protecdo da cabeca, para cortina e grelha.

12.17 - Deverd ser utilizado para cortina e grelha, tirante
protendido, para carga de trabalho até 34t, didmetro de 32mm, com O
fornecimento da barra e bainha, protegcdo anticorrosiva, preparo e
colocacdo no furo e tubo especial para injecdo (tubo de PVC 3/4” e
manchetes.

12.18 - Devera ser utilizado tirante protendido, para carga de
trabalho até 22t, diametro de 32mm, com o fornecimento da barra, bainha,
protecdo anticorrosiva, preparo e colocagdo no furo.

12.19 - Deverd ser realizada protensdo parcial e final de tirante,
para carga de trabalho de 22t, diametro de 32mm, com o fornecimento e
instalagdo da placa, anel de éangulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,

pintura e protegdo da cabega, para os grampos e tirantes.
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12.20 - Deverad ser realizado escoramento tubular (aluguefhf@;@mb&Qkk
tubos metadlicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m? igé7 4
escoramento, para cortina e grelha.
12.21 - Deverd ser realizada montagem e desmontagem de escoramento
tubular normal, na densidade de 5,00m de tubo por m3® de escoramento,
compreendendo transporte do material para obra e desta para o depdsito,

com carga e descarga, para cortina e grelha.

13 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

13.1 - Deverd ser executado patio de concreto, na espessura de 8cm,
no traco 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m, com sarrafos
de madeira incorporados, para o lado da contencgao.

13.2 - Deverd ser utilizada régua de madeira de 1lei de forma
trapezoidal com 5 x 3cm, fixada em contrapiso de cimento e areia, no

tragco 1:3, para execugdo dos blocos.

14 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

14.1 - Deverd ser fornecido e colocado para a cortina, tubo de
ferro galvanizado com didmetro de 2”, com costura, para instalagdes

diversas, enterradas, com conexdes, emendas e protecdo anticorrosiva.
15 - PREGOS RODOVIARIOS:

15.1 - Deverd ser executada regularizagdo e compactagcdo de

subleito, com execucdo e o transporte de &gua.

15.2 - Deverd ser utilizada base de brita corrida, medida apds a
compactagdo.

15.3 - Devera ser utilizada areia, com transporte para execugdo da
cortina.

15.4 - Deverd ser fornecida brita corrida, com transporte.

15.5 - Deverad ser fornecido pébé-de-pedra, com transporte, para o
reaterro e via de acesso.

15.6 - Devera ser utilizado na cortina, guarda-corpo em pilares de

concreto e barras de aco horizontais de 1.1/2” de ag¢o galvanizado.

Leila Ferré;g)y\immiredo
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16 - DISPOSIGOES GERAIS: a,,
A, 079
Coy,
16.1 - Os servigos constantes neste memorial s&o isoladd§4f‘g

3 VS, s
. . . . = 0 4
complexidade técnica de gerenciamento e execugdo.

16.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alterag¢des introduzidas pela lei n°® 9.648, de
27 de maio de 1998.

16.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

16.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra serado
completos.
16.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

16.6 = Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam
necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.

16.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%.

16.8 - Prazo de 06 (seis) meses.

Leila Feragte Figueiredo

Mat: 02493
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