ANEXO X

QUALIFICACAO TECNICA

ITEM

DESCRICAO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO,
DIAMETRO H, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA
SA, DIAMETRO H, INCLUSIVE

DESLOCAMETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

CORTINA DE CONCRETO ARMADO ANCORADA COM TIRANTES
PROTENDIDOS DE DIAMETRO 32MM, PARA CARGA DE
TRABALHO ATE 34T

PE,RFURAQAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO,
DIAMETRO H, HORIZONTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGAO DA SONDA EM CADA
FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM
ATERACAO DE ROCHA SA DIAMETRO H, INCLUSIVE
DESLOCAMETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGAO DA
SONDA EM CADA FURO

PERFURACAOAROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM
ROCHA SA, DIAMETRO H, INCLUSIVE DESLOCAMETO DENTRO
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE
TRABALHO 90T

EXECUCAO DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO ATIRANTADA E
ESTAQUEADA

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-
ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM
CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE
ACO, COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A
500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

10

DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3°
CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,
SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA, INCLUSIVE
REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO




