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\ o NOTAS:

l ’ [ o %) ) A sinalizagéo deve ser localizada de forma a identifcar claramente as utilidades disponiveis dos ambientes.

S IV—4 \ / Ll % Devem ser fxadas onde decisdes séo tomadas, em uma sequéncia légica de orientagdo, de um ponto de partida ao

ponto de chegada.

\ / U) O Devem ser repetidas sempre que existir a possibilidade de alteragdes de direcéo.

- D NN > S A sinalizagdo, quando instalada nas portas, deve ser centralizada
(@) ~ — A Sinalizagéo tatil deve ser instalada ao lado da porta, sempre do lado das maganetas, ou na parede adjacente, quando
8 néo for possivel, devem ser instaladas nas portas também proximas as maganetas, conforme detalhe tipico 6.
@) Em portas duplas, com macaneta central, instalar ao lado da porta a direita.

Z

= x Nas passagens a sinalizagdo deve ser instalada na parede adjacente.
0o Nos acessos as circulagdes as placas devem indicar para qual area a circulagéo levara.
a Os elementos de sinalizagdo devem ter formas que ndo agridam os usuarios, evitando cantos vivos e arestas cortantes

As placas de banheiros e servigos de atendimento ao plubico devem possuir letras e simbolos em alto relevo do mesmo
O Desgin das placas de sinalizagado informativa deverao ser confeccionadas em acrilico, com designyetesiglcdpaoletes
"b baseados no sistema de crominancia estabelecida no item 5.2.9.1.6 da ABNT-NBR9050/2015.
S |-3 S |-3 S |-3 S |-3 S |_9 \’ As placas identificadas como sinalizagéo vertical também deverdo estar em conformidade com a ABNT-NBR9050/2015.
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REVISAO DESCRICAO EMISSAO

RESPO[\ISAVEL PELO PROJETO:

VALERIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

CAUIBR:
A112607-5
01 PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO
Escala: 1/50 CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPRESA: TR‘ANGULO FNGENHARIA

OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES COMPLEMENTARES | ETAPA: PRANCHA:
DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANCO PROJEXECUTIVO
DISCIPLINA: ~ ESCALA: DATA: O 3
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