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DIMENSOES MINIMAS DA NOTA 1, GARANTIDA  SUA

QUALIDADE/EFICIENCIA E PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA

7
Q] FISCALIZACAO.

3- TODA A TUBULACAO EXTERNA DEVE SER "SERIE REFORGADA".

4-AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO DEVERAO SER EM FERRO
VER DET FUNDIDO OU ALUMINIO TIPO "TAMPA CAMARA" E POSSIBILITAR

FECHAMENTO HERMETICO PARA EVITAR MAU CHEIRO.

5- EXISTE REDE PUBLICA DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO
CONECTADA A ESTACAO DE TRATAMENTO.

6- AS CAIXAS DE INSPECAO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AOS
DISPOSITIVOS DE INSPECAO NO PASSEIO (TIL) SERVIRAO COMO
REGULADOR DE NIiVEL ENTRE A REDE COLETORA PUBLICA E A REDE
INTERNA PROJETADA. CABENDO AO RESPONSAVEL TECNICO PELA
EXECUCAO DA OBRA AJUSTAR AS DIFERENCAS ENTRE OS NIVEIS
PARA PROMOVER A LIGACAO CORRETAMENTE.

7- TODAS AS CAIXAS SINFONADAS DEVEROO SER DO TIPO RETRATIL
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75mm E EM ACO INOX.
8- OS "TUBOS DE QUEDA" NAO SERAO SUBSTITUIDOS
9- PARA ESTE PROJETO CONSIDERA-SE QUE OS TUBOS DE QUEDA
, SAO VENTILADOS DE ACORDO COM A NBR8160.
| 10- RAMAIS DE ESGOTO CUJA DIMENSAO TOTAL ENTRE O
| DESCONECTOR E O TUBO DE QUEDA VENTILADO SEJAM MENORES
( OU IGUAIS AO LIMITE MAXIMO PERMITIDO PARA CONEXAO COM
I RAMAL DE VENTILACAO NAO DESENHADO, DEVE-SE ENTENDER QUE
/ O MESMO SERA VENTILADO PELA COLUNA DE VENTILACAO DO
/ CONTIGUA AO TUBO DE QUEDA.
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