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NOTAS:

A sinalização deve ser localizada de forma a identifcar claramente as utilidades disponíveis dos ambientes.

Devem ser fxadas onde decisões são tomadas, em uma sequência lógica de orientação, de um ponto de partida ao

ponto de chegada.

Devem ser repetidas sempre que existir a possibilidade de alterações de direção.

A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada

A Sinalização tátil deve ser instalada ao lado da porta, sempre do lado das maçanetas, ou na parede adjacente, quando

não for possível, devem ser instaladas nas portas também proximas às maçanetas, conforme detalhe típico 6.

Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta à direita.

Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente.

Nos acessos às circulações as placas devem indicar para qual área a circulação levará.

Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes

As placas de banheiros e serviços de atendimento ao plúbico devem possuir letras e simbolos em alto relevo do mesmo

material da placa

O Desgin das placas de sinalização informativa deverão ser confeccionadas em acrilico, com design, cores e padrões

baseados no sistema de crominância estabelecida no item 5.2.9.1.6 da ABNT-NBR9050/2015.

As placas identificadas como sinalização vertical também deverão estar em conformidade com a ABNT-NBR9050/2015.
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