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REVESTIMENTOS EgOUADE‘Ag | - Bancadas secas e balcses - compensado com
080210 laminado mélaminico au chapa de MDF com

PISO D

1 — Demoligdo de pisos em placas vinilicas, execugdo de piso em placas vinilicas novo
com rodapé em madeira com pintura esmalte branca (segue padrdo da unidade).
2 — Demiligdo de cerdmica existente, execugdo de porcelanato anti—derrapante

(coeficiente de atrito > ou = 4, com junta mdxima = 3 mm, (cor branca.)
rodapés do mesmo material do piso, soleira em m&rmore branco nas portas,

com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.

3 — Demoligdo de laje sobre laje existente para nivelar piso de todo pavimento.

4 — Recuperagdo de laje piso, contrapiso e piso em placas vinilicas novo, roda pé em madeira com
pintura esmalte branca.

5 - Piso em placas vinilicas novo, com rodapé em madeira com pintura
(padrdo da unidade).

6 — Demoligdo de piso em granilite, execugdo de porcelanato anti—derrapante(coeficiente de atrito >

ou = 4, com junta méxima = 3 mm, (cor branca), rodapés do mesmo material do piso, soleira em
mdrmore branco nas portas, com piso em disnivel pra desniveis > ou = 1,5cm, inclinagdo de soleira.

7 — Limpeza e polimento de piso existente.

esmalte branca,

8 — Limpeza de piso e execugdo de cimentado de 1,5 cm de espessura.
9 — Execugdo de contrapiso com 4 cm de espessura para nivelar este ambiente aos demais.
10 — Demoligdo de piso em cer@mica existente.

11 — Piso vinflico existente.

12 — Porcelanato existente anti—derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima = 3 mm,
(cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, soleira em mdrmore branco nas portas,
com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.

13 — Remogdo de contrapiso e reexecuglo com argamassa baritada.

PAREDE A

1 — Pintura 100% acrflica branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento
cerdmico acima de lavatérios e bancas com cubas.

2 - Revestimento cerdmico(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de alumfnio nas quinas

(considerar demoligdo dos revestimentos existentes).

3 —Execuglo de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes
radiolégicos), com acabamento em pintura acrilica branca.

4 — Remoglo de embogo existente, execuglo de argamassa baritada para protegGo radiolégica, sobre lengol de

chumbo, inclusive este, com acabamento em pintura acrilica na cor branca.

5 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;
aplicar revestimento cerdmico acima de lavat6rios e bancas com cubas.

6 — Pintura epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de inox (60cm)
acima de bancadas e tanques.

7 — Raspagem, remogdio de pintura existente e recuperaglio de parede com infiltragdo.

8 — Pintura acrilica extistente com revestimento cerdmico acima dos lavatérios e rejunte epbxi existente.

9 — Revestimento cerdmico existente (15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas.

10 — Pintura existente epbdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de
inox (60cm) acima de bancadas e tanques.

TETO Q

1 — Execugdo de rebaixo em placas de gesso novo, pintura PVA branca.

2 — Teto em reguas de pvc existente.

3 — Pintura 100% acrilica na cor cinza sobre aparelhamento com massa acrilica, teto gesso existente.
4 — Recuperagdo de laje existente e execugdo de rebaixo em placas de gesso novo,pintura PVA branca.
5 — Recuperagdo de laje existente e execugdo de pintura PVA branca.

6— Pintura PVA branca em laje existente.

7— Pintura acrflica e rebaixo de gesso existente.

8- Rebaixo em gesso ap6s aplicagdo de argamassa baritada sob laje existente.

Portas em madeira com pintura esmalte branca

sitético alto-briho, de abrir (NOVA)
P2-060x2I10

Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-brio, de abrir (NOVA)

P2 - 2X080+210

Porta em ferro telada com pintura esmalte branca e tela

milimétricaConsiderar fechamento lateral (NOVA)
P4 -080 180

Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela miimétrica., (NOVA)
P2 - 070180

Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela miimétrica., (NOVA)

P6 -080x 210
Portas em madeira com pintura esmalte branca sintético
alto-brilo, de abrir, puxador tubular
horizontal com extensgo de O.2Ocm, protecdo com
chapa em aco inoxidavel, (NOVA)

pP7-080x 210

Porta em madeira com lencol de chumbo:

substituir o revestimento externo de laminado

melaminico e recuperar ferragens, CEXISTENTE)

P8 - 0801210
Porta em madeira com lencel de chumbo, com ferragens
especiais ¢ revestimento externo em laminado
melaminico. (NOVA)

P9 -070x 210

Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir (NOVA)

PIO - 080k 210

Portas em vidro temperado e puxador tubular horizontal,
horizontal com extensgo de O 2Ocm, proteczo com
chapa em ago inoxidavel, (NOVA)

Pl -2X 059 x 210

PORTA CORTA-FOGO DUPLACNOVA)
PIZ-09%x 210

Portas de correr em madeira revistida com laminado
melaminico , vao da alvenaria 90 cm, (NOVA)

PIZ-080x 210
Portas balcao,em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-bribo, de abrir, (NOVA)
Pl4 -1.09 x 200
Porta em ferro, considerar recuperacao de ferragens
e pintura esmalte branca, CEXISTENTE)
PIZ - 080« 1.20
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica.. C(NOVA)
Pl6 - 2X 0.80 %210
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca . Considerar fechamento lateral. (NOVA)
P22 - 080« 210
Porta de abrir, em ferro, pintura esmalte
ferro, altura entre as barras de O.[9cm.
sintético cinza grafite, com barras chatas de
vidro mini boreal,

P24 -080x 210

Portas em madeira com pintura esmalte sintético ato-briho

branca na face externa e cinza interna (NOVA)

P25 -090x 212

Porta em madeira com lengd de chumbo, com ferragens
especiais ¢ revestimento externo em laminado

melaminico, (NOVA)

J-1,20 xO.80 / 2.20m

Janelas nova de correr Cvidro-2 folhas) em auminio
anodizado bronze, com grade em barras chatas
horizontais de ferro (dtura entre as barras

de OlScm) com pintura esmalte sintético

cor tabaco Cref,: cordl ou similar)

J2-0.7%x060 150

Janclas existente tipo basclante, em ferro,
pintura esmalte sintético cinza arafite, troca de
vidros danificados e recuperaczo de ferragens.

J2 -0, 50 x1.00 120
Janelas nova tipo basculante, em aluminio, com
vidros miniborial, pettoril em marmore branco.

J4-120x 200 x 2.55(PI50 A TETO)
Janclas existente em ferro, pintura esmalte
sitético cinza graftte, troca de vidros
darificados e recuperagzo de ferragens.

J% - Grade em ferro, pintura esmalte sintético,
Altura no sequndo pavimento 2.50m,

J6 - 099079 Cumafdha) / 119m
Janélas bascula existente em ferro, pintura esmalte
sitético cinza graftte, troca de vidros

danificados e recuperaczo de ferragens.

J7-150 %160 / 150m

Janelas bascila existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros

danificados e recuperaczo de ferragens.

B -179x16% /119m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
denificados e recuperaczo de ferragens.

19 -220%x200 /090m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens.
JO-040x060 /1,20m

Janela tipo quilotina em aluminio natural vidro
transparente, pettorl em marmore branco.

d-220x270/ -
Janelas existentes em ferro, terZo pintura esmalte

sintético cinza arafite, troca de vidros
denificados e recuperaczo de ferragens.

JZ-05x0,50 /180m
Janela tipo quilhotina em aluminio natural vidro
transparente, pettorl em mérmore branco.

Nota: Considerar sdleiras na transicao de pisos
diferentes.

Considerar revestimento de chumbo nas portas de
dos ambientes que terdo esse revestimento nas
paredes ou divisérias (ver indicacao na planta) .

acabamento em fita de borda (LIBZ ACQUA VIVA)

2 - Danca em grantto, vawla e sifzo cromados,
Pancadas mohadas com cuba de inox
Pancadas secas sem cba - verificar na planta,

Armério inferior em guminio com laminado plastico
e prateleira interna revestida em laminado melaminico

Cobs:numero de cubas indicadas no proj. arquitetura)
2 - Tanque em louca, com vawila e sifo cromados,

4 - Lavatérios - com torneira tipo haste davanca,
vawla e sifao cromados, paredes revestida com
revestimento ceramico, conforme corte.

9 - Tanque em aco inox, sem esfregador, com frontispicio em inox ( 9Ocm) |
com vawla e sifZo cromados.

6 - Tanque em aco inox sem esfregador,

7 - Banca em inox, com cuba em inox, frontspacio em inox (6Ocm)
vélwla ¢ sifzo cromados.

8 - Pox em duminio com placas de acrilico na cor cinza.

LEGENDA

. existente D div. nova em drywall

. a\vjnar;a D div. com revestimento interno de chumbo
a demalir existente ¢ acabameno em laminado melaminico

v alvenaria
a construir D dv. em aranito nova
sdleira |:| div. nova tipo safeboard raio-x

|:| div. em compensado com aczbamento laminado
melaminico existente

NOTAS

I-ALIMENTACAO DO QUADRO ELETRICO DEVE SER

ORIGINADANO  QGBT DO BDIFICIO NO TERREO;

2-SUPORTES PARA PP ARELHOS DE AR CONDICIONADO,
5-INSTALACOES DE INTERLIGACAO D05 SPLITS, EXCLUSIVE O

APPRELHO;

4-PONPTACRO DE JANELA PAGA APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, EXCLUBIVE FORNECIMENTO DO APARELHO;

% -05 SANITARIOS TERAO CAIXA DE DESCARGA

DE EMBUINR, COM ACIONAMENTO POR BOTAO FRONTAL (DE
ACORDO COM A ABNT NBR 9050) . MOPELO NECESSARIO
PARA EMBLITIR NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARDA 6,8LITROS,
VAZAO DA DESCARGA (040-1 8 LIRS/ SEG

VAZRO DA DESCARGA 050-2,0 LITROS/ G

DIAMETRO DO TUBO DE ALIMENTACAO: |/ 2" TUBOS Kldlnos
ROSQUEADOS, DIAMETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 Ol 50 M,
& -CONSIVERAR DEMOLICAO UE O.26 m* DE AZULEJO
PARA CADA LAVATORIO QUE SERA DEMOLIDO
7 -CONSIVERAR REVESTIMENTO CERAMICO DE 0,96 m?

PARA CADABEBEDOLKO.,

8- TO0AS 15 CAXAS SFONADAS E RALOS TERAO GRELHA RETRATEIS
EM ACO INOX.

9- AREADE REFORMA=%80,0 M2 AREA TOTAL 609,0 M2
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