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1 — Demoli¢do de pisos em placas vinflicas, execugdo de piso em placas vinilicas novo P‘P/ %89 XZJ@ ) s comate | 3120 O80 / 2.20m | - Pancadas secas ¢ balcges - compensado com M @ Py 240m ﬁ@
com rodapé em madeira com pintura esmalte branca (segue padrdo da unidade). 5;2&1;2‘23'%\%30%;2 ;m:r(a[jan\q/?)/ ranea Janelas nova de correr Cvidro-2 fdhas) em auninio \ammaao] elaninico ou chapa de MO com n ENFEE/\/\ME /\/\ M 2 . 1 4 2 . 1 O 4. 3 6 3 . 50 2 . OO 4 . O 6 5 . 05 .
2 - Demjlif;ﬁo de cerﬁ‘mica existente, exec‘f?"m de p?rcelanuto anti—derrapante 070601210 ﬁnod\zamdo{ L;onge; co(m ‘qtraa@ em aa[ris d’\?tas acabamento em Tita de borda (L1822 ACQUA VIVA) . ’II/ | Wy
adicens do Ol > ot = 4,_cam fnta s = 3 . et o) e rnetcims | E8 S s ks 2 Pty g ofiocona (PRONTUARIOS) ‘ -
i desnivel, desniveis >ou = 1.5cm, incli leira. einvetico atooriio, ge aertn cor tapaco \ rel,; coral ad similar Bancadas secas sem cuba - verificar na planta. . . .
3 forl;]erz:?qaeom deels:j: esot:’ruerﬂuj: s:):;:tlesnteo:um niv‘e:lr;]r :;:;n:; io:: e|I:<<:vimento. p%;réxgr? g?féﬁa com pintira comalte branca ¢ tela J2-07%x060150 Armério inferior em aluminio com laminado p\pa/stwco/ A2 55m* % t a: ! EgPEEA C UE Aﬂ\/O 4 6[2 P\/‘ O 5 O C‘ AL
4 — Recuperagdo de laje piso, contrapiso e piso em placas vinflicas novo, roda pé em madeira com milimétrica Considerar éLthr‘\gmb \;t@ra\ (NO\;A) ‘ Ja”g‘af’ existente t‘?? ba(f’cu‘a”t@' em {frm' firfxz\ra ‘;tem? rfvc;mj @(m laminado W"j”w‘”‘ﬁ? PO 24 Om A N 2 T A C
s st o A OB 5 pm e s e g ot o e sk AD . 80 | | f A 2O 2 A6 66
5 — Piso em placas vinilicas novo, com rodapé em madeira com pintura esmalte branca, pgm‘cm {6@ telada com pintura esmalte e peree dene. % - Tanaue em louca, com valwla e sifao cromados, < PD. 7 40m . !
(padrdo da unidade). branca e tela milimétrica., (NOVA) 12-0,50x100x1.20 4 - Lavatérios - com tormeira tipo haste dlavanca, 1.37 o0 - — PD: 2.40m
6 ~ Demoligdo de piso em granilite, execugdo de porcelanato anti~derrapante(coeficiente de atrito > PS - 070180 ;@ﬁf; mﬁrta“vOpif;cru“‘a;r?@%@%‘uem&ﬂrggm :j‘vg{‘j;;‘fjifjg;iﬁoioﬁmﬁf;@@ﬁf‘da com ’ . m A@
oy = 4 peom inla moxina — 5 mm (ca ranc), redop do mesmo matril do i, sl em Fra e foro el cm s con I o v ot v o et o i om v (50 ——1 7 ‘ ‘ . [AD
7 - Limpeza e polimento de piso existente. P6 - 0804210 f”g‘a;@f‘;f”tfﬁ”f@rrr;ia”"tugf f;ma‘” com vélwla ¢ sifo cromacos. 1.88 2.40 @ ’f T‘ 2.67 2Pp4 2.65 6.95
8 — Limpeza de piso e execugdo de cimentado de 1,5 cm de espessura. Zﬁfﬁiﬁmﬁmjggi?&g%;zgz@w branca sintético daﬁwfﬁad;yz@ riéuggéséotd@dferriqma j:;amqua en awlw 5"’? eﬁf/mad;r‘t( N (60w : \ / / EEPEPVA\ d - N
9 — Execugdo de contrapiso com 4 cm de espessura para nivelar este ambiente aos demais. horizontzl com extenséo de O. 2O, proteczo com J% - Orade em ferro, pintura esmalte sintético, am‘a em( ‘W ‘ugmj e oL renspace e e o M CUEAﬂ\/O Al2 50m? 2 . 42 | < D
10 — Demolicdo de pi - istent chapa em aco inoxidavel. (NOVA) Altura no sequndo pavimento 2.%0m. 8 ‘vS\vua ¢ )“ 4o croma ‘06‘ e serlicona c LO. 2 L
.emo |.<;uc‘> e -pISO em cerdmica existente. 7 - 0801210 16 - 09% 1075 Cuna fobed / 115m ok em aluinio com placas de acrllico na cor cinza. ~ A20.00m PD. 2 40m a | 4 - )
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— FPorcelanato existente anti—derrapante (coeficiente de atrito ou = 4, com junta maxima = mm, sUpstituir o revestimento externo ae laminado sintético cinza grafite, troca de vidros ' ' ~ 4 C
(cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, soleira em mérmore branco nas portas, melaminico. CEXISTENTE) danificados ¢ VZCUPGMGQO de ferragens. LE&ENUA @@ R CONéULTOmO 6
com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira. F6-080x 210 J7-150 %160 / 1.50m EXAME6 @
13 — Remogdo de contrapiso e reexecugdo com argamassa baritada. Eﬁvfit‘ﬁm"l :@d&[frggufﬂ”gm: dﬁjﬂh’zwm (NOVA gjzgj;bj;;:\z éﬁfnﬁfﬂ jgrvrar;r&um esmalte . existente D div. nova em drywl g H TANGLUE PARA CLEAIVOAS M ENDOCE’NO
OAREDE A P9 - 0704210 danificados ¢ recuperacio de ferragens. . jngnaq;ﬁ div. com revestimento interno de chumbo ) . AUTOEEFE/A\TOR < EM ‘NOX COM puc HA AP Oomz
Portas em madeira com pintura esmalte branca e 2 P Zvenaria existente ¢ acabameno e laminado melaminico M z (@) 2 . 6 2 2 . 6 O I 3 . 7 9 o
1 — Pintura 100% acrilica branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento sintético alto-briho, de abrir (NOVA) Jgng\‘aj; ft‘?; ,/m‘ ﬂ{?mo pintura esmalte 2 construir D div. em granito nova AB.2%m . ACOPLADA COM | ’b P 2.40m
cer@mico acima de lavatérios e bancas com cubas. P10 - O.80x 210 st ° a?‘ Je;rc’ e . } ‘ — |
2 — Revestimento cerdmico(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas ‘ dg: ﬂﬁ;dﬂgzc’afircwzfagéi jﬁ‘ fﬁ’ffa;@ﬂi sdeta |:| div. nova tipo safeboard raio-x PV 2 40m \ EEVEﬁﬂ /\/\ENTO NG

(considerar demoligio dos revestimentos existentes).

3 —Execuglio de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes

radiol8gicos), com
4 — Remogdo de embogo existente, execugdo de argamassa baritada para protegdo radioldgica, sobre lengol de

acabamento em pintura acrflica branca.

chumbo, inclusive este, com acabamento em pintura acrflica na cor branca.

5 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;

aplicar revestimento cerdmico acima de lavatdrios e bancas com cubas.
6 — Pintura ep6xi branca, sobre aparelhamento com massa acrflica. Considerar revestimento de inox (60cm)

a

cima de bancadas e tanques.

7 — Raspagem, remogdo de pintura existente e recuperagdo de parede com infiltragGo.

8 — Pintura acrilica extistente com revestimento cerGmico acima dos lavatérios e rejunte epdxi existente.
9 — Revestimento cerdmico existente (15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas.
10 — Pintura existente epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de
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— Execugdo de rebaixo em placas de gesso novo, pintura PVA branca.

inox (60cm) acima de bancadas e tanques.

Teto em reguas de pvc existente.
Pintura 100% acrilica

Recuperagio de laje existente e execugdo de pintura PVA branca.

6— Pintura PVA branca em laje existente.

7—- Pintura acrilica e rebaixo de gesso existente.

8- Rebaixo em gesso apds aplicagdo de argamassa baritada sob laje existente.

na cor cinza sobre aparelhamento com massa acrilica, teto gesso existente.
Recuperagdo de laje existente e execugdo de rebaixo em placas de gesso novo,pintura PVA branca.

Portas em vidro temperado e pusador tbular horizontal,
horizontal com extenszo de O 2QOcm, proteczo com
chapa em ago inoxidavel, (NOVA)
Pll -2X05%x 210
PORTA CORTA-FOGO PUPLACNOVA)
PIZ-09%x 210
Portas de correr em madeira revistida com laminado
melaminico , vao da alvenaria 90 cm, (NOVA)
PIZ2 - 080 x 210
Portas balczo,em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-brilho, de abrir, (NOVA)
P14 -1.09 x 200
Porta em ferro, considerar recuperaczo de ferragens
e pintura esmalte branca, CEXISTENTE)
P15 - 080 x1.20
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela miimétrica., (NOVA)
P16 - 2X 080210
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca . Considerar fechamento lateral. (NOVA)
Nota: Considerar sdeiras na transiczo de pisos
diferentes,
P17 -080x 210

Porta de abrir, em ferro, pmtga %sm,a\te

ferro, altura entre as barras de Ol2cm.

sintético cinza grafite, com barras chatas de

Vidro mini boreal,

P24 -080x 210

Portas em madeira com pintura esmalte sintético alto-brilo
branca na face externa e cinza interna (NOVA)

P29 -090x 215

Porta em madeira com lencdl de chumbo, com ferragens

especiais ¢ revestimento externo em laminado

melaminico, (NOVA)

19 -220%x200 / O90m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados ¢ recuperaco de ferragens.
JO-040x060 /1,20m

Janela tipo auikotina em auminio natural vidro
transparente, pettorl em marmore branco

J-220x270/ -

Janelas existentes em ferro, terzo pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros

danificados e recuperaczo de ferragens,
JZ2-0,5+0,50 /180m

Janela tipo quilhotina em aluminio natural vidro
transparente, pettorl em marmore branco

Nota: Considerar soleiras na transiczo de pisos

Considerar revestimento de chumbo nas portas de
dos ambientes que terZo esse revestimento nas
paredes ou dvisérias Cver indicago na planta) |

div. em compensado com acabamento laminado
melaminico existente

NOTAS

I-ALIMENTACAO DO QUADRO ELETRICO DEVE SER

ORIGNADANG QGBT DO EDIFICIO NO TERREO);

2-5UPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO;

2-NSTALACOES DE INTERLIGAGEO DOS SPLITS, EXCLUSIVE O
APARELHO

4-RONPTACRO DE JANELA PARA APARELHOS UE AR

CONDICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO;

% 05 SANITARIOS TERRO CAIXA DE DESCARGA

DE EMBLITR, COM ACIONAMENTO POR BOTAO FRONTAL (VE

ACORDO COM A PBNT NBR 9050) . MOVELO NECESSARIO

PARA EMBLITIZ NA ALVENARIA, VOLUME UE DESCARDA 6 BLLITROS,

VAZAO DAVESCARGA JAO-1 8 LIROS/ SEG

VAZRO DA DESCARGA (750-2.0 LIROS/ %G

DIAMETRO DO TUBO DE ALIMENTACAO: 1/ 2" TUBOS KIGIDOS

ROSQUEADOS, DIRMETRO D0 TUBO DE DESCARGA 40 O 50 MM,

6 -CONSIDERAR DEMOLICAQ DE .26 m* DE AZILEJO

PARA CAUA LAVATORIO QUE SERADEMOLIDO

7 <CONSIDERAR REVESTIMENTO CERAMICO DE 0,96 m?

PARA CAUA BEBEDOLRO.

B- TOUAS AS CAXAS SFONADAS E RALOS TERAO ORELHA RETRATEIS

EM ACO INOX.

9- FREA DE REFORMA =565 50M2, BREATOTAL = 609,00M?
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