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LEGENDA

EVAP-0 UNIDADE EVAPORADIORA

CUOND-0 UNIDADE CONDENSADORA

CONDUTUR DE LINHAS INTERLIGACAD

GRELHA AUTOFECHANTE 200mm

VENTILADOR COM VAZZD M&XIMA 500m3/h
VENTILADOR COM VAZAD M&XIMA 1000m%/h
GRELHA COM ALETAS FIXAS 100mm®
GRELHA COM ALETAS FIXAS 120mm®
GRELHA COM ALETAS FIXAS 200mm®

FXAUSTOR TIPO VENTUOKIT 0OU SIMILAR

J150mm;

AR CONDICIONADO DE JANELA -
INDICADA EM PROJETD

OBSERVACOES:

A interligacéo elétrica devera ser feita através da evaporadora

- Os caminhos dos drenos serao representados no projeto de esgoto

- Todas as grelhas de renovacgao de ar deverao possuir tela anti-insetos.

- As caixas de ventilagao 500-1000m3/hora permitem a insercao de filtro;

- Utilizar Filtros tipo G3 nas caixas de ventilagao;

- Os dutos deverao ser confeccionados em chapa de ago galvanizado seguindo
recomendacgao da NBR 6401:

CAPACIDADE

Bitola da chapa =26
Espessura (mm) =0,50
Peso Unitario (Kg/m?) = 3,662

- Asinstalagbes de ventokit ou similar deverédo ser em tubo de PVC e grelha de
saida com didmetro conforme dimenséo do compartimento:
Area até 5m% Tubo de PVC @100mm - Grelha de Ventilagdo @100mm;
Areas de 5m? a 12m2 Tubo de PVC @150mm - Grelha de Ventilagdo

Exaustor para camara escura construido em chapa de aco tratado e
pintado, totalmente a prova de luz, com motor de 1470rpm, dimensdes
30x30x45cm, Alimentacao 110V
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