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9 — Execuglo de contrapiso com 4 cm de espessura para nivelar este ambiente aos demais.

10 — Demoligdo de piso em cerdmica existente.

11 — Piso vinilico existente.

12 - Porcelanato existente anti—derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima = 3 mm,
(cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, soleira em mdrmore branco nas portas,

com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.
13 — Remogdo de contrapiso e reexecugdo com argamassa baritada.

PAREDE A

1 — Pintura 100% acrilica branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento
cerdmico acima de lavatdrios e bancas com cubas.
2 - Revestimento cerdmico(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de alumfnio nas quinas
(considerar demoligdo dos revestimentos existentes).
3 —Execuglo de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes
radiolégicos), com acabamento em pintura acrlica branca.
4 — Remogdo de embogo existente, execugo de argamassa baritada para protegdo radiolégica, sobre lengol de
chumbo, inclusive este, com acabamento em pintura acrilica na cor branca.
5 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;
aplicar revestimento cerdmico acima de lavatérios e bancas com cubas.

6 — Pintura epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de inox (60cm)
acima de bancadas e tanques.

7 — Raspagem, remogdo de pintura existente e recuperagdo de parede com infiltragGo.
8 — Pintura acrilica extistente com revestimento cerdmico acima dos lavatdrios e rejunte epdxi existente.
9 — Revestimento cerdmico existente (15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas.

10 — Pintura existente epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de
inox (60cm) acima de bancadas e tanques.

TETO O

1 — Execugdo de rebaixo em placas de gesso novo, pintura PVA branca.

2 — Teto em reguas de pvc existente.

3 — Pintura 100% acrilica na cor cinza sobre aparelhamento com massa acrilica, teto gesso existente.
4 — Recuperagdo de laje existente e execugdo de rebaixo em placas de gesso novo,pintura PVA branca.
5 — Recuperagdo de laje existente e execugo de pintura PVA branca.

6— Pintura PVA branca em laje existente.

7— Pintura acrilica em rebaixo de gesso existente.

8- Rebaixo em gesso apds aplicagdo de argamassa baritada sob laje existente.

ce.6/

Portas em madeira com pintura esmalte branca sintético
alto-briho, de abrir, puxador tubular
horizontal com extenszo de O.2Ocm, protecdo com
chapa em aco inovidavel, (NOVA)
pP7-080x 210
Porta em madeira com lencol de chumbo:
substituir o revestimento externo de laminado
melaminico. CEXISTENTE)
P8 - 0801210
Porta em madeira com lencd de chumbo:
revestimento externo com laminado melaminico. (NOVA)
P9 -070x 210
Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir (NOVA)
PIO - 080x 210

Portas em vidro temperado e puador tubular horizont2l,
horizontal com extenszo de O 2Ocm, proteczo com
chapa em aco inoxidavel, (NOVA)
PlIl -2X05%x 210
PORTA CORTA-FOGO YUPLACNOVA)
PIZ-099x 210

Portas de correr em madeira revistida com laminado
melaminico , vao da alvenaria 90 cm, (NOVA)

P12 - 080 x 210

Portas balcao,em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir, (NOVA)
Pl4 -1.0% x 200

Porta em ferro, considerar recuperaczo de ferragens

e pintura esmalte branca, CEXISTENTED
PIZ - 080 x1.20

Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica,, (NOVA)

Pl - 2X0.80 %210

Porta em ferro telada com pintura esmalte

branca . Considerar fechamento lateral, (NOVA)
PI7-080x 210

Porta de abrir, em ferro, pintura esmalte
ferro, altura entre as barras de O.15cm,
sintético cinza grafite, com Earras chatas de
Vidro mini boreal,
P24 -080x 210
Portas em madeira com pintura esmzlte sintético alto-briho
branca na face externa e cinza interna (NOVA)
P29 - 090 219
Porta em madeira com lengdl de dhumbo, com ferragens
especiais e revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVA)

denificados e recuperaczo de ferragens.

J% - Orade em ferro, pintura esmalte sintético,
Altura no sequndo pavimento 2.50m,
J6 -09% %079 Cumafoha) / 119m

Janelas bascla existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros

LEGENDA

. existente D div. nova em drywall

danificados e recuperaczo de ferragens. a\vjnar;a div, com revestimento interno de chumbo
a demolir TN,
_ existente e acabameno em laminado melaminico
J7-150 %160 / 150m alveraria

7
2 construir D div. em grantto nova
sdeira

Janelas bascula existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens,

B -179x16% /119m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
denificados e recuperaczo de ferragens.

|:| div, nova tipo safeboard raio-x

div, em compensado com aczbamento laminado
melaminico existente

J9 -220%x200 / 090m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte

NOTAS

sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens,
JO-040x0,60 /1,20m

Janela tipo quihotina em auminio natural vidro
transparente, pettorl em mérmore branco.

JI-220x270/ -
Janelas existentes em ferro, terZo pintura esmalte

sintético cinza arafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens,

I-ALIMENTACAO DO QUADRO ELETRICO DEVE SER

ORIGINADA NG QUBT DO EDIFICIO NO TERREQ;

2-5UPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO);
5-INSTALACOES DE INTERLIGACAO D05 SPLITS, EXCLUSIVE O

APARELHO;

4-PORPTACAO DE JANELA PARA APARELHOS DE PR
CONPICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO;

% -05 SANITARIOS TERAO CAIXA DE DESCARGA

DE EMBUTIR, COM ACIONAMENTO POR BOTAO FRONTAL (DE
ACORDO COM A ABNT NBR 9050) . MOVELO NECESSARIO
PARA EMBLTIR NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARDA 6,81LITROS,
VAZAO DAVESCARGA 240- BLIROS/ SEG

VAZRO DAVESCARGA §50-2,0 LITROS/ G

DIAMETRO DO TUBO DE ALIMENTACAO: |/ 2"'(TUBOS KidIpoS
ROSQUEADOS. DIAMETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 OU 50 MM,
6 -CONSIDERAR DEMOLICAO DE O.26 m* DE AZILEJO
PARA CADA LAVATORIO QUE SERA DEMOLIDO
7 -CONSIDERAR REVESTIMENTO CERAMICO DE 0,96 m?

J2-0,%%x0,50 /180m
Janela tipo quilhotina em 2luminio natural vidro
transparente, peitorl em mérmore branco,

Nota: Considerar sdleiras na transicao de pisos

diferentes PARA CAOA BEBEDOLRO.,
Considerar revestimento de chumbo nas portas de 8- TODAS AS CAIXAS SFONADAS E RALOS TERAO CRELHA RETRATEIS
dos ambientes aque terdo esse revestimento nas EM ACO INOX

9- AREADE REFORMA=260,25M7 AREA TOTAL= 418, 50M?

paredes ou divistrias Cver indicagéo na planta) .
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