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INTERLIGACAO COM O
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DETALHE TIPICO 3
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Escala: 1/25

RECOMPOSICAO DO PISO
EM MATERIAL DE ACABAMENTO

PROTECAO COM MATERIAL DO SOLO
COMPACTADO OU CONCRETO

RECOBRIMENTO INICIAL BRITA "0”

BERCO SUPERIOR
EM PO DE PEDRA

ZONA DE SUPORTE
EM CONCRETO

TUBULAGAO DE PVC
SERIE REFORGADA
(RAMAL COLETOR DE ESGOTO)

BERGCO INFERIOR EM
MISTURA DE PO DE PEDRA
COM AREIA 1 PARA 1

rau=
A\

0.80

0.50

ESGOTO

10

10
2

0.50

0.80

N
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FECHAMENTO HERMETICO
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SOLO COMPACTADO

PAREDES EM TIJOLO

MACICO REBOCADAS E
IMPERMEABILIZADAS

CALHA EM CIMENTO ALISADO

£ IMPERMEABILIZADO
BASE EM CONCRETO
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A PROFUNDIDADE DA CAIXA SEGUE A INCLINAGAO
DAS TUBULAGOES

DETALHE DA CAXA DE INSPECAO

Escala: SEM ESCALA
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MIN 0.50
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DETALHE PROTECAO DOS RAMAIS DE ESGOTO
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0.20

VARIA PELA INCLINACAO DO TUBO
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EMENDA COM A

CAIXA DE PASSAGEM

TUBO PVC 25mm

REDUCAO 40X25mm

TUBO PVC 40mm

SEGUE PARA DESTINO

DETALHE TIPICO 5

Escala: 1/20

L GeENDA

CURVA 907

CURVA 45

JOELHO DE 45

JOELHO DE 90O°

TE PRA CIMA + JOELHO 45 (CONEXAO DE ADUCAO)

TE PRA CIMA + JOELHO 90" (CONEXAO DE ADUGAO)
S RALO SIFONADO SIMPLES OU ARTICULADO

CAIXA SIFONADA

JUNGAO ”Y” REDUZIDA [75/50mm]

i
7 JUNGAO COMUM ™Y~

LUVA DE REDUGCAQO

TOMADA DE ESGOTO PRIMARIO — VASO SANITARIO

w  TOMADA DE ESGOTO SECUNDARIO — LV(LAVATORIO) / DR(DRENO)
TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

FIM DA TUBULAGCAO

VALVULA DE RETENGCAO SIMPLES

TIL — TE DE INSPECAO E LIMPEZA

CAIXA DE INSPECAO

CAIXA RETENTORA DE GORDURA

VASO SANITARIO

LAVATORIO

DECLIVIDADE INDICADA

COLUNA DE ESGOTO SANITARIO EXISTENTE

COLUNA DE ESGOTO SANITARIO
DIAMETRO INDICADO

NOTA:

1-AS CAIXAS DE INSPECAO DEVEM POSSUIR
DIMENSOES MINIMAS DE 0,50 X 0,50.

2-PODEM SER SUGERIDOS PELOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO
DA OBRA A SUBSTITUICAO DA CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO
POR MODELOS DE PRE-FABRICADOS, DESDE QUE ATENDIDAS AS

INTERNAMENTE

DIMENSOES  MINIMAS DA NOTA 1, GARANTIDA  SUA
QUALIDADE/EFICIENCIA E PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA
FISCALIZACAO.

3- TODA A TUBULACAO EXTERNA DEVE SER "SERIE REFORCADA".

4-AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO DEVERAO SER EM FERRO
FUNDIDO OU ALUMINIO TIPO "TAMPA CAMARA" E POSSIBILITAR
FECHAMENTO HERMETICO PARA EVITAR MAU CHEIRO.

5- EXISTE REDE PUBLICA DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO
CONECTADA A ESTACAO DE TRATAMENTO.

6- AS CAIXAS DE INSPECAO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AOS
DISPOSITIVOS DE INSPECAO NO PASSEIO (TIL) SERVIRAO COMO
REGULADOR DE NIVEL ENTRE A REDE COLETORA PUBLICA E A REDE
INTERNA PROJETADA. CABENDO AO RESPONSAVEL TECNICO PELA
EXECUCAO DA OBRA AJUSTAR AS DIFERENCAS ENTRE OS NIVEIS
PARA PROMOVER A LIGACAO CORRETAMENTE.

7- TODAS AS CAIXAS SINFONADAS DEVEROO SER DO TIPO RETRATIL
E EM ACO INOX.

8- OS "TUBOS DE QUEDA" NAO SERAO SUBSTITUIDOS
9- PARA ESTE PROJETO CONSIDERA-SE QUE OS TUBOS DE QUEDA

SAO VENTILADOS DE ACORDO COM A NBR8160.

10- RAMAIS DE ESGOTO CUJA DIMENSAO TOTAL ENTRE O
DESCONECTOR E O TUBO DE QUEDA VENTILADO SEJAM MENORES

OU IGUAIS AO LIMITE MAXIMO PERMITIDO PARA CONEXAO COM
RAMAL DE VENTILACAO NAO DESENHADO, DEVE-SE ENTENDER QUE
O MESMO SERA VENTILADO PELA COLUNA DE VENTILACAO DO
CONTIGUA AO TUBO DE QUEDA.
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02 REVISAO DE ESCOPO (EXCLUSAO DE AREA DO 2° PAV.) JAN/2021
01 REVISAO DE NOMENCLATURA, DETALHES E COMPLEM. DE INFO. JUL/2020
00 EMISSAO INCIAL JUN/2020
REVISAO DESCRICAO EMISSAO
RESPONSAVEL PELO PROJETO:
VALERIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
CAU/BR:
A112607-5
CONTRATANTE: -
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPRESA: -
TRIANGULO ENGENHARIA
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE F\ST;M[@ES COMPLEMENTARES | ETAPA: PRANCHA:

DA POLICLINICA ESPECIALIZADA SYLVIO PICANCO PROJ EXECUTIVO

DISCIPLINA:

ESCALA:

INDICADA

DATA:
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