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REVESTIMENTOS

PISO D

1 — Demoligdo de pisos em placas vinflicas, execugdo de piso em placas vinilicas novo
com rodapé em madeira com pintura esmalte branca (segue padrdo da unidade).
2 — Demiligdo de cerdmica existente, execuglo de porcelanato anti—derrapante

(coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima = 3 mm, (cor branca.)
rodapés do mesmo material do piso, soleira em mdrmore branco nas portas,

com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.

3 — DemoligGo de laje sobre laje existente para nivelar piso de todo pavimento.

4 — Recuperagto de laje piso, contrapiso e piso em placas vinflicas novo, roda p& em madeira com
pintura esmalte branca.

5 — Piso em placas vinflicas novo, com rodapé em madeira com pintura esmalte branca,
(padrdo da unidade).

6 — Demoligdo de piso em granilite, execuglo de porcelanato anti—derrapante(coeficiente de atrito >

ou = 4, com junta mdxima = 3 mm, (cor branca), rodapés do mesmo material do piso, soleira em
madrmore branco nas portas, com piso em desnivel pra desniveis > ou = 1,5cm, inclinagdo de soleira.

7 — Limpeza e polimento de piso existente.

8 — Limpeza de piso e execugdo de cimentado de 1,5 cm de espessura.

9 — Execuglo de contrapiso com 4 cm de espessura para nivelar este ambiente aos demais.

10 — Demoligdo de

11 — Piso vinflico existente.

12 — Porcelanato existente anti—derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta mdxima = 3 mm,
(cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, soleira em m@rmore branco nas portas,

com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.
13 — Remogdo de contrapiso e reexecugdo com argamassa baritada.

PAREDE A

1 — Pintura 100% acrilica branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento
cerdmico acima de lavatorios e bancas com cubas.

piso em ceramica existente.

2 — Revestimento cerdmico(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas
(considerar demoligio dos revestimentos existentes).
3 —Execuglo de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes
radiol6gicos), com acabamento em pintura acrflica branca.
4 — Remogdo de embogo existente, execugdo de argamassa baritada para protegdo radioldgica, sobre lengol de
chumbo, inclusive este, com acabamento em pintura acrilica na cor branca.
5 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;
aplicar revestimento cerdmico acima de lavatdrios e bancas com cubas.

6 — Pintura epbxi branca, sobre aparelnamento com massa acrflica. Considerar revestimento de inox (60cm)
acima de bancadas e tanques.

7 — Raspagem, remogdo de pintura existente e recuperagdo de parede com infiltragdo.
8 — Pintura acrilica extistente com revestimento cermico acima dos lavatérios e rejunte epoxi existente.
9 - Revestimento cerdmico existente (15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas.

10 — Pintura existente epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de
inox (60cm) acima de bancadas e tanques.

TETO O

— Execugdo de rebaixo em placas de gesso novo, pintura PVA branca.
— Teto em reguas de pvc existente.

Pintura 100% acrilica
Recuperagdo de laje existente e execugdo de rebaixo em placas de gesso novo,pintura PVA branca.

na cor cinza sobre aparelhamento com massa acrilica, teto gesso existente.
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— Recuperago de laje existente e execugdo de pintura PVA branca.

6— Pintura PVA branca em laje existente.

7— Pintura acrlica e rebaixo de gesso existente.

8— Rebaixo em gesso apds aplicagdo de argamassa baritada sob laje existente.
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ESQUADRIAS

PI-080x 210
Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir (NOVA)
P2-060x210
Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-brilho, de abrir (NOVA)
P75 - 2X 080 %210
Porta em ferro telada com pintura esmalte branca e tela
milimétricaConsiderar fechamento lateral (NOVA)
P4 -080x180
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica,. (NOVA)
P5 -070x180
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica, (NOVA)

Porthaemdmadeira com pintura esmalte branca sintético
alto-brilno, de abrir, puxador tubular

horizontal com extensao de O 2Ocm, proteczo com
chapa em ago inovidavel. (NOVA)
pP7-080x 210

Porta em madeira com lencol de chumbo:

substituir o revestimento externo de laminado
melaminico e recuperar ferragens. CEXISTENTE)

P8 -080x 210
Porta em madeira com lencd de chumbo, com ferragens
especials e revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVA)
P9 -070x 210
Portas em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir (NOVA)
PIO - 0.80x 210

Portas em vmperado e pukador tubular horizontal,
horizontal co szo de O.20cm, protecao com
chapa em ago inovidavel. (NOVA)

Pl -2X0.5%x 210

PORTA CORTA-F OGO DUPLACNOVA)
PIZ-099x 210

Portas de correr em madeira revistida com laminado
melaminico , vao da alvenaria 90 cm, (NOVA)

PIZ2-080x 210
Portas balcao,em madeira com pintura esmalte branca
sintético alto-briho, de abrir, (NOVA)
Pl4 -1.0% x 200
Porta em ferro, considerar recuperaczo de ferragens

e pintura esmalte branca, CEXISTENTE)
PIZ - 080 x1.20

Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica,, CNOVA)

Pl6 - 2X 0,80 %210
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca . Considerar fechamento lateral, (NOVA)

PI7-080x 210

Porta de abrir, em ferro, pintura (@ﬂm\t@
ferro, altura entre 25 barras de Ol Zcm.
sintético cinza grafite, com barras chatas de
Vidro mini boreal.

P24 -080x 210
Portas em madeira com pintura esmalte sintético alto-brino
ranca na face externa e cinza interna (NOVA
P29 - 090 21%
Porta em madeira com lencol de chumbo, com ferragens
especiais ¢ revestimento externo em laminado

melaminico, (NOVA)

J-1,20 x080 / 2.20m

Janelas nova de correr Cvidro-2 folhas) em auminio
anodizado bronze, com arade em barras chatas
horizontais de ferro Caltura entre as barras

de Ol%cm) com pintura esmalte sintético

cor tabaco Cref,: coral ou similar)

J2-0.79x0.60150

Janelas existente tipo basculante, em ferro,
pintura esmalte sintético cinza grafite, troca de
vidros danificados e recuperaczo de ferragens.

J2 -0, 50100 «1.20
Janelas nova tipo bascllante, em aluminio, com
Vidros miniborial, pettoril em marmore branco.

J4 - 120 x 200 x 259(PI150 ATETO)
Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens,

J2 - Orade em ferro, pintura esmalte sintético,
Altura no seaundo pavimento 2.50m.

J6 - 099« 0.7%9 (umafdha) / 119m

Janelas bascala existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros

danificados e recuperaczo de ferragens.
J7-150x160 / 150m

Janelas basaila existente em ferro, pintura esmalte

sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens.

B -179x16% /119m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados ¢ recuperaczo de ferragens.

19 -220x 200 / O90m

Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados e recuperaczo de ferragens.
JO-0,40x0,60 /1,20m

Janela tipo quilhotina em 2uminio natural vidro
transparente, peitorl em mérmore branco,

JI-220x270/ -

Janelas existentes em ferro, terzo pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros

danificados ¢ recuperaczo de ferragens.
JZ2-05x050 /180m

Janela tipo quilhotina em 2uminio natural vidro
transparente, peitor em mérmore branco,

Nota: Considerar soleiras na transiczo de pisos

Considerar revestimento de chumbo nas portas de
dos ambientes que terZo esse revestimento nas
paredes ou divisérias (ver indicagao na planta) .

| - Pancadas secas e balcies - compensado com
laminado melaminico au chapa de MUF com

acabamento em fita de borda (L1182 ACQUA VIVA)

2 - Banca em granito, vélwla e sifao cromados.
Pancadas mohadas com cuba de inox
Pancadas secas sem cuba - verificar na planta.

Armério inferior em auminio com laminado plastico
e pratéleira interna revestida em laminado melaminico

Cobsinumero de cubas indicadas no proj. arquitetura)
2 - Tanque em louca, com vélwila e sifZo cromados,

4 - Lavatorios - com torneira tipo haste alavanca,
vélwla e sifzo cromados, paredes revestida com
revestimento cerémico, conforme corte.

9 - Tanaue em aco inox, sem esfregador, com frontispicio em inox (5Ocm)

com vélwla e sifzo cromados,
6 - Tanque em ago nox sem esfregador,

7 - Panca em inox, com cuba em inox,frontspocio em inox ¢ 2Ocm) ,

vawla e sifzo cromados.
8 - Box em auminio com placas de acrilico na cor cinza,

LEGENDA

. existente

D div. nova em drywall

a demolir radidlogica tipo safeboard

v dvenaria
a construir D div. em granito nova
sdleira

. avenaria |:| div. para ambientes com blindagem e protecao

NOTAS

I-ALIMENTACAO DO QUADRO ELETRICO DEVE S2R
ORIGINAOA NO QaiBT DO EDIFICIO NO TERREQ
2-5UPORTES PARA APARELHOS DE AR CONPICIONADO;

2-INSTALACCES DE INTERLIGACAO DOS SPLITS, EXCLUSIVE O

APARELHO;
A-POPAPTACAO DE JANELA PARA APARELHOS DE AR

CONVICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO);

% -05 SANITARIOS TERAO CAIXA DE DESCARGA

DE EMBUTIR, COM ACIONAMENTO POR BOTAO FRONTAL (DE
ACORDO COM A ABNT NER 9050) . MOPELO NECESSARIO
PARA EMELITIR NA ALVENARIA. VOLUME VE DESCARDA 6,8ILITROS.

VAZAO DA DESCARGA 940-1, 8 LITROS/ SEG
VAZAO DADESCAROA 050-2,0 LIROS/ 5EG

DIAMETRO DO TUBO DE ALIMENTACAO: |/ 2" CTUBOS RGOS

ROSQUEADOS, DIANETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 Ol 50 MM,

6 -CONSIDERAR DEMOLICAO DE O.%6 m? DE AZILEJO
PARA CADALAVATORIO QUE SERA DENMOLIDO

7 -CONSIDERAR REVESTIENTO CERAMICO DE 0,96 m*
PARA CADA BEBEDOLRO.

8- 10015 A5 CAIKKS SIFONADAS E RALOS TERAQ CRELHA RETRATEIS

EM ACO INOXx

9- AREADE REFORMA= 1, 79M?2 AREA TOTAL = 418,50M2
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FUNDAGCAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:

REFORMA PARA CONSULTORIO DE RUA E ACONSELHAMENTO PESP —
ESPECIALIDADES SILVIO PICANGO — AV. AMARAL PEIXOTO, N°169 —

POLICLINICA DE

TERREO
DESENHO ESCALA:  indicada
PLANTA BAIXA ARQUITETURA, CORTES E DETALHES

DATA:  05,/07/2019

DESENVOLVIDO POR:

LORENA GUIMARAES FIGUEIRA DA SILVA
ARQUITETA
CAU N A91747-8

COORDENAGAO

HENRIETTE G. TUBBS
ARQUITETA
CAU N A11466-9




