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Projeczo 2° Pavimento

Planta Paiva - Arquitetura

b

Fsc. |/ 50

L 2.27 L
! 7
o -
/_“:_d no tampo. oLANTA
B} 2.27 L
1 Lo 1
N
- VISTA
.04

Travamento com cantoneira

zincada 6Dmm com 4 parafusos.

Tampo em madeira de lei em

" compensado com 2 cm de espessira

Cduplo) revestido com chapa laminada

( composta de celllose com resina

prensada em autoclave)

___Dase em madeira de lei em

compensado com 2 cm de

espessira ( duplo) revestido

“# com chapa laminada
04 (composta de cellose com

resina prensada em autoclave)

Detalhe bancada - sala de laudos

é

PLANTA

Esc. |/ 50

Dancada mohada em

dranito na cor cinza,

Frontispicio |2 cm.
Cuba de embutir
2O 9 cm em

wla e

aco inox com va

1.35

|| sifgo cromados.

.60

Revestimento em porcelanato
\ 6000 cmna cor branca,

Torneira cromada.

.90

VISTA

Detahe bancada em grantto - Copa

Eoc. |/ 29

2.00

2.20

N

1.05
.90

AL

VISTA

Detelhe Esquadria P2

é

Esc. |/ 29

| Porta de vidro temperado

| 2062 . 20m fixada em
painel de Z.OOxZ.20m, em
vidro Bmm com mola de piso
e puxador duplo horizontel
adaptado para PCUD ¢
chapa de aco noxidavel
resistente a impactos

Revestimento em porcelanato
6Ox00O cmna cor branca

Torneira tipo haste alavanca

L

.60

l
=

.90

VISTA

Detalne lavatérios - sdlas de exames

@

Esc. 1/ 50

PLANTA

.

.90

Dancada seca em
dranito na cor cinza,
Frontispicio |2 cm.

Revestimento em porcelanato

6Ox0O cmna cor branca.

VISTA

Detelhe bancada em agranito - Camara escura

REacay

Visor com vidro plumbifero

30

40
l\

1.40

20x40cm 8.9mm de espessura,

VISTA

Detalne visor -sala de exames

G Esc 1/ 29

FSQUADRIAS ACESSORIOS ()

Pl-060x2/10 | - Bancadas secas e balcdes - compensado com
Portas em madeira com pintura esmalte branca laminado melaminico ou chapa de MUF com

sintético alto-briho, de abrir (NOVA) acabamento em Tha de bordo na cor branca.
P2-070x2]0
Portas em madeira com pintura esmalte branca
sitético alto-briko, de abrir (NOVAD
P2- 080 x 210

Portas em madeira com pintura esmalte branca

sintético alto-briho, de abrir (NOVAD
P4- 080 x 210

Porta em madeira com lencdl de chumbo, com ferragens
especiais ¢ revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVAD

Po- 1,20k 2.20

Porta em vidro temperado e puador tubular horizontal,
horizontal com extensao de O.20cm, protecao com

chapa em aco inoxidével, fixada com mola de piso em painel
em vidro temperado 2,00 x 2,20 m (NOVAD
Fo - 080« 210

Portas em madelra com pintura esmalte sitético alto-briho
branca na face externa e cinza interna (NOVA)

P7 -120x 220

Porta dupla em madeira com ferragens
especials ¢ revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVAD
P8 - 090220

Porta em madeira com lencd de chumbo, com ferragens
especials ¢ revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVAD
P9 - 060210

Porta em madeira com lencd de chumbo, com ferragens
especials ¢ revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVAD
PIO- 090 v 2/0

Porta de abrir em madeira com pintura esmalte branca
sintético alko-briho, ¢/ protecao de chapa em aco nox(NOVA)

J =120 x 2.00 « 2.59(PI50 ATETO)
Janelas existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza grafite, troca de vidros
danificados e recuperacao de Terragens.

J2-150x1.60 / 150m

Janelas basaila existente em ferro, pintura esmalte
sintético cinza arafite, troca de vidros

denificados e recuperacéo de ferragens,

VI- 020 x 040
Visor ¢/ vidro plumbifero Cver projeto de Hlindagem radidégica)

2 - Banca em grantto, vawla e sifZo cromados,
Pancadas mohadas com cuba de inox
Pancadas secas sem cuba - verificar na planta,

Armério inferior em 2luminio com laminado plastico
e prateleira interna revestida em laminado melamhico

Cobsiumero de cubas indicadas no proj. arauitetura)

2 - Tanque em louga, com toreira de parede, valula e sifzo
cromadlos.

4 - Lavatérios - com toreira tipo haste 2avanca,
vélwla e sifzo cromados, Parede revestida com
revestimento ceramico, confarme corte,

9 - Lavatorios com tormeira comum, valwla e sifzo cromados.

6 - Lavatério de canto com barra de apolo de acordo

com a norma NEBR9OZ0,
7 -Bacia sanitéria com caina acoplada .

8 -Pacia sanitaria com caixa acoplada e
barras de apoio de acordo com norma AENT 9050,

9 - Tanaue em aco nox, com toreira de parede, vaula e
sifao cromados,

vimento

REVESTIMENTOS

PISO _H_

1 — Demolicio de pisos em placas vinflicas, execugdo de novo piso em placas vinflicas (semi—flexivel, padrdo liso,
espessura 3.2mm, fixado com cola) com rodapé em madeira com pintura esmalte
na cor branca (seque padrdo da unidade).

2 — Remocgdo de contrapiso, reexecugdo com argamassa baritada e execugdo de calha com tampa.

3 — Demoligdo de piso em cerdmica, execugdo de novo piso em placas vinilicas (semi—flexivel, padrdo liso,
espessura 3.2mm, fixado com cola) com rodapé em madeira com pintura esmalte
na cor branca (seque padréo da unidade).

4 — Demoligdo de cerdmica existente, execugdo de regularizagdo com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com
lixamento mecdnico e execugdo de execuglo de porcelanato anti—derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta

maxima = 3 mm, (cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, para desnivel de 0,5cm entre

drea seca e molhada, inclinar a soleira.

PAREDE D

1 —Execuglio de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes
radioldgicos), com acabamento em pintura acrilica branca acetinada padrdo hospitalar.

2 —Remog¢do de diviséria existente em madeira com manta de chumbo e execug¢lo de novas divisorias tipo safeboard
com protecéo radioldgica. ATENGAO PARA VEDAGAO DAS PORTAS .

3 —Remogdo de formica existente na alvenaria e execugdo de revestimento em placa tipo safeboard (especifica para
ambientes radiol6gicos).

4 —Remog¢do de cer@mica 15 X 15 cm existente .

5 —Pintura 100% acrilica branca acetinada padrdo hospitalar, sobre aparelhamento com massa acrilica e selador acrilico
(duas demdos de tinta e massa acrilica), com revestimento em porcelanato 60x60 na cor branca acima dos lavatérios.

6 —Recomposigdo de cerdmica 15 x 15 cm, apds novas instalagbes hidrossanitarias.

7 — Revestimento cer@mica(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas
(considerar demolicéio dos revestimentos existentes).

8 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;

aplicar revestimento em porcelanato 60x60 na cor branca acima dos lavatérios e cubas.
— Raspagem, remogdo de pintura existente e recuperagdo de parede com infiltragdo.

TETO O

1 — Demolicdo do rebaixo existente (gesso) e execugdo de novo rebaixo em gesso estruturado monolitico
acartonado, tipo standard no sitema drywall, largura 1200mm, com pintura 100% acrilica branca acetinada
2 — Remoc¢do do compensado existente no teto e execug¢do de novo rebaixo em gesso estruturado monolitico

«w

acartonado, tipo standard no sitema drywall, largura 1200mm, com pintura 100% acrilica branca acetinada
padrdo hospitalar, sobre aparelhamento com massa acrilica e selador acrilico (2 demdos).

3 — Execuglo de rebaixo em placas de gesso corrido novo, pintura PVA branca.

4 — Remoc¢do de teto em réquas de pvc existente.

5 — Demoligdo do rebaixo existente (gesso).
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