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BLOCO AUTaNOMO DE ILUMINAGAO
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DETALHE - LUMINARIA EMERGENCIA
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OBSERVAGOES:

1. EXECUTAR AS INSTALAGOES ELETRICAS CONFORME DETERMINADO NA:
1.1. NBR 5410-2004 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
1.1.1. A APLICAGAO DA NBR 5410-2004, NAO DISPENSA O ATENDIMENTO A OUTRAS NORMAS COMPLEMENTARES, APLICAVEIS A INSTALACOES
E LOCAIS ESPECIFICOS.
1.2. MANUAIS DOS FABRICANTES;
2. MATERIAIS:
2.1. TODO MATERIAL UTILIZADO NAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM SER APROVADOS PELO INMETRO;
2.2. TODA TUBULAGAO ENTERRADA SERA EM PVC FLEXIVEL REFORGADO;
2.3. TODA TUBULAGAO NAO INDICADA E DE @3/4’;
2.4. TODA ARANDELA NAO INDICADA E DE 15W;
2.5. TODO CONDUTOR TERRA NAO INDICADO E DE #2,5mn;
2.6. UTILIZAR FIOS E CABOS FLEXIVEIS PARA TENSOES DE NO MINIMO 750V,
2.7. UTILIZAR DISJUNTORES DE CURVA “C”" PARA OS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO.
2.8. DEMAIS CIRCUITOS UTILIZAR DISJUNTORES DE CURVA ‘B".

3. CONDUTORES DE ENERGIA:
3.1. PARA FIOS E CABOS UTILIZADOS COMO CONDUTOR NEUTRO, DEVERA SER ADOTADA A COR: AZUL CLARO;
3.2. PARA FIOS E CABOS UTILIZADOS COMO CONDUTOR TERRA, DEVERA SER ADOTADA A COR: VERDE OU VERDE/AMARELA (BRASILEIRINHO);
3.3. PARA FIOS E CABOS UTILIZADOS COMO CONDUTOR FASE COM A FUNGAO DE RETORNO DE LAMPADA, CAMPAINHA, AUTOMATICO DE BOIA,
ETC. DEVERA SER ADOTADA A COR: AMARELA;
3.4. PARA FIOS E CABOS UTILIZADOS COMO CONDUTOR FASE, PODERAO SER UTILIZADAS QUAISQUER CORES, DESDE QUE NENHUMA DAS
DESCRITAS ACIMA;
3.5.NAO E PERMITIDA A EMENDA DE FIOS E CABOS DENTRO DE TUBULAGOES. TODA EMENDA DEVERA SER EXECUTADA EM CAIXAS DE
PASSAGEM, AS QUAIS DEVERAO TER O ACESSO RESTRITO ATRAVES DE TAMPAS;
4. EXECUGAO:
4.1. SE NO PROJETO HOUVER TUBULAGAO METALICA ASSIM COMO ELETROCALHAS, OS MESMOS DEVEM SER ATERRADOS;
4.2. APASSAGEM DOS FIOS E A INSTALACAO ELETRICA DEVEM SER REALIZADAS SOMENTE APOS A CONCLUSAO DA INSTALAGAQ DOS
ELETRODUTOS, RESPECTIVAS CAIXAS DE LUZ, QUADROS, CAIXAS DE PASSAGEM E OUTROS SERVIGOS DE OBRA;
4.3. PARA FACILITAR A INSERGAO DOS FIOS, PODEM-SE UTILIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
431, GUIAS DE PUXAMENTO, QUE DEVEM SER INTRODUZIDAS SOMENTE APOS PRONTA A INSTALAGAO DOS ELETRODUTOS;
432. LUBRIFICANTES QUE NAO PREJUDIQUEM A ISOLAGAO DOS CONDUTORES (VASELINA INDUSTRIAL EM PASTA OU LIQUIDA) QUE
FACILITEM O DESLIZAMENTO DOS FIOS PELO INTERIOR DOS ELETRODUTOS, E QUE NAO PREJUDIQUEM A PARTE ISOLANTE DOS FIOS.
4.4.08 ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM CONCRETO ARMADO DEVEM SER COLOCADOS DE MODO A EVITAR A SUA DEFORMAGAO DURANTE A
CONCRETAGEM. DEVE-SE FECHAR AS CAIXAS DE LUZ E EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS COM MATERIAIS QUE IMPECAM A ENTRADA DE
ARGAMASSA DURANTE A CONCRETAGEM;
4.5. PARA JUNTAS EM LOCAIS SUJEITOS A UMIDADE, FAGA A LIMPEZA DO TUBO E APLIQUE FITA VEDA ROSCA SOBRE OS FILETES DA ROSCA
EXTERNA DE TAL MODO A GARANTIR A VEDAGAO;
4,6. E VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGAO DE CONDUTORES, PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS;
4.7.0S SEGUINTES ELEMENTOS METALICOS NAO SAQ ADMITIDOS COMO CONDUTOR DE PROTEGAO:
47.1. TUBULAGOES DE AGUA;
472. TUBULAGOES DE GASES OU LiQUIDOS COMBUSTIVEIS OU INFLAMAVEIS;
47.3. ELEMENTOS DE CONSTRUGAO SUJEITOS A ESFORGOS MECANICOS EM SERVIGO NORMAL;
474. ELETRODUTOS FLEXIVEIS, EXCETO QUANDO CONCEBIDOS PARA ESSE FIM;
47.5. PARTES METALICAS FLEXIVEIS;
476. ARMADURA DO CONCRETO (VER NOTA);
47.7. ESTRUTURAS E ELEMENTOS METALICOS DA EDIFICAGAO (VER NOTA);
NOTA: NENHUMA LIGAGAQ VISANDO EQUIPOTENCIALIZAGAO OU ATERRAMENTO, INCLUINDO AS CONEXOES DAS ARMADURAS DO
CONCRETO, PODEM SER UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA AOS CONDUTORES DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS (HASTE DE
ATERRAMENTO). TODOS 0S CIRCUITOS DEVEM DISPOR DE CONDUTOR DE PROTEGAQ, EM TODA A SUA EXTENSAO.
5. ENSAIOS:
5.1. PRESCRICOES GERAIS:
51.4. OS SEGUINTES ENSAIOS DEVEM SER REALIZADOS QUANDO PERTINENTES, E PREFERIVELMENTE, NA SEQUENCIA APRESENTADA:;
5.1.1.1. CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEGAO E DAS EQUIPOTENCIALIZAGOES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES;
5.1.1.2. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAGAO ELETRICA;
5.1.1.3. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DAS PARTES DA INSTALAGAO OBJETO DE SELV, PELV OU SEPARACAO ELETRICA;
5.1.1.4. SECCIONAMENTO AUTOMATICO DA ALIMENTAGAO;
5.1.1.5. ENSAIO DE TENSAO APLICADA;
5.1.1.6. ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO;
5.1.1.7. NO CASO DE NAO-CONFORMIDADE, O ENSAIO DEVE SER REPETIDO, APOS A CORREGAO DO PROBLEMA, BEM COMO TODOS 08
ENSAIOS PRECEDENTES QUE POSSAM TER SIDO INFLUENCIADOS.
6. ENTREGA DAS INSTALAGOES:
6.1. CONFORME DETERMINA A NBR5410-2004 OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DESTINADOS A INSTALAGOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM
SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA;

ADVERTENCIA
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalag&o inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlientes s&o sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro
de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segéo
(bitola).
Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegéo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo elétrica apresenta
anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

N~

6.2. A ADVERTENCIA PODE VIR DE FABRICA OU SER PROVIDA NO LOCAL, ANTES DE A INSTALAGAO SER ENTREGUE AO USUARIO, E NAO DEVE
SER FACILMENTE REMOVIVEL.

OBSERVAGOES:

1- EM TODOS OS CABOS NAS CONEXOES COM OS DISPOSITIVOS OU BARRAMENTOS, DEVEM

UTILIZAR TERMINAIS APROPRIADOS;

2- TODOS 0S CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS ALFANUMERICAS;

3-TODOS 0S DISPOSITIVOS DEVEM SER DA MESMA MARCA E PADRAO;

4-NAO SERAO ACEITOS ADAPTAGOES EM COMPONENTES OU EMENDAS EM CABOS DE

ALIMENTAGAO;

5- TODO ELETRODUTO AO CHEGAR NA ELETROCALHA, DEVE RECEBER BOX RETO REFORGADO, BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO
6- NAO USAR O NEUTRO COMO TERRA E VICE-VERSA

7- INSTALAR TIRANTES A CADA DOIS METROS DE ELETROCALHA;

8- TODOS 0S CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGENIO E BAIXA EMISSAO DE FUMAGA CONFORME NBR5410 E NBR13534;

9- TODA FIAGAO SERA EXECUTADA EM CABO FLEXIVEL;

10- CRIAR BARRAMENTO TERRA NOS QUADROS;

11- DEVEM SEGUIR A NORMA VIGENTE NBR 13534:2008 E NBR5410: 2004, PARA AS INSTALACOES ELETRICAS;

12- PARA INFORMAGOES COMPLEMENTARES, VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS;

13- TODAS AS COTAS EXISTENTES NO PROJETO DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL;

14- TODAS AS LUMINARIAS, OS PONTOS DE TOMADAS, ELETROCALHAS, PERFILADOS,

TUBULAGOES METALICAS E QUADROS ELETRICOS, SERAO ATERRADOS;

15- NAO SERA PERMITIDO O MESMO ENCAMINHAMENTO PARA OS CABOS DE TRANSMISSAO DE COMUNICAGOES, COM CABOS DE INSTALAGOES
ELETRICAS;

16- AS ELETROCALHAS SERAO INSTALADAS APARENTE, ATIRANTADAS NO TETO, SUSTENTADAS POR MAO FRANCESA, PERFILADOS E TIRANTES,
COM TAMPA SOMENTE NA VERTICAL;

17- PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS COM OS RESPECTIVOS CIRCUITOS, UTILIZAR CABO

MULTIPOLAR FLEXIVEL TOMADAS TIPO PLUG MONOBLOCO COM 3 PINOS EM LINHA NA COR

CINZA, SENDO O PLUG FEMEA LIGADO AO CIRCUITO DO TETO E PLUG MACHO LIGADO A LUMINARIA, AMBOS CONECTADOS A CABOS DE 3
CONDUTORES DE #2,5mm?;

18- PARA LIGAGAO DE CONDULETES COM LUMINARIAS O CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL SARA FIXADO COM PRENSA CABO DE @112 *;

19- TODOS OS ELETRODUTOS COM INSTALAGAO INTERNA APARENTE, SERAO EM FERRO

ZINCADO TIPO LEVE, E EXTERNO APARENTE, EM FERRO GALVANIZADO, AMBOS PINTADOS NA

COR CINZA COM TINTA A BASE DE EPOXI,

20- 0S CIRCUITOS DOS QUADROS ELETRICOS E CIRCUITOS PARCIAIS DE DISTRIBUIGAO, SERAO IDENTIFICADOS NOS QUADROS ELETRICOS, CAIXAS
DE PASSAGEM E DERIVACOES. NAS ELETROCALHAS E PERFILADOS, COM ANILHAS ALFA-NUMERICA, FIXADAS COM BRAGADEIRA DE NYLON;

21- 0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS SERAO IDENTIFICADOS COM PLAQUETA EM

ACRILICO, COM FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS;

2x9w- PREVER ARAME GUIA #14AWG NA TUBULAGAO, QUANDO NECESSARIO;

23- TODAS AS TOMADAS E LUMINARIAS SERAO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM PLAQUETAS, INDICANDO O NUMERO DO CIRCUITO, TENSAO E
QUADRO ELETRICO A QUE PERTENCE;

24- AS TOMADAS DEVEM SER PADRAO MODULAR DA COR BRANCA, SENDO 4 MODULOS DE

TOMADAS 2P+T PARA CADA CAIXA 4X4. NOS DEMAIS LUGARES DEVEM RECEBER APENAS 2

MODULOS DE TOMADA POR CAIXA 4X2;

25- DEVE-SE UTILIZAR ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PRETO PARA AS DECIDAS DAS CAIXAS (4X4 OU 4X2) NO TETO ATE OS PONTOS DE UTILIZAGAO.
OBSERVAR 0 USO DE BUCHAS E ARRUELAS PARA FIXAGAO, RASGO NA ALVENARIA SOB O FORRO E REPARO DOS REVESTIMENTOS APOS
EXECUGAO DA INFRAESTRUTURA.
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