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CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMPRESA: TRIÂNGULO ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO

ETAPA:

PROJ. EXECUTIVO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

DISCIPLINA: ESCALA: DATA:

MARÇO/2020

REVISÃO

DESCRIÇÃO

EMISSÃO

01

ELÉTRICA INDICADA

PRANCHA:

CAU/BR:

A112607-5

EMISSÃO INICIAL

00 MAR/2020

REVISÃO QUADROS DAS SALAS DE IMAGEM

01 JUN/2020

LEGENDA

INTERRUPTOR DE UMA SESSÃO

INTERRUPTOR DO TIPO "THREE-WAY"

TOMADA MÉDIA h=1.10m /2P+T

TOMADA  ALTA h=2.40m

TOMADA BAIXA h=0.30m

PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO

PONTO ELÉTRICO ESPECIAL PARA VENTOKIT

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

ARANDELA

ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO TETO

LUMINARIA COM DIFUSOR DE VIDRO (NÃO ALETADAS)

ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO

CONDUTOR FASE NO ELETRODUTO (F)

CONDUTOR NEUTRO NO ELETRODUTO (N)

CONDUTOR DE RETORNO PARA

LÂMPADA/VENTILADOR/EXAUSTOR NO ELETRODUTO

CONDUTOR DE PROTEÇÃO NO INTERIOR DO

ELETRODUTO

CP - CAIXA DE PASSAGEM

36W

9W

1

NOTAS:

01 - Os cabos alimentadores Fases e Neutro, deverão ser do tipo Classe de isolação

EPR 0,6-1kV, 90 graus e cabos de aterramento deverão ser do tipo classe de isolação

em PVC 750 Volts, 70 graus, da cor verde. todos os cabos deverão ser isentos de

emissão de halogênio tipo anti-chama.

02- Nenhum eletroduto deve possuir mais de 40% da área de sua seção

comprometida com cabeamento.

DPS - DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO

DISJUNTOR MONOFÁSICO

DISJUNTOR BIFÁSICO

DISJUNTOR TRIFÁSICO

CONJUNTO TOMADA ALTA E MÓDULO INTERRUPTOR

PARA VENTILADOR DE TETO

CTB

0,1 - BLACK

0,2 - BLACK

0,3 - BLACK

0,4 - BLACK

0,5 - BLACK

0,6 -  BLACK

0,7 - BLACK

0,1 - BYLAYER

COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

02 JUL/2020

REVISÃO DE ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)

03 JAN/2021


