Ar Cond.34

10.000btus LEGENDA

CHUMBADOR , ] . |
| T N @@gﬂﬂyTwsmwz I \v) EXAUSTOR TIPO VENTOKIT OU SIMILAR
% Ar Cond.33 O ERTRET B8 S AR CONDICIONADO DE JANELA - CAPACIDADE
14.000btus
\ SAIDA | INDICADA EM PROJETO
& g MICROEXAWYTOR 5 % ]
= T 10X10
VI ® @ @
Caixa de Ventilagto
instalada sob laje. N B
GK Prever visita de | o
(1000m*/h) S
o 10X10
] @ 10.000btus
BARRA CHATA / PARAFUSO A.A i
VER TABELA
7 B

%l q“‘q‘ 9 L 1 i S Cat o I <> SAIDA Ar Cond. 12
LAJE . i at L% . Do . ) 4 e e 8 MICROEXAUSTOR EXAUSTAO 14.000btus
et =] : - — : s POR VENTOKIT OU SIM|LAR
= Ar Cond.32
(&]
= \_ CHUMBADOR 10.000btus m I
Vi —
BARRA CHATA -
VER TABELA / _ ! . L |
SAIDA . ﬂ
MICROEXAUSTDR XAUSTAO
P ENTOKIT OU SIMILAR
PARAFUSO AA
A m ) Ar Cond. 13
| | r ona.
i i a 14.000btus
Ar Cond.27  Ar Cond.28 <aipa Ar Cond.29 Ar Cond.30 Ar Cond.3T o i m
12.000btus  10.000btus  MICROEXAUS®RO0btUS 18.000btus 10.000btus  \j|CROEXAUSTOR [ ] I i
] \ \ \ \
| | i | | U
U ] U Ar Cond. 14
B - 14.000btus
EXAUSTAO
POR VENTOKIT
OU SIMILAR
VENTZ) | | RVENT
ot | £ 1eN L
OBSERVACOES:
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U 14 000btus - Os caminhos dos drenos serao representados no projeto de esgoto
D - Todas as grelhas de renovacao de ar deverdo possuir tela anti-insetos.
‘ - As caixas de ventilagcdo 500-1000m?3hora permitem a insergao de filtro;
i I | - Utilizar Filtros tipo G3 nas caixas de ventilago;
— O H - Os dutos deverao ser confeccionados em chapa de ago galvanizado
] C[ || Ar cond. 16 seguindo recomendacao da NBR 6401:
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- As instalagdes de ventokit ou similar deverao ser em tubo de PVC e grelha
de saida com diametro conforme dimensao do compartimento:
Area até 5m2 Tubo de PVC @100mm - Grelha de Ventilagao
@100mm
L / Areas de 5m? a 12m? Tubo de PVC @150mm - Grelha de
Ventilagcado @150mm
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