ESQUADRIAS n ‘f‘*‘ﬁm‘f [ dv.rova em drl I-ALIMENTACAO DO QUADRO ELETRICO DEVE SER
alvenaria div. com revestimento interno de chumbo ORIGINADANO QBT DO EDIFICIO NO TERREO;
Pl- 0801210 W C o [y o revestinerto vhemo de chnby o / ’ ’
Porbas em medera com pintura esmale branca J-1.20 xO80/ 2.20m ) ) a\v;na:\g existente e acabameno em laminado melaminico 2- AREA DE REFORMA=49.55M2 AREA TOTAL 405 .00 M?
sintético alto-brilho, de abrir (NOVA) Janelas nova de correr Cvidro-Z fdhas) em aluriinio 'A 2 construir D div. em granito nova
020601210 ﬁnod\zado dmnﬁ@, co(m ﬁra e em barriﬁ chatas
-060x 2. tais de tura entre as S | .
Portas em madeira com pintura esmalte branca d(;mzogn géiﬂ)igéﬁ‘omfa ;fm(;n\tgsi%;ga soera |:| div. nova tipo safeboard raio~x
P 4
sintético alto-briho, de abrir (NOVA) cor tabaco Cref.: coral ou simiar) |:| div. em compensado com aczbamento laminado
p% - 080210 12-07% 060150 melaminico existente
Porta/@m ferro telada com pintura esmalte branca e tela lonelas existente tpo bascularte, e ferro
milimétricaConsiderar fechamento lateral (NOVA) pintura comate sittico chza arafite, troca de
P4-080x180 vidros danificados e recuperaczo de ferragens.
Porta em ferro telada com pintura esmalte
! tela miimétrica., CNOVA) 55 -0,20x1.00 120
p ;r/ayéa;o Xa‘ggnc “ Jin@\aa mga t\‘po bascu‘\anta em a\um\;mo, com 2 N N -
Earta em fc‘rm t‘c\ada com u’%{/a isma\t& j;ij Zg omza,opgto; ZQ ?;‘Wg; ;;LOO) v N L]
tel étrica.. (NOVA -120x 200 x 259(PIS
Y6 r?%ago azm‘\g)n - Janelas existente em ferro, pintura esmalte 7 N j/Z
Portoc ¢ g bo b " sintético cinza grafite, troca de vidros A
ﬁﬁirﬁﬁamjfaﬁ;Ugufagb;ﬁjj‘”;te renca sintético danificados e recuperaczo de ferragens, /’l/
horizontal com extenséo de O.20cm, proteczo com J2 - Orade em ferro, pintura esmalte sintético, %{
chapa em ago noxidavel, (NOVA) Altura no seaqundo pavimento 2.0m. ?
pP7-080x 210 J6 -099x 079 Cumafoha) / 119m 5/
Porta em madeira com lencol de chumbo: Janelas bascula existente em ferro, pintura esmalte
substituir o revestimento externo de laminado sintético cinza grafite, troca de vidros N 4
melaminico. CEXISTENTED danificados e recuperaczo de ferragens, N N - Z -~ L]
P8 - 080+ 210 171504160 / 150 5 1413211
Porta em madeira com lencdl de churbo: Janelas béascula existente em ferro, pintura esmalte A g
revestimento externo com laminado melaminico. (NOVA) ;‘”té{t@dc‘”za arafte, tm&j d{c vidros ~ %
P9 -0.70x 210 anificados ¢ recuperacao de ferragens., b
Portas em mxade\ra com pintura esmalte branca 18 -175 165 /1I% \N\ /Q( / <
sintéico alto-briko, de abrir (NOVA) Lnclas exwiténté em ‘f@)rrrmo pintura esmalte m }X . CD
PIO - O.80x 210 sintético cinza arafite, troca de vidros T /y\ - T
Portas em vidro temperado e puxador tublar horizontl, denificados ¢ recuperaczo de ferracens, N g \68\7
prlidtammi vy A 2205200/ 09O0n 65 1]0( -
Pll-2X 055 x 210 Janelas existente em ferro, pintura esmalte *
PORTA CORTAF OGO DUPLACNOVA) sintético cinza grafite, troca de vidros 6 7 8 9 '] g
" \O 95 " 210 denificados e recuperaczo de ferragens. 1 1 9 7
- 09% 2. ~
Portas de correr em madeira revistida com laminado JO-040x060 / “Z/Om . C | EC ULACAO
melaminico , véo da alvenaria 90 em, (NOVA) Janela tipo quilhotina em 2uminio natural vidro

transparente, pettoril em mérmore branco.

PI5 - 0801 210 A29.89m*
Portas balcao,em madeira com pintura esmalte branca JI-220x270/ -
sintético alto-brilho, de abrir, (NOVA) Janclas existentes em ferro, terdo pintura esmalte
Pl4-1.0% x 200 sintético cinza grafite, troca de vidros
Porta em ferro, considerar recuperaczo de ferragens danificados e recuperagzo de ferragens. ,
e pintura esmalte branca, CEXISTENTE) 12-051050 /180m IQEIQOEH’O
FIZ - 080120 Janela tipo quilhotina em auminio naturzl vidro

Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca e tela milimétrica,, CNOVA)
Pl6 - 2X 080 x210
Porta em ferro telada com pintura esmalte
branca . Considerar fechamento lateral, (NOVA)

transparente, peitoril em mérmore branco.

J2-24,40x25% /1.00m

Janela de tipo veneziana em PNC ¢ pintura
esmalte na cor branca e pettorll em méarmore branco. |

A2.0O%m?
PD: 240m

DEMOLICAO

J4-1,00 1,00 /120m

Janela tipo veneziana em PVC resistente a fop

Porta de abrir, em ferro, pintura esmalte p 3 :
erro, altura entre as bt de Gl %cm, pettoril em mérmore branco.

sintético cinza grafite, com barras chatas de I i 1
Vidro mini boreal. 1

P24 -080x 210 Nota: Considerar sdleiras na transiczo de pisos
Portas em madeira com pintura esmalte sintético alto-brilo

branca na face externa e cinza interna (NOVA) diferentes.
025 - 090y 215 Considerar revestimento de chumbo nas portas de
dos ambientes que terzo esse revestimento nas

paredes ou divisérias Cver indicaczo na planta) .

PI7 -080« 210

ALVENARIA

0

RCULACAO
A9 6lm?
PP 2.00m

VAO EXISTENTE
FECHAWENTO DA

Porta em madeira com lengol de chumbo, com ferragens
especiais e revestimento externo em laminado

melaminico. (NOVA)

P26 - 0901210 ALVENARA O, T2 —
PORTA CORTA-FOGO (NOVA) &P 74 .

P27 - 070 x 210 VL [
Porta em chapa metdica, dupla (NOVA)

P28 -080x 210

Porta em chapa metélica (NOVA)

- TELEVADOR

AlIO.OOm*

REVESTIMENTOS

PISO D

1 — Demoligdo de pisos em placas vinflicas, execugdo de piso em placas vinflicas novo
com rodapé em madeira com pintura esmalte branca (segue padrdo da unidade).
2 — Demiligdo de cerdmica existente, execugdo de porcelanato anti—derrapante
(coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima = 3 mm, (cor branca.)
rodapés do mesmo material do piso, soleira em m&rmore branco nas portas,
com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.
3 — Demoligdo de laje sobre laje existente para nivelar piso de todo pavimento.
4 — RecuperagGo de laje piso, contrapiso e piso em placas vinilicas novo, roda pé em madeira com
pintura esmalte branca.
5 — Piso em placas vinilicas novo, com rodapé em madeira com pintura esmalte branca,
(padrdo da unidade).
6 — Demoligdo de piso em granilite, execugdo de porcelanato anti—derrapante(coeficiente de atrito >

ou = 4, com junta maxima = 3 mm, (cor branca), rodapés do mesmo material do piso, soleira em
mdrmore branco nas portas, com piso em disnivel pra desniveis > ou = 1,5cm, inclinagdo de soleira.

7 — Limpeza e polimento de piso existente.

CASA UE DOMPBAS

INCENDIO
A9 97m?
Pr. %.00m

8 — Limpeza de piso e execugdo de cimentado de 1,5 cm de espessura.

SOLUCIONAR VAZAMENTO
NAS PRUMADAS EXISTENTES

9 — Execugdo de contrapiso com 4 cm de espessura para nivelar este ambiente aos demais.

10 — Demoligdo de piso em ceramica existente.

11 — Piso vinflico existente. I /‘:/
12 — Porcelanato existente anti—derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima = 3 mm, J
(cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, soleira em marmore branco nas portas,

com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm, inclinar a soleira.
13 — Remogdo de contrapiso e reexecugdo com argamassa baritada.

14 — Limpeza e pintura acrilica fosca na cor cinza.

PAREDE A

1 — Pintura 100% acrflica branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento

cerdmico acima de lavatérios e bancas com cubas. REVISAO 05/03/2021 EXCLUSAQO DE AREA DO 2° PAVIMENTO

2 — Revestimento cerdmico(15x15) branco de piso a teto com cantoneira de alumfnio nas quinas

(considerar demoligdo dos revestimentos existentes). REVISAO 12/06/2020 EMISSAO INICIAL

3 —Execuglo de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (especificas para ambientes

radiolégicos), com acabamento em pintura acrflica branca. .

4 — Remogdio de embogo existente, execugio de argamassa baritada para protegdo radiol6gica, sobre lengol de
chumbo, inclusive este, com acabamento em pintura acrilica na cor branca.

PRANCHA N°®:
PREFEITURA

B NITEROI P /A

)

-3 SAUDE

FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
NUOCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

5 — Pintura 100% acrilica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrilica incluisive portas;
aplicar revestimento cer@mico acima de lavat6rios e bancas com cubas.

6 — Pintura epbxi branca, sobre aparelhamento com massa acrflica. Considerar revestimento de inox (60cm)
acima de bancadas e tanques.

7 — Raspagem, remogto de pintura existente e recuperagdo de parede com infiltragdo.

8 — Pintura acrilica extistente com revestimento cerdmico acima dos lavatérios e rejunte epdxi existente.

OBRA:
9 — Revestimento cerdmico existente (15x15) branco de piso a teto com cantoneira de aluminio nas quinas.

REFORMA PARA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES — SAU
PESP — POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICANGO — AV. AMARAL PEIXOTO, N°169 —

10 — Pintura existente epdxi branca, sobre aparelhamento com massa acrilica. Considerar revestimento de
inox (60cm) acima de bancadas e tanques.

DECIMO PAVIMENTO — AREA TECNICA
TETO O \ \
— DESENHO . indi
1 — Execugdo de rebaixo em placas de gesso novo, pintura PVA branca. 4@ P‘aﬂjﬁa ﬁal)(a AFG[U |t6+xura ESCALA:  indicada
2 — Tet d istente.
oo em requas de pyc exstente ‘ . E5C ‘ / 60 PLANTA BAIXA ARQUITETURA
3 — Pintura 100% acrilica na cor cinza sobre aparelhamento com massa acrilica, teto gesso existente. i DATA:
4 — Recupera¢do de laje existente e execugdo de rebaixo em placas de gesso novo,pintura PVA branca. 12/ 06/ 2020
5 — Recuperagdo de laje existente e execugdo de pintura PVA branca.
6— Pintura PVA branca em laje existente. DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO

7— Pintura acrilica e rebaixo de gesso existente.
8— Rebaixo em gesso apbs aplicagdo de argamassa baritada sob laje existente.

LORENA GUIMARAES FIGUEIRA DA SILVA HENRIETTE G. TUBBS
ARQUITETA ARQUITETA
CAU N A91747-8 CAU N A11466-9




