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00. CONDIGCOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos

necesséarios a execucao de obra de contencao - cortina
atirantada. Localizacdo: Construcdo de Contencdo - Rua Hélio
Sto. Cristo, Fonseca, Niterdéi - RJ.

01. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudangca no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e ter o
aval da fiscalizacd&o da EMUSA.

e Deverd ser feito Ensaio de penetracdo tipo SPT

e Terd de ser feita perfuracdo manual de solo, a trado até
107.

e Deverd ser realizado o Controle tecnoldégico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e
constando de <coleta, moldagem e capeamento de corpos de
prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a
compressdo aos 28 dias e “Slump test”, medido por m?® de
concreto colocado nas formas.

e Necessitard ser realizado Controle tecnoldégico de obras,
considerando apenas o controle das armaduras, constando de
coleta de corpos de prova, transporte até 50km, ensaio de
dobramento e de tracdo simples, medido por tonelada de acgo
geometricamente necessario.

e Terd que ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia,
em solo, diédmetro H, horizontal, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

e Necessitard ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
widia, em solo, didmetro (H) horizontal, inclusive
deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da sonda em
cada furo.

e FExige-se a sondagem rotativa com coroa de diamante, em
alteracdo de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

e Obriga-se a realizacdo da sondagem rotativa com coroa de
diamante, em rocha s&, didmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.
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e Deverd ser realizada Perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha e rochas sa, didmetro H,
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da
sonda em cada furo.

e Terd que ser feito Perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, sendo rocha s&, didmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo. (Vide
itens de mobilizac&o e desmobilizacdo na familia 01.009)

e Necessitard a realizacdo do preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de
profundidade e afastamento lateral do material excedente,
inclusive compactacdo manual.

e Necessitard ser feito Rocado em vegetacdo espessa com
empilhamento lateral e queima dos residuos.

e Deverd ser feito o destocamento de &rvores de porte médio e
raizes profundas, sem remoc¢do e auxilio mecénico.

e Terd que ser feito a Mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo a percusséo,
com transporte até 50km.

e Precisard de Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km,
medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de
Janeiro (km 0 da Av. Brasil.

e Careceré ser realizado Levantamento planialtimétrico
cadastral de area urbana ou suburbana destinada a
regularizacéo fundiaria, projetos viarios e de
infraestrutura, urbanizacéo e assemelhados, utilizando

poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas
da gleba principal, sistema viario, quadras, areas livres,
lotes, edificagdes, postes, tampdes com as respectivas
identificag¢des, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes,
desenho na escala de 1:250 a 1:100 em A&reas medianamente
ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m?2.

e Deverd ser feita a Marcagcdo de obra sem instrumento
topogréafico, <considerada a projecdo horizontal da Aarea
envolvente.

e Serd realizado Projeto estrutural final de engenharia de
obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em
concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, com
drea de projec¢do horizontal de 501 até 5000m?, apresentado
em Autocad.
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02. CANTEIRO DE OBRAS:

e Precisard ser feito Dbarracdo com paredes de chapas de
madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica,
a prova d’éagua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e
estrutura de madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas
onduladas de omm de fibrocimento, exclusive pintura e
ligagdes provisdrias, inclusive instalacgdes, aparelhos,
esquadrias e ferragens.

e Deverd ser utilizado tapume de vedagdo ou protecdo executado
com telhas trapezoidais de aco galvanizado, espessura de
0, 5mm, estas com 4 vezes de utilizacéo, inclusive
engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte
sintético na face externa.

e Necessitard ser feito galpdo aberto para oficinas e
depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de
lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas,
de omm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

e Deverd ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou
obra, com tela pléstica na cor laranja ou amarela,
considerando 2 vezes de utilizacéo, inclusive apoios,
fornecimento, colocacdo e retirada.

e Terd que ser realizada instalacdo e ligagdo provisdrias para
abastecimento de &gua e esgotamento sanitdrio em canteiro de
obras e ligagdo provisdrias de alimentagcdo de energia
elétrica.

e Precisard ser feito 1Instalacdo e ligagcdo provisédérias de
alimentacdo de energia elétrica, em Dbaixa tensdo, para
canteiro de obras, M3 - chave 100A, <carga 3kw, 20cv,
exclusive o fornecimento do medidor.

e Deverd ser fixada placa de obra em chapa de ag¢o galvanizado.

03. MOVIMENTO DE TERRA:

e (Carecerd ser feita escavacdo manual de vala em material de
1% categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, com escoramento e esgotamento manual.

e Necessitarid de reaterro de vala/cava com material de boa
qualidade, utilizando vibro compactador portatil, exclusive
material
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04. TRANSPORTES:

e Serd necessario transporte de andaime tubular, considerando-
se a area de projecdo vertical do andaime.

e Necessita-se da locacédo de cacamba de aco tipo container com
5m®* de <capacidade, para retirada de entulho de ©obra,
inclusive carregamento, transporte e descarregamento.

e Carecerd de Carga e descarga manual de andaime tubular,
inclusive tempo de espera do caminhdo, considerando-se a
area de projecdo vertical.

05. SERVICOS COMPLEMENTARES :

e Serd necessario o aluguel de plataforma ou passarela de
madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacdo.

e Deverd ser feita Demolicdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicao especial, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servicgo.

e Necessitarid de demolicdo de revestimento de argamassa de
cimento e areia e impermeabilizante em reservatdrios ou
outra superficie de concreto, inclusive limpeza com escova
de aco, exclusive jato de areia, agua ou ar.

o Terd de demolicdo manual de alvenaria de blocos de concreto,
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de
servico.

e Terd de ser feito transporte horizontal de material de 1°
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de disténcia,
inclusive carga a pa

e Serd feito transporte de materiais encosta acima, servicgo
inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

e Deverd de Transporte de materiais encosta abaixo, servico
inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

e Serd necessario Transporte de materiais encosta abaixo,
servico inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

e Terd que ser feito aluguel de andaime com elementos
tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se
a Aarea da projecdo vertical do andaime e pago pelo tempo
L A 1 ~ ] : ] i
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pinho, montagem e desmontagem do andaime até a obra.

e Precisard de Montagem e desmontagem de andaime com elementos
tubulares, considerando-se a &rea vertical recoberta.

e Necessitard de Lona de polietileno (lona terreiro) com
espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida
pela &rea coberta, inclusive perdas e transpasse

06. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

e Precisard de Tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR
8890/03), para coletor de &guas pluviais, de 400mm de
didmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do
tubo, considerando o material da prépria escavacao,
inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, inclusive acerto
de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

e Deverd ser utilizado dreno ou barbacd em tubo de PVC,
didmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material
drenante.

e Serd utilizada manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100%
poliéster, em drenos subterraneos.

07. ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES:

e Deverada ser utilizada Injecdo de calda de cimento, admitindo
uma producéo média bruta de 2 sacos/h, inclusive
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg.

08. FUNDACOES:

e Devera ser utilizada estaca raiz com dié&metro de 10” para
carga de 90t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com
450 a b500kg de cimento por m?, inclusive o
fornecimento dos materiais (cimento, areia e aco),
exclusive perfuracao.

e Serid feito arrasamento de estaca raiz com 8” a 10”7 de
didmetro.

09. ESTRUTURAS:
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e Serd wutilizado —concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdao de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira, lancamento e
adensamento.

e Tra ser utilizado concreto armado, fck=30MPa, incluindo
materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina)
adensado e colocado, 14,00m? de &rea moldada, formas e
escoramento, 60kg de aco CA-50, inclusive mdo de obra para
corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas.

e Serd utilizada junta de dilatacgdo e vedacdo, para obras-de-
arte, movimentos de -20 a +40mm, inclusive lébios
poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCACAO. O custo ndo inclui:
corte e remocdo do pavimento, apicoamento da laje, formas e
concretagem dos bercos inclusive corte e remocdo do
pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem dos
bercos.

e Serd utilizado tirante protendido, para carga de trabalho
até 34t, didmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra
e Dbainha, protecdo anticorrosiva, preparo e colocagdo no
furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, perfuracdao
e injecdo, ©protecdo anticorrosiva, preparo, colocacdo e
protensdo, exclusive fornecimento de materiais.

e Precisard de Protensdo de tirante de Dbarra, didmetro de
32mm, exclusive fornecimento de Materiais.

10. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Deverd ser utilizada Alvenaria para caixas enterradas, até
0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x
40cm, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 e
concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em
paredes de meia vez (0,10m).

11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCAS E
FERRAGENS:

e Serd utilizado Guarda-corpo de ferro galvanizado, com mdébdulo
de 2,00m de comprimento, com um tubo de 3” e dois de 1.1/4”
na horizontal, pilaretes de concreto com secdo quadrada de
20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os materiais e
pintura dos tubos.
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12. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

e Necessitard a instalacdo de <cabo de cobre com isolacéo
s6lida extrudada, com baixa emissdo de fumaca, unipolar, 1 x
omm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e
enfiacdo em eletrodutos de PVC rigido rosqueavel de 17,
exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.

e Precisarid de Entrada de servico (PC), padrdo AMPLA, para
medicdo trifésica, 1 medidor, instalado em muro, com carga
instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo,
cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalacdo do
medidor, <caixa de concreto para aterramento, haste de
aterramento e demais materiais necesséarios, exclusive
disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida.

e Carecerd de Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 17,
exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

13. CUSTOS RODOVIARIOS:
e Necessitard de Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO.

14. ILUMINACAO PUBLICA:

e Tr4d ser feito o Assentamento de poste reto, de ago de 3,50
até 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna
diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste.

e Precisarad de Poste de aco, reto, cbnico continuo ou
escalonado, altura de 6,00m, sem sapata. FORNECIMENTO.

e Devera ser feito o Aterramento de poste de acgo, inclusive
fornecimento dos materiais.

e Carecerd a instalagdo de lumindria LRJ-36 para lampada vapor
de sédio ou multivapor metdlico de 150W, tubular, com
equipamento auxiliar integrado , 220V (EM-RIOLUZ n° 30), com
encaixe em tubo com didmetro 48mm, corpo em aluminio
injetado a alta pressdo, difusor em policarbonato injetado,
refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizacéo
com selagem ou petrificacdo, grau de protecdo minima do
conjunto 6tico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-
65, receptéculo E-40, com isolamento para 5kV, EM-RIOLUZ n°
67.

e Terd necessidade de Lampada de multivapor metadlico (MVM) de
150W/220V/E-27. FORNECIMENTO.

Precisarid de Reator aéreo para ldmpada VS/MVM 150W, ignitor
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com pico de tensé&o 2,8 a 4kV, fator de poténcia minimo 0,92,
tensdo de alimentacdo 220/250V, corrente na léampada 1,83,
tensdo na ladmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-
662. FORNECIMENTO

15. REFLORESTAMENTO E EXPLORAGAO FLORESTAL:

e Deverd ser feita a capina de aceiro em encosta em Aarea
previamente rocada, em fase de implantacéo.

O B.D.I. Utilizado é de 25%

Os precos unitéarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precos da
EMOP, cuja data base é ABRIL/22.

Fica sob responsabilidade da empresa ganhadora do
certame de Licitacéao, a entrada em seus é6rgdos
competentes de todas as licencas necesséarias a
realizacdo completa da obra.
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