MEMORIAL DESCRITIVO
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00. CONDICOES GERAIS:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessarios para a
execucdo de contencdo e drenagem para estabilizacdo de talude no intuito de proteger as
residéncias e o acesso existente na regido. O local esta localizado na Rua Doutor Constantino

Nami Kalil — Santa Rosa - Niteréi — RJ.
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LOCALIZACAO

R. Dr. Constantino Nam; Kalil

R. Dr. Martins Trres
) o
https://www.google.com.br/maps/@-22.8972791,-43.0860225,17.75z?hl=pt-BR



RESUMO DOS SERVICOS

10,00m X 6,00m = 60,00m? ==> CONCRETO PROJETADO

20,00m X 13,00m = 260,00m? ==> SOLO GRAMPEADO FACE VERDE 1 (GEOMANTA)
26,00m X 15,00m = 390,00m? ==> SOLO GRAMPEADO FACE VERDE 2 (GEOMANTA)
70,00m ==>  DESCIDA D'AGUA (40x40cm)

3,00un ==> CAIXA DE PASSAGEM (80x80CM)

10,00m => CANALETA 1 (30x30cm)

20,00m ==>  CANALETA 2 (30x30cm)

26,00m ==> CANALETA 3 (30x30cm)

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

Deverd ser realizado o controle tecnoldgico do concreto armado, considerando apenas o
controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, ensaios
de resisténcia a compresséo aos 3, 7 e 28 dias e slump test, medido por m3 e concreto colocado
nas formas.

Devera ser realizada a perfuragdo rotativa com coroa de Widia em solo, diametro H,
horizontal, para colocacdo dos grampos do solo grampeado e concreto projetado.

Devera ser realizado a perfuragédo rotativa com coroa de Widia em solo, na vertical, no
didmetro de 6” para as estacas da descida d’agua.

Devera ser executada sondagem a percussdao, em terreno comum, com ensaio de
penetracao, didmetro 3”. E levantamento topografico planialtimétrico cadastral para terreno de
orografia acidentada. Incluindo deslocamento dentro do canteiro de obras, mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipamento e equipe de sondagem, perfuragdo e topografia.

Também devera ser executados servigcos de preparo manual de terreno, compreendendo
eventuais acertos de até 0,30m de profundidade, além de rogado de vegetacdo espega, com
empilhamento lateral e queima de residuos.

Além disso, devera ser executado o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte
especiais em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, com area de projecao
horizontal.

As especificacdes devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o codigo de obras do
municipio e os procedimentos que forem necessarios na forma da lei. J& o or¢camento foi
elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Publicas de custos unitarios.

A Firma ganhadora da licitacdo fica responsavel por administrar e gerenciar a obra em

guestéao.

2. CANTEIRO DE OBRAS:

A obra necessitard de tapume de vedacgédo, executado em tabuas de madeira para protecéo

os pedestres e automoveis que passar perto da area de execugéo da obra.



Serad necessario aluguel de container para depdésito e tipo sanitério-vestiario, ambos
medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, chapas aco ¢/ nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico forro, chassis reforcados e piso compensado naval,
inclusive instalacéo elétrica. Além dos citados acima, o sanitario-vestiario possui instalacéo hidro-
sanitaria, acessorios, 4 vasos sanitario e 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros.

Deverdo ser realizadas instalacdo e ligagGes provisorias para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obras, inclusive escavacdo, exclusive reposicdo da
pavimentacdo do logradouro publico. Além da instalacdo de ligacéo provisoria de alimentacao de
energia elétrica, em baixa tenséo, para o canteiro de obra.

Sera instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo
com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal & obra e em posicédo de

destaque.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

Deverda ser executada escavagdo manual vala/cava em material de 12 categoria entre 0,00m
e 1,50m de profundidade para preparo do terreno que ira receber a descida d’agua, caixas de

passagem e canaletas.

4. TRANSPORTES:

Devera ser realizado o transporte de container tipo depdsito e tipo sanitario-vestiario,
inclusive suas cargas e descargas.

Além disso, devera ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do terreno
com a utilizacdo de cacamba tipo container com capacidade de 5 ms3, inclusive carregamento,
transporte e descarregamento. Inclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou

licenciados.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Sera executado transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos,
a 60,00 m de distancia, inclusive carga a pa. Além de transporte de materiais encosta acima e
encosta abaixo para uma distancia de 200,00m, servigo inteiramente manual, inclusive carga e

descarga.



Sera utilizado andaime de madeira de 1% categoria, até 7,00m de altura, em pecas de
3’x3”, 1"x9” e 1"x12”, plataforma ou passarela de madeira de 1?2 categoria além da movimentagao

vertical ou horizontal de ambas.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

Serdo colocados drenos/barbacd em tubo de PVC com 4 de diéametro, inclusive
fornecimento do tubo e material drenante, usado para drenagem do concreto projetado.
Devera ser colocado geocomposto para drenagem, formado por geomanta tridimensional

para execucgdo de solo grampeado.

7. ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

Sera utilizada inje¢cdo de calda de cimento, inclusive fornecimento dos materiais, para
fixacdo dos grampos do solo grampeado e concreto projetado.

E injecdo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de 20MPa, utilizando bomba
de argamassa com unidade misturadora e bombeadora acopladas, com capacidade de 900 a
4800L de mistura seca, destinada a execuc¢éo das fundacdes (estacas), inclusive o fornecimento

de materiais, para execug¢ao da fundagao da decida d’agua.

8. FUNDACOES:

Sera executada estaca raiz com didmetro de 6” para carga de 35,00 t, incluindo injecao com
resisténcia de 20MPa e arrasamento para execu¢ao da fundagao da descida d’agua.
Também sera executada estaca raiz com diametro de 8” para carga de 50,00 t, incluindo

injecdo com resisténcia de 20MPa e arrasamento para execuc¢do da fundagéo da cortina atiranda.

9. ESTRUTURAS:

Dever4 executar concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao de 10 MPa, para base da descida d’agua, caixa de passagem e canaletas. E
execucdo de concreto armado com fck = 25 MPa, incluindo materiais para 1,00 m3 de concreto
(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m? de area moldada, formas e escoramento,

80kg de aco CA-50, para execucado descida d’agua, caixa de passagem e canaletas.



Serdo necessarias barras de aco CA-50 com diametro de 12,50mm para grampos do
concreto projetado, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacdo. E, barras de aco CA-50
com diametro de 20,00mm para grampos do solo grampeado verde.

Para a execucao do concreto projetado sera necessario o uso de tela, formada por fios de
aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diametro de
4,2mm e espacamento entre elas de 10x10cm. Além do concreto projetado aditivado com 80kg de
adesivo estrutural a base de estireno butadieno, inclusive equipamento de ar comprimido,

consumo de 355kg/m? de cimento, aditivos e perda por reflexao.

10. DISPOSICOES GERAIS:

O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra de pequeno porte,
isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execugao.

Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alteracdes introduzidas pela lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execugdo dos servigos serd de 4 (quatro) meses, a contar da data base
expressa na Ordem de Inicio.

As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e méo-de-obra deverdo ser completos.

Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros
procedimentos que sao necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e servicos,
ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.

O B.D.l. Utilizado € de 28%, desonerado.

Os precos unitarios, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal

de precos da EMOP, cuja data base é Fevereiro/2022.



