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ESTACA A TRADO ¢150mm,
L=1.5m, A CADA 1.5m
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VIGAS DE APOIO

150

ESTACA A TRADO #150mm,

L=1.5m, A CADA 1.5m

NOTAS:
1. COTAS E DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS
POR OCASIAO DA LOCAGAO DA OBRA.

3. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES

LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO
DA OBRA.

4. MATERIAIS:

CORTINA ATIRANTADA:
CONCRETO ARMADO: fck > 25 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa,;
ACO CA-50;
TIRANTE: CT >20 T E @=32mm

DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO: fck > 25 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa,;
ACO CA-50;

5.0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA
ATIRANTADA DEVERA SER DE 3 cm;

6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM A NBR-6118.
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