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PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E

5 M2 2
i AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO AR R S
Canteiro /
Containers Comprimento Largura
10,00 X 20,00 = 200,00 M2
Cortina 2
Base Comprimento Largura
14,70 M x 2,00 M 29,40 M2
Total = 229,40 M2
20.097.0001-A PEDRA BRITADA N21,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 30,00
- Base
Containers Comprimento Largura Espessura
10,00 X 20,00 X 0,15 = 30,00 M2
x ™
20,013.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAM ENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A M3 30,00
COMPACTACAO
Base
Containers Comprimento Largura Espessura
v 10,00 X 20,00 x 0,15 = 30,00 M2
5.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 240,00
Canteiro Quantidade DMT Viagens
Containers 3,00 x 40,00 X 2,00 = 240,00
04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 6,00
Canteiro Quantidade Quantidade
Containers 3,00 X 2,00 = 6,00
TAPUME DE VEDACAO QU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS
02.002.0010-A |COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE M2 132,00
EXTERNA
Canteiro Perimetro Altura
Containers 60,00 X 2,20 = 132,00
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
02.006.0010-A CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM UNXMES 3,00
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E
'm Quantidade Meses
~ arifado 1,00 X 3,00 = 3,00
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
02.006.0015-A C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 3,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO
Canteiro Quantidade Meses
Escritério 1,00 X 3,00 = 3,00
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
« -1 02.006.0020-A ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO UNXMES 3,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A
" Canteiro Quantidade Meses
" Sanitério 1,00 X 3,00 = 3,00
S0 015 O0OL-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
5 ' 2 OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O ot
ntei Quantidade
° 1,00 = 1,00
Total = 1,00
02:016.0001:K INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Loy

1,00

g \\
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Canteiro Quantidade g L ;]
1,00 Z g\/ 1,00
Total =12 1,00,
02.020,0003-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITALINCLUSIVE M2 500
Yol 5 SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Obra Comprimento Largura
Placa de Obra 4,00 X 3,00 = 12,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
02.006.0050-A INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E UNXMES 3,00
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM
. Gbra Quantidade Meses
Banheiro 1,00 x 3,00 = 3,00
. F01.016.0067-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE M2 12360
iy OROGRAFIA ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE STADAS DAS EDIFICACOES b
Cortina 2
Base Comprimento Largura
14,70 M X 10,00 M 147,00 M2
v Total = 147,00 M2
8.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 147,00
Cortina 2
Base Comprimento Largura
14,70 M X 10,00 M 147,00 M2
Total = 147,00 M2
03.001.0001-8 ESCAVACAQ MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 4593
R 5 PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO %
Cortina 2
Base da cortina Comprimento Largura Altura
14,70 M X 1,00 M X 0,70 M = 10,29 M3
Dreno Vertical Area da Secdo Largura
30,20 M2 X 0,20 M = 6,04 M3
Escavacdodo Comprimento argura Altura
Talude
14,70 M X 1,00 M X 2,00M = 29,40 M3
. Total = 45,73 M3
,1.&15-8 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 88,20
Cortina 2
Area escavada
do talude Comprimento Largura Altura
14,70 M X 1,00 M X 2,00 M = 29,40 M3
mplemento i
do talude Comprimento Largura Altura
14,70 M X 2,00M X 2,00M = 58,80 M3
Total = 88,20 M3
~ | 20.104.0005-A SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 155,82
Cortina 2
ﬁ%ﬁ:ﬂ@‘ Comprimento Largura Altura Empolamento /
14,70 M X 1,00 M X 2,00 M x 1,30 / = 38,22 M3
Complemento :
4o takide Comprimento Largura Altura Empolamento
14,70 M X + 2,00M X 2,00M X 2,00 = 117,60 M3
Total = 155,82 M3
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11.003.0020-A CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE M3 £ 4 o My
s MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAQ,LANC AMENTO E ADENSAMENTO g I % ezl
Cortina 2
. Base Comprimento Largura Altura
14,70 M X 0,80 M X 0,10M = 1,18 M3
Total = 1,18 M3
05 00500018 ANDAIME DE MADEIRA DE 12,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO M3 ta 80
it 5 DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA 4
Cortina 2
Cortina Comprimento Altura Largura
z 2 14,70 M X 2,00M X 2,00M = 58,80 M3
Total = 58,80 M3
- 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE M2 5940
; R 3 ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) X
Cortina 2
Cortina Comprimento Largura
14,70M X 2,00M 29,40 M2
. Total 29,40 M2
5.0050-A | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 45,57
Cortina 2
Cortina Comprimento Altura
14,70M X 3,10M 45,57 M2
Total = 45,57 M2
05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA M2 36,75
Cortina 2
Cortina Comprimento Largura
14,70M X 2,50M = 36,75 M2
Total = 36,75 M2
INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 D E CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM
07.100.0040-B |UNIDADE MISTURAD ORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO M3 1,39
DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUC AO DE F
" Estaca Area de Secio Profundidade Quantidade Perda
0,0314 M2 X 4,50 M X 7,00 40,00% 1,39 M3
Total = 1,39 M3
10.012.0001-A ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN UN 7,00
Cortina 2
Estaca Quantidade
7,00 7,00
Total 7,00
i INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
09.030.00H MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG / Wew sren
-~ Cortina 2 / )
T1aTé Area Da Secdo Comprimento Quantidade / M A
0,0079 M x 12,00 M x 6,00 SeClE = 0,57 M3
. - Total = 0,57 M3
Consumo
Total Volume Total Consumo Fator
0,57 M3 X 2,00 T/M3 X 2,00 \ = 2,267
Total Sacos Peso Total Conversdo Peso Saco \\
2,26 T X 1.000,00 / 50,00 j \ Total = 45,24 SC
/
11.018.0080-A JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,15




Cortina 2
Cortina Comprimento Quantidade Espessura ;
2,30M x 2,00 X 0,25M 1,15 M2
IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE
.| 16.035.0005-A PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS, TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E M 4,60
PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO S META
Cortina 2
Cortina Comprimento Quantidade
2,30M X 2,00 4,60 M
PER Al A : Si P
16.030.0007-A IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAOC M2 30,90
MECANICA
Cortina 2
Cortina Area
30,90 M2 30,90 M2
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO
01.001.0150-A | DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO M3 9,34
AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO
Cortina 2
- Cortina Area Espessura
27,96 M2 X 0,25M 6,99 M3
' Area Secdo x  Comprimento
0,10 M2 14,70 M 1,47 M3
~ Argamassa Area Secdo x  Profundidade Quantidade
0,03 M2 4,00 X 7,00 0,88 M3
Total 9,34 M3
22.020.0125-A PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATA IS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO M2 88,20
i 3 LOCAL DE ORIG EM,CARGA, TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO 2
Cortina 2
Gramade. Comprimento Li ra
Encosta Comprimento Largura
14,70 M % 6,00 M 88,20 M2
Total 88,20 M2
06.082.0055-A DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4”,INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 4,40
Cortina 2
Drenos Quantidade x Comprimento
8,00 0,55M 4,40M
‘ Total 4,40 M
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO
.0230-A | ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM M2 30,90
° AUTOCAD
Cortina 2
Area
30,90 M2 30,90 M2
Total 30,90 M2
o CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE M 15,88
06003, JMOA VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO /
Cortina 2
Meia Cana Comprimento Comprimento Comprimento
e 10,80 M + 2,35M + 2,73 M 15,88 M
Total 15,88 M
X SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO M 20,00
03002, 00T 8 £ INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ’
Cortina 2
Cortina Profundidade Quantidade
10,00 M X 2,00 20,00 M
Total 20,00 M
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SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

OLO0Z, 0008 A CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO M 2
Cortina 2
Sondagem Profundidade Quantidade
16,00 M ¢ 2,00 32,00 M
Total = 32,00 M
01.003.0005-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO ™M
iy DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO s
Cortina 2
Sondagem Profundidade Quantidade
10,00 M x 1,00 = 10,00 M
s Total = 10,00 M
MOB! CAO E DESMOBILIZA UIPAMENT! IND A (8]
01.009.0050-A ILIZACAO S CAO DE EQ| 0 E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE UN 2,00
3 50KM
Obra
Quantidade
2,00 = 2,00
. TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E
11.047.0010-B BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA M 72,00
CAS,CONTRAPORCAS, ETC,PERFURACAQ E INJECAO
- Cortina 2
T1aTé6 Comprimento Quantidade
12,00 M x 6,00 = 72,00 M
Total = 72,00 M
PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O
11.047.0011-B FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA UN 6,00
CABECA EXCLUSIVE PERFURA CAO E
Cortina 2
TiaT6 Quantidade
6,00 = 6,00
Total = 6,00
01.002.0028-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO M 43,20
ik 2 CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO <«
Cortina 2
T1aT6 Comprimento Quantidade Percentual
12,00 M X 6,00 X 60,00% = 43,20 M
Total = 43,20M
0025-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE M 14,40
i g DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Cortina 2
TiaTé Comprimento Quantidade Percentual
12,00 M X 6,00 X 20,00% = 14,40 M
Total = 14,40 M
01.004.0043-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO ™M 14.40
R S i DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO g
Cortina 2
TiaTé Comprimento Quantidade Percentual
- 12,00 M X 6,00 X 20,00% = 14,40 M
Total = 14,40 M
= PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO M 18.90
O3 L0 S CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO -
Cortina 2
Estaca Profundidade Util Arrasamento Quantidade Percentual
( 400M + 0,50 M )X 7,00 X 60% yA = 1890M
/ Total = 18,90 M
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PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO

il oo DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO e
Cortina 2
_ Estaca Profundidade Util Arrasamento Quantidade Percentual
i 4,00 M + 0,50M x 7,00 X 20% 6,30 M
Total = 6,30 M
01.002.0081:A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA, DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO ™ &30
L £ CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO 0
Cortina 2
Estaca Profundidade Util Arrasamento Quantidade Percentual
( 4,00 M + 0,50 M x 7,00 X 20% 6,30 M
Total = 6,30 M
06.100.0020-A MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO M2 61,80
Cortina 2
Cortina Area Lados
30,90 M2 X 2,00 = 61,80 M2
Total = 61,80 M2
-015.0014-A REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 6,18
ortina 2
Cortina Area Espessura
30,90 M2 X 0,20M 6,18 M3
Total = 6,18 M3
11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAQ NAS M3 846
Eioesd g FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 2
Cortina 2
Cortina Area Espessura
27,96 M2 X 0,25M 6,99 M3
Base AreaSecio  x  Comprimento
0,10 M2 14,70 M 1,47 M3
Total = 8,46 M3
005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR M2 72.40
1003005 SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO "
Cortina 2
a Area Quantidade
27,96 M2 X 2,00 = 55,92 M2
Contorno _omprimento Laters x Espessura
6,58 M 0,27M 1,78 M2
Base Comprimento Altura Lados
14,70M X 0,50 M X 2,00 = 14,70 M2
Total = 72,40 M2
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAOQ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
11.009.0014-8 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 6.718,92
18.FORNECIMENTO
Cortina 2
” Cortina Peso
1.003,00 KG = 1.003,00 KG
Base Peso
199,92 KG = 199,92 KG
Estaca Peso
5.516,00 KG = 5.516,00 KG
Total = 6.718,92 KG
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM RESONDAS,COM DIAMETRO
11.011.0030-B KG 6.718,92
DE8 A 12,5MM
ortina
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Cortina Peso v
1.003,00 KG = 1.003,00 KG
Base Peso 1A% 5
199,92 KG = 199,92 KG
Estaca Peso
5.516,00 KG = 5.516,00 KG
Total = 6.718,92 KG
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
TC09.05.0700 | pelos orgaos de licenciamento e de controle rtal, medida por lada transportada, sendo comprovada conforme legislacao i 212,21
pertinente. (desonerado)
Total de Raspagem
Area Total Espessura Empolamento Peso Especifico
229,40 M2 4 0,30 M X 1,30 X 1,50 T/M3 = 134,20 T
Arrasmento
z Area Secdo Quantidade Altura Peso Especifico
0,03 M2 X 7,00 X 0,50 M 2,50 T/M3 = 0,277
Cortina 2
Kscavaclo Base. Comprimento Largura Altura Peso Especifico
i Peso tspecifico
da cortina R ARIRUIR D
14,70 M X 1,00 M b 0,70 M X 1,70 T/M3 = 17,497
%ﬁ, ! Area da Secdo Largura Peso Especifico
Dreno Vertical
30,20 M2 X 0,20 M X 1,70 T/M3 = 10,27 T
» E 3
ﬁo_do Comprimento Largura Altura Peso Especifico
i 14,70M  x 1,00M x  2,00M x  1,70T/M3 = 49,987
e Total = 212,21 T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
04.005.0163-A | CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 14.313,27
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
Transporte BF
Peso Total DMT
212,217 X 30,00 KM = 6.366,45 TXKM
Transporte Saibr  Quantidade Peso Especifico DMT
155,82 M3 X 1,70 KM X 30,00 KM = 7.946,82 TXKM
Total = 14.313,27T
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
04.011.0052-1 OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 424,43
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Carga e Descarga
) Peso Total Tombos
212,217 X 2,00 = 424,437
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
5,0125-A | CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 636,64
™ OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
Transporte Interno
Peso Total DMT
212,217 X 3,00 KM = 636,64 TXKM
05.001.0001-A DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 14,70
Demolicdo
Comprimento Largura
14,70 M X 1,00 M = 14,70 M2
RECOMPOSICAQ DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSEN TAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO
13.301.0505-A MATERIAL SOLTO,CON CRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSU RA COM ARGAMASSA DE M2 14,70
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPO
Recomposi
Comprimento Largura
14,70 M X 1,00M = 14,70 M2
1
05.001.0017-A DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5C M DE ESPBQ)* M2 22,05
7 7 ERa
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Comprimento Largura -
14,70 M x 1,50 M = 22,05 M2
20.004.0028-A RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBU Q COM S5CM DE ESPESSURA M2 22,05
Recomposicdo
Comprimento Largura
14,70 M x 1,50 M = 22,05 M2




5 Administracdo da Obra UN 100,00 692,13 69.212,85
X Total Unidades
69.212,85 / 100,00 = 692,13
05.105.0025-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 396,00 8,68 3.437,28
Meses Dias/Més Horas/Dia
3,00 X 22,00 X 6,00 396,00
05.105.0027-A MAGC-DE-OBRA DE FEITOR{ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS H 528,00 24,98 13.189,44
Meses Dias/Més Horas/Dia
3,00 X 22,00 X 8,00 528,00
05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 264,00 73,81 19.485,84
Meses Dias/Més Horas/Dia
3,00 X 22,00 X 4,00 264,00
05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00 3.761,12 | 11.283,36
Meses
3,00 3,00
VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOL INA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
DONJIEA HIDR AULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA e 30 AR | AR
Meses
3,00 3,00
05.105.0047-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 264,00 30,05 7.933,20
Meses Dias/Més Horas/Dia
3,00 X 22,00 X 4,00 264,00




