CINTA SUPERIOR

DE AMARRAGAO

ALVENARIA DE

BLOCOS
CINTA INFERIOR

CALCADALE.EL.D.

0,80 M

ESTACA DE CONCRETO

2,50 M

OBSERVACAO:

ALTERAGAO
ROCHA

TRECHO ANCORAVEL - FORMAGAO DO BULBO (3,50 M + 4,00 M)
TRECHO NAO ANCORAVEL - PROTECAO EM TUBO DE PVC @50MM (6,50 M)

, CORTE TRANSVERSAL

ESC: 1/100

PARAMENTO HOR. DO G.C.

MONTANTE DO G.C.

1,20M x 0,25 M x 0,20 M

ESTRUTURA EM "FORMA DE L"

DE ESTABILIZAGAO EM C.A.

FUNDAGCAO EM ESTACAS RAIZES

PARA ESTABILIZACAO VERTICAL - @6"

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizagdo e Saneamento|

werss s . PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO!

&’ SEMPRE A FRENTE

OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA DE ESTABILIZAGAO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES.
RUA LUIZ MURAT Ne 20 - BAIRRO DE FATIMA - NITEROI.

FOLHA:
DESENHO: CORTE TRANSVERSAL BASICO EM AUTOCAD O I
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ENGENHEIRO CIVIL: DATA: ESCALA.
CAPTAGAO DE RECURSOS:
PRISCILA FREITAS SEPULVEDA JOAQUIM PEREIRA FILHO 05/05/2022 1/100




	Sheets and Views
	Layout1


