
SOLO

ALTERAÇÃO

ROCHA

TRECHO ANCORÁVEL - FORMAÇÃO DO BULBO (3,50 M + 4,00 M)

TRECHO NÃO ANCORÁVEL - PROTEÇÃO EM TUBO DE PVC Ø50MM (6,50 M)

CINTA SUPERIOR

DE AMARRAÇÃO

ALVENARIA DE 

BLOCOS

CINTA INFERIOR

ESTACA DE CONCRETO

CALÇADA L.E. E L.D.

0,80 M 2,50 M

MONTANTE DO G.C.

1,20 M x 0,25 M x 0,20 M

PARAMENTO HOR. DO G.C.

ESTRUTURA EM "FORMA DE L"

DE ESTABILIZAÇÃO EM C.A.

FUNDAÇÃO EM ESTACAS RAÍZES

PARA ESTABILIZAÇÃO VERTICAL - Ø6"
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ESCALA:

1/100

FOLHA:

01
ENGENHEIRO CIVIL:

JOAQUIM PEREIRA FILHO

DATA:

05/05/2022

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓIPREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ESTABILIZAÇÃO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES.
RUA LUIZ MURAT Nº 20 - BAIRRO DE FÁTIMA - NITERÓI.

DESENHO:  CORTE TRANSVERSAL BÁSICO EM AUTOCAD
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