DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA
CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck=> 20 MPa
MASSA ESPECIFICA => 2500 kgf/m3
MODULO DE ELASTICIDADE Ec= 25 GPa
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO => 320 kg/m3
BRITA LAJES/VIGAS BRITA 0-1
PILARES BRITA 1-2
BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2
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2 2 CARACTERISTICAS DA LAJE PRE MOLDADA UTILIZADA NO
> / = DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA:
C24 W 210 x 19.3 C24 C24 -BLOCO MOLDE: CERAMICO
H (- H -ALTURA DO BLOCO: 10.0 cm
N59 N60 -CAPA DE CONCRETO: 5.0 cm
Tipo 60 Tipo 60 -PESO PROPRIO: 220 kgf/m?
-CONSUMO DE CONCRETO: 0.0767m?/m?
OBS: VERIFICAR COM O FORNECEDOR DA LAJE AS
DIMENSOES NECESSARIAS DA MESMA DE FORMA QUE
0S REQUISITOS DA EDIFICACAO SEJAM ATENDIDOS.
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CONSTRUCOES E SERVIGOS PROJETO ESTRUTURAL DO ANEXO DA CASA NORIVAL DE FREITAS -
Etapa de projeto: Titulo:
BASICO PROJETO ESTRUTURAL - CARGAS ATUANTES NOS PAVIMENTOS O 1 / O 1
Disciplina: Desenhista: Autor do projeto:
ESTRUTURA RODRIGO SIMOES RODRIGO SIMOES E FLAVIO LACERDA 0025-MD-STR-PB-007_R0
Nome da prancha: Responsavel técnico: Coordenagéo: Escala:
0025-DE-STR-PB-007_01 IGOR PETRA EDUARDO KELLER INDICADA
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