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Sem Escala 

Desenhos de Referência

Cálculo da Potência Demandada

Tipo de Carga
Qtde de
Pontos

Potência Aparente
(VA)

Potência Ativa
(W)

Fator de
Demanda

Potência Demandada (W)

Iluminação (Residencial); TUEs
(Residencial); TUGs

(Residencial); Iluminação+TUGs
(Residencial); Ar Condicionado;

Lighting; Outro; Reposição

1 9161 VA

8424,43 W

0

QDLT-01
Alimentação 3 43844 VA 40336,48 W 0,65 26218,712

Iluminação+TUGs (Residencial);
Outro; Iluminação 31 418 VA 334,4 W 0

Motor 2 1900 VA 1747,56 W 0,70 1223,29088
Other; Iluminação+TUGs

(Residencial); Outro; Iluminação 22 57 VA 45,6 W 0,70 31,92

TUGs (Residencial) 9 900 VA 828 W 0,70 579,6
TUGs (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial) 13 1296 VA 1172 W 0,70 820,4

QDLT-02
Chuveiro 2 8800 VA 8096 W 0,65 5262,4

Iluminação+TUGs (Residencial) 2 200 VA 184 W 0,70 128,8
Iluminação+TUGs (Residencial);

Outro; Iluminação 15 171 VA 136,8 W 0

Outro; Iluminação 39 672 VA 537,6 W 255,36
TUEs (Residencial) 1 1800 VA 1656 W 0,70 1159,2
TUGs (Residencial) 30 3000 VA 2760 W 1094,8
TUGs (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial) 2 200 VA 184 W 0,70 128,8

QDLT-03
Ar Condicionado 4 22042 VA 20278,81 W 4154,68228

Iluminação (Residencial); TUGs
(Residencial) 5 400 VA 368 W 0,70 257,6

Other; Iluminação (Residencial);
Iluminação+TUGs (Residencial);

Outro
96 1064 VA

851,2 W
0,70 595,84

TUGs (Residencial) 51 7500 VA 6900 W 4416
QDLT-04

Ar Condicionado 2 3763 VA 3462,23 W 1384,8898
Iluminação (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial) 5 100 VA 92 W 0

Iluminação+TUGs (Residencial) 1 600 VA 552 W 0,70 386,4
Iluminação+TUGs (Residencial);

Lighting; Outro 7 128 VA 120,6 W 0,70 84,42

Iluminação+TUGs (Residencial);
Outro 4 72 VA 57,6 W 0,70 40,32

TUEs (Residencial) 1 1800 VA 1656 W 0,65 1076,4
TUGs (Residencial) 4 2400 VA 2208 W 0,70 1545,6
TUGs (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial) 3 300 VA 276 W 0

QDLT-05
Ar Condicionado 3 15591 VA 14343,55 W 0,70 10040,48164

Iluminação (Residencial);
Iluminação+TUGs (Residencial) 6 125 VA 115 W 0,70 80,5

Iluminação+TUGs (Residencial);
Iluminação 7 150 VA 138 W 0,70 96,6

Outro; Iluminação 2 19 VA 15,2 W 0,70 10,64
TUGs (Residencial) 1 100 VA 92 W 0,70 64,4

QGBT
Alimentação 2 81135 VA 74644,2 W 0,70 52250,94

Iluminação (Residencial); Lighting 35 440 VA 395,6 W 0,70 276,92
Other; Iluminação (Residencial) 18 1800 VA 1800 W 924

TUGs (Residencial) 1 100 VA 92 W 0,70 64,4
430 212048 VA 194900,84 W 114654,3166

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material Dimensões
Quantidad
e (peças)

Referência Fabricante

107
Bucha de redução  de alumínio para conexão de eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25 X 20mm  roscas Ø1'' x 3/4'' BSP. Ref.
Conex CX/BRD-32-ALB ou similar. Ø1'' x 3/4'' 4 Conex ou similar

Curva 90° para eletroduto de PVC, Ø 1'' Ø 1'' 1 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
inexistente inexistente 38 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente

Caixas de Embutir
4''x2'' 82

Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 14 Tigre linha Tigreflex ou equivalente

Conduletes de Aluminio
Adaptador para Condulete de Aluminio Multiplo, Ø1'' Ø1'' 3 Wetzel ou equivalente
Condulete de Alumínio Multiplo, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas Ø1'' 24 Wetzel ou equivalente
Tampa para 1 Interruptor para Condulete de Alumínio Ø1'' 16 Wetzel ou equivalente
Tampa para 2 Interruptores juntos para Condulete de Alumínio Ø1'' 6 Wetzel ou equivalente
Tampa para 2 Interruptores para Condulete de Alumínio Ø1'' 2 Wetzel ou equivalente

Conduletes de PVC
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1''x1/2'' Ø1''x1/2'' 1 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1''x3/4'' Ø1''x3/4'' 28 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas Ø1'' 83 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para 1 Interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza Ø1'' 4 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para 1 Tomada e 1 interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza Ø1'' 21 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para 1 Tomada e 2 interruptores para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza Ø1'' 3 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para 2 Interruptores juntos para Condulete Top de PVC antichama Ø1'' 2 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para 2 Interruptores para Condulete Top de PVC antichama Ø1'' 1 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza Ø1'' 9 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente
Tampa para Tomada Hexagonal Vertical para Condulete de PVC antichama na cor cinza Ø1'' 43 Tigre, Linha Condulete Top ou equivalente

Conduletes sem Rosca
Condulete de alumínio Tipo ''LB'' sem rosca;  com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø32. Ref. Wetzel LBSR-25 ou similar Ø 1.1/4'' 1 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LB'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø20. Ref. Wetzel LBSR-15 ou similar Ø 3/4'' 3 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LB'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø25. Ref. Wetzel LBSR-20 ou similar Ø 1'' 2 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LL'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø20. Ref. Wetzel LLSR-15 ou similar Ø 3/4'' 2 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LL'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø25. Ref. Wetzel LLSR-20 ou similar Ø 1'' 3 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'' sem rosca, com tampa cega, parafusos em aço zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø20 Ø 3/4'' 13 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'' sem rosca, com tampa cega, parafusos em aço zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido
de diâmetro nominal Ø25 Ø 1'' 7 Wetzel ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'' sem rosca, com tampa cega, parafusos em aço zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de
diâmetro nominal Ø20 Ø 3/4'' 4 Wetzel ou equivalente

Corrugado PEAD
70 Não Listar

Derivações de Eletrodutos
Arruela de ferro fundido, com galvanização eletrolítica, para fixação de eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 20, rosca Ø3/4"
BSP Ø3/4'' 12 Conex ou equivalente

Arruela de ferro fundido, com galvanização eletrolítica, para fixação de eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25, rosca Ø1" BSP Ø1'' 4 Conex ou equivalente
Bucha terminal, de ferro nodular com galvanização a fogo, para eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 20, rosca Ø3/4'' BSP Ø3/4'' 12 Blinda ou equivalente
Bucha terminal, de ferro nodular com galvanização a fogo, para eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25, rosca Ø1'' BSP Ø1'' 4 Blinda ou equivalente

Derivações de Eletrodutos com Rosca BSP
Condulete de alumínio Tipo ''C', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 3 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN15mm, rosca Ø1/2'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1/2'' 1 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 53 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 30 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LL'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN15mm, rosca Ø1/2'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1/2'' 1 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LL'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 50 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LL'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 22 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN15mm, rosca Ø1/2'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1/2'' 1 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 77 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 38 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 141 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 53 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN50mm, rosca Ø2'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 2'' 2 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''TB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 1 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''X'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 8 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''X'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto
rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 1 Conex ou equivalente

Produto Inexistente Produto Inexistente 4 Conex ou equivalente

Derivações de Perfilados
Saída horizontal de Eletroduto em eletrocalha, de chapa de aço carbono galvanizado Saida para Eletroduto 16 Poleoduto ou equivalente

Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN20mm, rosca Ø1/2'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN20mm (1/2'') 3 Tigre/Daisa ou equivalente
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 4 Tigre/Daisa ou equivalente
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN32mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN32mm (1'') 10 Tigre/Daisa ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN20mm, rosca Ø1/2'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN20mm (1/2'') 6 Tigre ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN25mm (3/4'') 8 Tigre ou equivalente
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN32mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 15465 DN32mm (1'') 20 Tigre ou equivalente

Derivações para Eletrodutos Rosca BSP
Curva 45° para eletroduto rígido de aço galvanizado, DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 2 Conex ou equivalente
Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado, DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 10 Conex ou equivalente
Luva de ferro nodular para eletroduto rígido galvanizado a fogo, DN20mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 3/4'' 20 Conex ou equivalente
Luva de ferro nodular para eletroduto rígido galvanizado a fogo, DN25mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 5598 Ø 1'' 4 Conex ou equivalente

Disjuntores e Proteções
DDR Disjuntor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA In=40 A, 30mA 2 Steck ou equivalente
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de operação continua
UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 40kA, fixação em trilho DIN 35mm VCL 275V 40kA Slim 10 Clamper ou equivalente

Mini Disjuntor Bipolar 100A Curva C, conforme IEC 60947-28, encaixe perfil DIN 35mm C 100A 1 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 20A 5 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 16 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Tripolar 80A Curva C, conforme IEC 60947-28, encaixe perfil DIN 35mm C 80A 2 Steck ou equivalente

Fixações Elétricas
Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 67 Poleoduto ou equivalente
Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB Ø3/8'' 15 Poleoduto ou equivalente
Gancho para perfilado, aço galvanizado, 38x38mm 38x38mm 5 Poleoduto ou equivalente
Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8'', comprimento 3/4'' Ø3/8'' x 3/4'' 32 Poleoduto ou equivalente
Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e  750 mm de
comprimento 38x38x 750 mm 5 Poleoduto ou equivalente

Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 97 Poleoduto ou equivalente
Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 350 mm de comprimento Ø3/8''x350 mm 4 Poleoduto ou equivalente
Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 575 mm de comprimento Ø3/8''x575 mm 1 Poleoduto ou equivalente
Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1250 mm de comprimento Ø3/8''x1250 mm 10 Poleoduto ou equivalente

Interruptores + Tomadas para Conduletes de PVC
1 Interruptor Simples + 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 1S + 1P + 1 Tomada 10A, 1 Pial Legrand ou equivalente
1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 1S+1Tom.10A 21 Pial Legrand ou equivalente

2 Interruptores Simples + 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC
2S + 1 Tom. 10A,(para

condulete) 2 Pial Legrand ou equivalente

Interruptores para Condulete
1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, sem placa,  para montagem em Condulete de Alumínio 1P, (para condulete) 2 Wetzel ou equivalente
1 Interruptor Simples, 10A 250V~, sem placa, para montagem em Condulete de Alumínio 1S, (para condulete) 14 Wetzel ou equivalente
Interruptor com 1 tecla Simples e 1 tecla Paralelo juntas, sem placa, para montagem em Condulete de Alumínio 1S+1P (para condulete) 1 Wetzel ou equivalente
Interruptor com 2 teclas Simples juntas, sem placa, para montagem em Condulete de Alumínio 2xS (para condulete) 5 Wetzel ou equivalente
Interruptor com 2 teclas Simples separadas, sem placa, para montagem em Condulete de Alumínio 2xS (para condulete) 2 Wetzel ou equivalente

Interruptores para Condulete de PVC
1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, sem placa,  para montagem em Condulete de PVC 1P, (para condulete) 1 Pial Legrand ou equivalente
1 Interruptor Simples, 10A 250V~, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 1S, (para condulete) 3 Pial Legrand ou equivalente
Interruptor com 1 tecla Simples e 1 tecla Paralelo separadas, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 1S+1P (para condulete) 1 Pial Legrand ou equivalente
Interruptor com 2 teclas Simples juntas, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 2xS (para condulete) 2 Pial Legrand ou equivalente

Placa saída de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' Saída de fio 20 Pial Legrand ou equivalente

Ponto de Luz
Bloco Autônomo compacto com LED, Projetores direcionáveis com ângulo de abertura de 120° - 14 Generic
Luminária hermética (IP66) para lâmpadas T8 2x16W 10 Lumicenter ou equivalente
Luminária LED com difusor translúcido, 19W, de embutir em forros modulares 50 x 50 cm 115 Lumicenter ou equivalente

PVC Corrugado Reforçado Laranja
2 Não Listar

Quadro de distribuição
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 150A, capacidade para 16 dijuntores DIN, completo com barramentos 442x560mm_16 Disj. 1 Cemar ou equivalente
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 150A, capacidade para 24 disjuntores DIN, completo com barramentos 442x636mm_24 Disj. 2 Cemar ou equivalente
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 150A, capacidade para 34 disjuntores DIN, completo com barramentos 442x713mm_34 Disj. 2 Cemar ou equivalente
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 150A, capacidade para 44 disjuntores DIN, completo com barramentos 442x815mm_44 Disj. 1 Cemar ou equivalente

Tomadas
1Tom. 10A de piso 46 B lux/Tramontina ou equivalente
1Tom. 20A de piso 1 B lux/Tramontina ou equivalente

Tomadas para Conduletes de PVC
1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC 10A (para condulete) 52 Pial Legrand ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca
BSP conforme NBR5598 DN25mm (1'') 297,46 m

Apolo Tubos e Equipamentos
ou equivalente

Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca
BSP conforme NBR5598 DN20mm (3/4'') 960,55 m

Apolo Tubos e Equipamentos
ou equivalente

Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca
BSP conforme NBR5598 DN15mm (1/2'') 8,72 m

Apolo Tubos e Equipamentos
ou equivalente

Eletroduto de aço galvanizado, conforme
NBR5598 DN20mm (3/4'') 12,06 m

Apolo Tubos e Equipamentos
ou equivalente

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN32mm (1'') 80,36 m Tigre ou equivalente

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN25mm (3/4'') 101,24 m Tigre ou equivalente

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465 DN20mm (1/2'') 13,59 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado PEAD,
conforme NBR15715 erro 81,87 m Tuboline ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado PEAD,
conforme NBR15715 DN 32mm 26,37 m Tuboline ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado PEAD,
conforme NBR15715 DN 25mm 188,22 m Tuboline ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em
PVC na cor laranja antichamas, conforme
NBR15465

DN 32mm 0,23 m Tigre ou equivalente

Lista de Materias - Eletrocalhas / Leitos e Perfilados

Descrição do Material Largura (mm) Altura (mm) Comprimento (m) Referência de Fabricante

Perfilado Perfurado, de chapa de aço carbono galvanizada 38 38 6,11 Poleoduto ou Equivalente
Perfilado Perfurado, de chapa de aço carbono galvanizada 150 50 11,15 Poleoduto ou Equivalente

Tabela de Resumo dos Circuitos

Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA)

Seção do
Condutor
Adotado

(mm²)

Fase A Fase B Fase C

<não
nomea

do>

Iluminação/Preparo/Caf
é 20,00 A 9161 VA 6 3041,81 W 2489,91 W 2892,71 W

QDLT-01

1.1
Iluminação/Camarim/A

uditório 20,00 A 57 VA 1,5 45,6 W 0 W 0 W

1.2 Tomadas Depósito 1 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 184 W 0 W
1.3 Tomadas Camarim 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 0 W 368 W
1.4 Tomadas Auditório 20,00 A 300 VA 2,5 276 W 0 W 0 W

1.5

Tomadas
Interruptor/Banh.

Fem./Depóstio/Lav.
Fem./Hall Lav./Lav.

Masc./Circ.

20,00 A 698 VA 2,5 0 W 632 W 0 W

1.6
Tomadas de

Emergência Anex. Pav.
Térreo

20,00 A 400 VA 2,5 0 W 0 W 368 W

1.7
Iluminação/Dep./Lav./C

irc./Foyer/Cic. 20,00 A 418 VA 1,5 334,4 W 0 W 0 W

1.8
Tomada/Interruptor
Camarim/Auditório 20,00 A 199 VA 2,5 0 W 172 W 0 W

1.9
Bomba D'Água

BC-92S/T1A (Principal) 20,00 A 950 VA 2,5 0 W 0 W 873,78 W

1.10
Bomba D'Água

BC-92S/T1A (Reserva) 20,00 A 950 VA 2,5 873,78 W 0 W 0 W

1.11,1
2,13 QDLT-02 50,00 A 14026 VA 10 4301,31 W 4301,31 W 4301,31 W

1.14,1
5,16 QDLT-04 40,00 A 6618 VA 6 2029,52 W 2029,52 W 2029,52 W

1.17,1
8,19 QDLT-05 50,00 A 23200 VA 10 7114,67 W 7114,67 W 7114,67 W

QDLT-02
2.1,2 Tomada Microondas 20,00 A 1800 VA 4 828 W 828 W 0 W
2.3 Tomada Geladeira 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 0 W 276 W
2.4 Tomadas Cozinha 20,00 A 900 VA 2,5 828 W 0 W 0 W

2.5
Ilum. WC. Fem, WC
Masc., Circ. Serv. 20,00 A 133 VA 1,5 0 W 106,4 W 0 W

2.6

Ilum. Depos., Lav.
Fem., Lav. Masc., Wall
WC, WC PNE, Perm.

01

20,00 A 171 VA 1,5 0 W 0 W 136,8 W

2.7 Tomadas Adm. 01 20,00 A 200 VA 2,5 184 W 0 W 0 W
2.8 Tomadas Adm. 02 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 184 W 0 W
2.9 Tomadas Adm. 03 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 0 W 184 W

2.10 Tomadas Adm. 04 20,00 A 200 VA 2,5 184 W 0 W 0 W
2.11 Tomadas Antessala 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 184 W 0 W
2.12 Tomadas Estúdio 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 0 W 368 W
2.13 Tomadas Permanência 20,00 A 200 VA 2,5 184 W 0 W 0 W
2.14 Tomadas/Interruptor 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 368 W 0 W

2.15
Tomadas Emerg.

Anexo Pav. Superior 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 0 W 184 W

2.16 Interruptor Adm. 20,00 A 216 VA 1,5 172,8 W 0 W 0 W
2.17 Iluminação Estúdio 20,00 A 209 VA 1,5 0 W 167,2 W 0 W

2.18
Iluminação

Permanência 20,00 A 114 VA 1,5 0 W 0 W 91,2 W

2.19,2
0 Chuveiro WC Masc. 30,00 A 4400 VA 4 2024 W 2024 W 0 W

2.21,2
2 Chuveiro WC Fem. 30,00 A 4400 VA 4 2024 W 0 W 2024 W

QDLT-03

3.1
Tomadas Recep. 1

Pav. Térreo 20,00 A 400 VA 2,5 368 W 0 W 0 W

3.2
Tomadas Coworking 1

Pav. Térreo 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 368 W 0 W

3.3 Tomadas Exposição 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 0 W 368 W

3.4
Tom. Mult. uso 1 Pav.

Térreo 20,00 A 300 VA 2,5 276 W 0 W 0 W

3.5
Tom. Mult. uso 2 Pav.

Térreo 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 276 W 0 W

3.6
Tomada Lab. Inf. 1

Pav. Térreo 30,00 A 600 VA 4 0 W 0 W 552 W

3.7
Tomada Lab. Inf. 1

Pav. Térreo 30,00 A 600 VA 4 552 W 0 W 0 W

3.8
Tomada Lab. Inf. 1

Pav. Térreo 30,00 A 600 VA 4 0 W 552 W 0 W

3.9
Tomada Iluminação de

Emerg. Pav. Térreo 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 0 W 368 W

3.10
Iluminação Rec.

1/Coworking Pav.
Térreo

20,00 A 532 VA 1,5 425,6 W 0 W 0 W

3.11
Tomadas Recep. 2

Pav. Superior 20,00 A 400 VA 2,5 0 W 368 W 0 W

3.12
Tomadas Coworking 2

Pav. Sup. 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 0 W 276 W

3.13
Tomadas Mult. Pav.

Sup. 20,00 A 400 VA 2,5 368 W 0 W 0 W

3.14
Tomadas Mult. 3 Pav.

Sup. 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 276 W 0 W

3.15
Tomadas Mult. 4 Pav.

Sup. 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 0 W 276 W

3.16
Tomadas Lab. Inf. 2

Pav. Sup. 30,00 A 600 VA 4 552 W 0 W 0 W

3.17
Tomadas Lab. Inf. 2

Pav. Sup. 20,00 A 600 VA 4 0 W 552 W 0 W

3.18
Tomadas Lab. Inf. 2

Pav. Sup. 20,00 A 600 VA 4 0 W 0 W 552 W

3.19
Tomada Iluminação de

Emerg. Pav. Sup. 20,00 A 400 VA 2,5 368 W 0 W 0 W

3.20
Iluminação Recep.

Cow. Pav. Sup. 20,00 A 532 VA 2,5 0 W 425,6 W 0 W

3.21,2
2,23

Ar Condicionado
(72000 Btu's) 30,00 A 6451 VA 4 1978,42 W 1978,42 W 1978,42 W

3.24,2
5,26

Ar Condicionado
(51000 Btu's) 30,00 A 4570 VA 4 1401,38 W 1401,38 W 1401,38 W

3.27,2
8,29

Ar Condicionado
(51000 Btu's) 30,00 A 4570 VA 4 1401,38 W 1401,38 W 1401,38 W

3.30,3
1,32

Ar Condicionado
(72000 Btu's) 30,00 A 6451 VA 4 1978,42 W 1978,42 W 1978,42 W

QDLT-04

4.1
Tomada Preparo
Atendimento 01 20,00 A 600 VA 2,5 552 W 0 W 0 W

4.2
Tomada Preparo
Atendimento 02 20,00 A 600 VA 2,5 0 W 552 W 0 W

4.3
Tomada Preparo
Atendimento 03 20,00 A 600 VA 2,5 0 W 0 W 552 W

4.4,5 Tomada Microondas 20,00 A 1800 VA 4 828 W 828 W 0 W

4.6
Tomada Preparo
Atendimento 04 20,00 A 600 VA 2,5 0 W 0 W 552 W

4.7
Tomada Preparo
Atendimento 05 20,00 A 600 VA 2,5 552 W 0 W 0 W

4.8 Tomada Café 20,00 A 300 VA 2,5 0 W 276 W 0 W

4.9
Iluminação Preparo

Café 20,00 A 72 VA 1,5 0 W 0 W 57,6 W

4.10
Iluminação

Café/Iluminação
Pendente

20,00 A 128 VA 1,5 120,6 W 0 W 0 W

4.11 Iluminação Arandelas 20,00 A 100 VA 2,5 0 W 92 W 0 W
4.12,1

3
Ar Condicionado

(24000 Btu's) 20,00 A 2150 VA 2,5 989,21 W 0 W 989,21 W

4.14,1
5

Ar Condicionado
(18000 Btu's) 20,00 A 1613 VA 2,5 0 W 741,91 W 741,91 W

QDLT-05

5.1
Tomada Casa de

Máquinas 20,00 A 100 VA 2,5 92 W 0 W 0 W

5.2
Iluminação Casa de

Máquinas 20,00 A 19 VA 1,5 0 W 15,2 W 0 W

5.3
Iluminação Área

Técnica 20,00 A 125 VA 1,5 0 W 0 W 115 W

5.4 IluminaçãoTerraço 20,00 A 150 VA 1,5 138 W 0 W 0 W

5.5,6,7
Ar Condicionado

(51000 Btu's) 20,00 A 4570 VA 2,5 1401,38 W 1401,38 W 1401,38 W

5.8,9,1
0

Ar Condicionado
(72000 Btu's) 30,00 A 6451 VA 4 1978,42 W 1978,42 W 1978,42 W

5.11,1
2,13

Ar Condicionado
(51000 Btu's) 20,00 A 4570 VA 2,5 1401,38 W 1401,38 W 1401,38 W

QGBT
1,2,3 QDLT-01 125,00 A 48141 VA 50 14763,24 W 14763,24 W 14763,24 W
4,5,6 QDLT-03 100,00 A 32994 VA 35 10118,16 W 10118,16 W 10118,16 W

7 Balizador Luminária 1 20,00 A 960 VA 2,5 960 W 0 W 0 W
8 Balizador Luminária 2 20,00 A 360 VA 2,5 0 W 360 W 0 W
9 Balizador Luminária 3 20,00 A 480 VA 4 0 W 0 W 480 W

10
Luminária Spot de Piso

1 20,00 A 94 VA 2,5 84,7 W 0 W 0 W

11
Luminária Spot de Piso

2 20,00 A 145 VA 2,5 0 W 130,9 W 0 W

12 Refletores 20,00 A 200 VA 2,5 0 W 0 W 180 W
13 Tomada Manutenção 25,00 A 100 VA 4 92 W 0 W 0 W

Totais: 212048 VA
68186,17

W
63020,79

W
63693,88

W

Tabela dos Circuitos

Circuito Descrição Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalação Condutor Pré Calculado Potência Aparente
Potência
Ativa (W)

<não
nomeado> Iluminação/Preparo/Café

Iluminação (Residencial); TUEs
(Residencial); TUGs (Residencial);
Iluminação+TUGs (Residencial); Ar

Condicionado; Lighting; Outro; Reposição

20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 9161 VA

8424,43 W

QDLT-01

1.1 Iluminação/Camarim/Auditório
Other; Iluminação+TUGs (Residencial);

Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 57 VA 45,6 W

1.2 Tomadas Depósito 1 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W

1.3 Tomadas Camarim
TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

1.4 Tomadas Auditório TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W

1.5
Tomadas Interruptor/Banh.

Fem./Depóstio/Lav. Fem./Hall
Lav./Lav. Masc./Circ.

TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs
(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 698 VA

632 W

1.6
Tomadas de Emergência Anex.

Pav. Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

1.7
Iluminação/Dep./Lav./Circ./Foyer/

Cic.
Iluminação+TUGs (Residencial); Outro;

Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 418 VA 334,4 W

1.8
Tomada/Interruptor
Camarim/Auditório

TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs
(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 199 VA 172 W

1.9
Bomba D'Água BC-92S/T1A

(Principal) Motor 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 950 VA 873,78 W

1.10
Bomba D'Água BC-92S/T1A

(Reserva) Motor 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 950 VA 873,78 W

1.11,12,13 QDLT-02 Alimentação 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#10,0(57A), 1-#10,0 14026 VA 12903,92 W
1.14,15,16 QDLT-04 Alimentação 40,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#6,0(41A), 1-#6,0 6618 VA 6088,56 W
1.17,18,19 QDLT-05 Alimentação 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#10,0(57A), 1-#10,0 23200 VA 21344 W
QDLT-02

2.1,2 Tomada Microondas TUEs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 1800 VA 1656 W
2.3 Tomada Geladeira TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
2.4 Tomadas Cozinha TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 900 VA 828 W

2.5
Ilum. WC. Fem, WC Masc., Circ.

Serv. Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 133 VA 106,4 W

2.6
Ilum. Depos., Lav. Fem., Lav.

Masc., Wall WC, WC PNE, Perm.
01

Iluminação+TUGs (Residencial); Outro;
Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 171 VA

136,8 W

2.7 Tomadas Adm. 01
TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W

2.8 Tomadas Adm. 02 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W
2.9 Tomadas Adm. 03 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W
2.10 Tomadas Adm. 04 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W
2.11 Tomadas Antessala TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W
2.12 Tomadas Estúdio TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W
2.13 Tomadas Permanência TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W
2.14 Tomadas/Interruptor TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

2.15
Tomadas Emerg. Anexo Pav.

Superior TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 184 W

2.16 Interruptor Adm. Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 216 VA 172,8 W
2.17 Iluminação Estúdio Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 209 VA 167,2 W
2.18 Iluminação Permanência Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 114 VA 91,2 W

2.19,20 Chuveiro WC Masc. Chuveiro 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4400 VA 4048 W
2.21,22 Chuveiro WC Fem. Chuveiro 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4400 VA 4048 W

QDLT-03
3.1 Tomadas Recep. 1 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

3.2
Tomadas Coworking 1 Pav.

Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

3.3 Tomadas Exposição TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W
3.4 Tom. Mult. uso 1 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
3.5 Tom. Mult. uso 2 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
3.6 Tomada Lab. Inf. 1 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 600 VA 552 W
3.7 Tomada Lab. Inf. 1 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 600 VA 552 W
3.8 Tomada Lab. Inf. 1 Pav. Térreo TUGs (Residencial) 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 600 VA 552 W

3.9
Tomada Iluminação de Emerg.

Pav. Térreo TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

3.10
Iluminação Rec. 1/Coworking

Pav. Térreo
Other; Iluminação (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial); Outro 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 532 VA 425,6 W

3.11 Tomadas Recep. 2 Pav. Superior TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W
3.12 Tomadas Coworking 2 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
3.13 Tomadas Mult. Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W
3.14 Tomadas Mult. 3 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
3.15 Tomadas Mult. 4 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W
3.16 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 600 VA 552 W
3.17 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W
3.18 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup. TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W

3.19
Tomada Iluminação de Emerg.

Pav. Sup. Iluminação (Residencial); TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 400 VA 368 W

3.20
Iluminação Recep. Cow. Pav.

Sup.
Other; Iluminação (Residencial);

Iluminação+TUGs (Residencial); Outro 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 532 VA 425,6 W

3.21,22,23 Ar Condicionado (72000 Btu's) Ar Condicionado 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 6451 VA 5935,26 W
3.24,25,26 Ar Condicionado (51000 Btu's) Ar Condicionado 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4570 VA 4204,14 W
3.27,28,29 Ar Condicionado (51000 Btu's) Ar Condicionado 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4570 VA 4204,14 W
3.30,31,32 Ar Condicionado (72000 Btu's) Ar Condicionado 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 6451 VA 5935,26 W
QDLT-04

4.1 Tomada Preparo Atendimento 01 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W
4.2 Tomada Preparo Atendimento 02 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W
4.3 Tomada Preparo Atendimento 03 Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W

4.4,5 Tomada Microondas TUEs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 1800 VA 1656 W
4.6 Tomada Preparo Atendimento 04 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W
4.7 Tomada Preparo Atendimento 05 TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 552 W

4.8 Tomada Café
TUGs (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 300 VA 276 W

4.9 Iluminação Preparo Café Iluminação+TUGs (Residencial); Outro 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 72 VA 57,6 W

4.10
Iluminação Café/Iluminação

Pendente
Iluminação+TUGs (Residencial); Lighting;

Outro 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 128 VA 120,6 W

4.11 Iluminação Arandelas
Iluminação (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 100 VA 92 W

4.12,13 Ar Condicionado (24000 Btu's) Ar Condicionado 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2150 VA 1978,41 W
4.14,15 Ar Condicionado (18000 Btu's) Ar Condicionado 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 1613 VA 1483,81 W

QDLT-05
5.1 Tomada Casa de Máquinas TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 100 VA 92 W
5.2 Iluminação Casa de Máquinas Outro; Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 19 VA 15,2 W

5.3 Iluminação Área Técnica
Iluminação (Residencial); Iluminação+TUGs

(Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 125 VA 115 W

5.4 IluminaçãoTerraço Iluminação+TUGs (Residencial); Iluminação 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 150 VA 138 W
5.5,6,7 Ar Condicionado (51000 Btu's) Ar Condicionado 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#2,5(24A), 1-#2,5 4570 VA 4204,14 W
5.8,9,10 Ar Condicionado (72000 Btu's) Ar Condicionado 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 6451 VA 5935,26 W

5.11,12,13 Ar Condicionado (51000 Btu's) Ar Condicionado 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#2,5(24A), 1-#2,5 4570 VA 4204,14 W
QGBT

1,2,3 QDLT-01 Alimentação 125,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#35,0(125A), 1-#16,0 48141 VA 44289,72 W
4,5,6 QDLT-03 Alimentação 100,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#25,0(101A), 1-#16,0 32994 VA 30354,48 W

7 Balizador Luminária 1 Other; Iluminação (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 960 VA 960 W
8 Balizador Luminária 2 Other; Iluminação (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 360 VA 360 W
9 Balizador Luminária 3 Other; Iluminação (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 480 VA 480 W

10 Luminária Spot de Piso 1 Iluminação (Residencial); Lighting 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 94 VA 84,7 W
11 Luminária Spot de Piso 2 Iluminação (Residencial); Lighting 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 145 VA 130,9 W
12 Refletores Iluminação (Residencial); Lighting 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 200 VA 180 W
13 Tomada Manutenção TUGs (Residencial) 25,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 100 VA 92 W

Totais:: 85 212048 VA 194900,84 W
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