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Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serao do tipo PEAD.

2- Os demais eletrodutos do sistema de dados serao de ago

galvanizado.
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Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrigao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante

Eletroduto de ago galvanizado, com Rosca
BSP conforme NBR5598

Apolo Tubos e Equipamentos

DN25mm (1") ou equivalente

187,00 m

Eletroduto de aco galvanizado, com Rosca
BSP conforme NBR5598

Apolo Tubos e Equipamentos

DN20mm (3/4") ou equivalente

66,04 m

Eletroduto flexivel corrugado PEAD,

conforme NBR15715 DN 32mm

58,79 m Tuboline ou equivalente

Eletroduto flexivel corrugado PEAD,

conforme NBR15715 DN 25mm 6,41 m

Tuboline ou equivalente

=2

i

‘ E‘< Tomada de dados aparente RJ 45

@ Tomada de dados RJ 45 de piso

E— Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

ffffff Eletroduto de PEAD embutido no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Lista de Materiais - Componentes

Descrigao do Material

Quantidad
e (pecas)

Bucha de redugéo de aluminio para conexao de eletroduto rigido
metalico de diametro nominal 25 X 20mm roscas @1" x 3/4" BSP.
Ref. Conex CX/BRD-32-ALB ou similar.
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Caixas de Embutir

Caixa de Passagem 20 x 20 cm aparente

Caixa de Piso Baixa 4x2 em aluminio, 3/4"

22

Derivagdes de Eletrodutos com Rosca BSP

Condulete de aluminio Tipo "LB", a prova de tempo, com tampa
cega, junta de vedagao em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rigido de ago DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT
NBR 5598

Condulete de aluminio Tipo "LR", a prova de tempo, com tampa
cega, junta de vedagao em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rigido de ago DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme
ABNT NBR 5598

Condulete de aluminio Tipo "LR", a prova de tempo, com tampa
cega, junta de vedagao em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rigido de ago DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT
NBR 5598

21

Condulete de aluminio Tipo "T", a prova de tempo, com tampa
cega, junta de vedagdo em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rigido de ago DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme

ABNT NBR 5598

Condulete de aluminio Tipo "T", a prova de tempo, com tampa
cega, junta de vedagdo em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para
eletroduto rigido de ago DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT
NBR 5598

Derivagoes para Eletrodutos Rosca BSP

Curva 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, DN20mm,
rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598

Curva 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, DN25mm,
rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 5598

27

Luva de ferro nodular para eletroduto rigido galvanizado a fogo,
DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598

14

Luva de ferro nodular para eletroduto rigido galvanizado a fogo,
DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 5598

54

Disjuntores e Prote¢des

DPS - Disjuntor de protecéo contra surtos, monopolar, tensdo
nominal de operagédo UO 127/220V, maxima tensao de operagao
continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= 40kA, fixagdo
em trilho DIN 35mm

Mini Disjuntor Tripolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM
60898, encaixe perfil DIN 35mm

Quadro de distribuigao

Rack para rede de dados

Tomadas

Conjunto montado de 1 Tomada de piso RJ 45,Padrao Telebras,
com tampa tipo unha, 4"x2"

22

Placa cega, 4"x4"

Tomadas para Telefone e Antena de TV

Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45 aparente, 4"x2"

15
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