M_D Tomada de Luz na parede, 10A, a 30cm do piso,

i - ) acabado
Alimentaggo de energlaa} gg ggtkgg, M_> Tomada de Luz na parede, 10A, a 130cm do piso,
acabado
'2!!3 '2353 '2!§8 '2358 M—} Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
Ligacdo Bomba de Incéndio :"7 % %
BC-22 R1B 5CV 23 &° 28 28 .
. b o= ) [ |Tomada de Piso 2P+T, 10A
Vai a Casa de Maqumas\ 216 - .
COPA ~H ' 2.16a ‘ q*:ﬁ Ponto de Forga com placa saida de fio,
215 a 25a = a 230cm do piso acabado
E 25 q I ADM a
= & ‘ q—Q Interruptor simples de uma segao
2.3 43
' 24 25 Rir 2.16_ ‘ q_@a Conjunto de 2 Interruptores simples
et ' 2.16a b
165 \/\/42-1,221 22-4 225-5"3 M’.a Interruptor paralelo (three-way)
.1, .oa
H =5 H 2.16a.4114 2131
TH . Condutores Neutro, Fase, Terra
-— 2.4 2.5b e Retorno, respectivamente
T

2.19,20

Luminaria de led quadrada de embutir
em forro, 19w/127V

1,22

Arandelas

i Unidade de iluminagao autbnoma

Eletroduto Eletroduto rigido de ago
galvanizado aparente ou no entreforro

Quadro geral de luz e forga embutido e ndo embutido a 1,60
do piso acabado

el
Caixa de passagem no piso

2.17b A7b)

ESTUDIO | Legenda Planta Baixa

3.20 3.20 3.20 3.20 3.19
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LAV. FEIIIEI_EE: .
256b o e . : . N ' 2.17b 2.17b
4 ' . . T

o : 2128, 3.20b 320b  VARANDA 2 3.20b 319 A3.193.200 1% 3.20b
ZE%.
2.6b
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Alimentagao de energia
do QDLT-01 vai ao
QDLT-05/QDAC-03
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PERMANENCIA
- LAB. INFO 2 1- Eletrodutos embutidos no solo serao do tipo PEAD.

2- Os condutores nao cotados serdo de #2,5mm?, os condutores
de retorno seréo de #1,5mm?2,
3 - Os conduites para iluminagao e tomadas do Anexo
Pavimento Térreo serdo de Ago Galvanizado #20mm.
3.20b 4 - Os conduites para iluminagéo e tomadas do Anexo
o 2o o Ar o 3.20a 311 311 Pavimento Superior serdo de A¢o Galvanizado #25mm.
Il 320e 3.20e 3.20e _ - 5 - Os conduites para iluminagéo e tomadas do Anexo
i MULTIUSO H EGW Pavimento Técnico serdo de Ago Galvanizado 20mm.
|

H o2 | 3200320 6 — Os conduites dos Ar Condicionados serao de Eletroduto
3.20 3.20 i 3.200“3.20d AT

i ' Rigido PVC Roscavel 25mm
j 01 ot [or 1] |1 sy

A 7- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverdo ser
AR 320 m de cobre, classe 0,6/1kV, isolagido em EPR, temperatura 90°C.
o H I 3.20c 3:20c 8- Os condutores elétricos de distribuigdo deverdo ser de cobre,
] Sl P 3.20 ! Hf-hﬁ classe 450/750V, isolagéo em PVC, temperatura 70°C.
H 3720h ‘ (A COWORKING 2 9- A seg&o do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
H AR .
H 3309 3209 I I sz salvo indicac&o contraria. ’ _
Iﬁﬁ SALA MULT. 3 o i 10-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor
I 320, | o < ! m m protecéo terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.
1 o ! ! 3.20 11- O condutor de protegdo nunca devera ser ligado ao IDR.
H * I I 3.20d ' 3.20d 12- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
3.20i (L 320h 329 313 313 C A3z Az 312 13- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou

3.14 3.15 “3_=23g========4*============‘ seja, circuitos bifasicos contém dois numeros, circuitos trifasicos
contém 3 trés numeros.
14- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.
15- As instalagdes elétricas deverao ser executadas respeitando
os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
NBR5410:2004.
16- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.
17-A indicacdo de poténcia nos pontos de luz s&o os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
prescrigdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
18-Para as tomadas sem indicagdo de poténcia foi considera
100 VA.
19-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
0,50m das tubulagdes de gas.
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2.18a CIRCULAGAO EXTERNA 2.18a

Desenhos de Referéncia

Pavimento Superior
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