Painel: QDLT-03

Desenhos de Referéncia

0025-MD-ARQ-PB-001 - Arquitetura
0025-MD-HID-PB-001_001 - Agua Fria
0025-MD-INC-PB-001_001 - Seguranga contra Incéndio e Panico

0025-MD-CLI-PB-001_001 - Climatizag&o

Localizagao: RECEPCAO 1 30 Alimentagao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem:
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT ek ?,c:,girt';e gs In: Disjuntor Tioo de Instalacéo Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Se¢gao do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de A B C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) ’ Tensao (%)
3.1 Tomadas Recep. 1 Pav.... 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 10,22 11 0,39 400 VA
3.2 Tomadas Coworking 1 Pav.... | 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 14,60 15 0,53 400 VA
3.3 Tomadas Exposigéo 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 19,75 20 0,71 400 VA
3.4 Tom. Mult. uso 1 Pav. Térreo | 127,00 FNT 300 VA 0,92 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,08 24 0,64 300 VA
3.5 Tom. Mult. uso 2 Pav. Térreo | 127,00 FNT 300 VA 0,92 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,58 24 0,64 300 VA
3.6 Tomada Lab. Inf. 1 Pav.... 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 4,72 A 1 1 472 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 18,41 19 0,63 600 VA
3.7 Tomada Lab. Inf. 1 Pav.... 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 472 A 1 1 4,72 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 19,72 20 0,66 600 VA
3.8 Tomada Lab. Inf. 1 Pav.... 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 472 A 1 1 4,72 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 21,26 22 0,73 600 VA
3.9 Tomada lluminagédo de Emer... 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 19,86 20 0,71 400 VA
3.10 lluminagdo Rec. 1/Coworkin... | 127,00 FNT 532 VA 0,8 4256 W 419 A 1 1 419 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 22,12 23 1,80 532 VA
3.1 Tomadas Recep. 2 Pav.... 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 8,64 9 0,32 400 VA
3.12 Tomadas Coworking 2 Pav.... | 127,00 FNT 300 VA 0,92 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,92 13 0,34 300 VA
3.13 Tomadas Mult. Pav. Sup. 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 18,24 19 0,67 400 VA
3.14 Tomadas Mult. 3 Pav. Sup. 127,00 FNT 300 VA 0,92 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 21,96 22 0,58 300 VA
3.15 Tomadas Mult. 4 Pav. Sup. 127,00 FNT 300 VA 0,92 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 21,53 22 0,58 300 VA
3.16 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup.| 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 472 A 1 1 4,72 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 4 16,95 17 0,56 600 VA
3.17 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup.| 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 4,72 A 1 1 472 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 18,07 19 0,63 600 VA
3.18 Tomadas Lab. Inf. 2 Pav. Sup.| 127,00 FNT 600 VA 0,92 552 W 4,72 A 1 1 472 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 19,72 20 0,66 600 VA
3.19 Tomada lluminagéo de Emer... 127,00 FNT 400 VA 0,92 368 W 3,15A 1 1 3,15A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,87 24 0,85 400 VA
3.20 lluminagdo Recep. Cow. Pav..| 127,00 FNT 532 VA 0,8 4256 W 4,19 A 1 1 419 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 26,39 27 1,27 532 VA
3.21 2150 VA
3.22 Ar Condicionado (72000 Btu's) 220,00 FFFT 6451 VA 0,92 |5935,26 W 16,93 A 1 1 16,93 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4 25,51 26 1,78 2150 VA
3.23 2150 VA
3.24 1523 VA
3.25 Ar Condicionado (51000 Btu's) 220,00 FFFT 4570 VA 0,92 | 420414 W 11,99 A 1 1 11,99 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4 26,66 27 1,31 1523 VA
3.26 1523 VA
3.27 1523 VA
3.28 Ar Condicionado (51000 Btu's) 220,00 FFFT 4570 VA 0,92 |4204,14 W 11,99 A 1 1 11,99 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4 27,79 28 1,36 1523 VA
3.29 1523 VA
3.30 2150 VA
3.31 Ar Condicionado (72000 Btu's) 220,00 FFFT 6451 VA 0,92 |5935,26 W 16,93 A 1 1 16,93 A 30,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0 4 28,90 29 1,99 2150 VA
3.32 2150 VA
3.33 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 0 VA
3.34 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 0 VA
3.35 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 0 VA
3.36 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- -- -- 0 VA
Totais:| 10565 VA | 10465 VA | 9947 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<In<lz)
FCA:Fator de Corregao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
Other 0 VA 0,00 0 VA
lluminagao (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA Poténcia Instalada:| 30977 VA
TUGSs (Residencial) 7900 VA 1,00 7900 VA Poténcia Demandada: 30894 VA
lluminagdo+TUGs (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA Corrente Total:|81,29 A
Ar Condicionado 22042 VA 1,00 22042 VA Corrente Total Demandada: 81,07 A
Outro 1064 VA 0,92 979 VA
Notas:
Painel: QDLT-04
Localizagao: PREPARO/ATENDIMENTO 33 Alimentacgao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem:
Notas:
Circuit . Tensa Poténcia Poténcia Corrente Ib: Corrente de In: Disjuntor . ~ Condutor Pré-Dimensionado (Segao e Iz: | Se¢gao do Condutor . Queda de
o e o (V) ST Total (VA) 77 Total (W) Nominal (A) fen | rer Projeto Corrigida (A) (A) e Capacidade de conducao de Corrente) Adotado (mm?) > pet i) b Eeielalz e o ) Tensao (%) . = .
4.1 |Tomada Preparo Atendimento 01 127,00 FNT 600 VA | 0,92 | 552w 4,72 A 1 1 4,72 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 4,41 5 0,26 600 VA
4.2 |Tomada Preparo Atendimento 02 127,00 FNT 600 VA | 0,92 | 552w 4,72 A 1 1 4,72 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,76 6 0,32 600 VA
4.3 |Tomada Preparo Atendimento 03 127,00 FNT 600 VA | 0,92 | 552W 472 A 1 1 4,72 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 6,74 7 0,37 600 VA
:g Tomada Microondas 220,00 FFT 1800 VA | 0,92 | 1656 W 8,18 A 1 1 8,18 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 4 717 8 0,26 900 VA 900 VA
4.6 |Tomada Preparo Atendimento 04 127,00 FNT 600 VA | 0,92 | 552W 472 A 1 1 4,72 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 9,75 10 0,53 600 VA
4.7 |Tomada Preparo Atendimento 05 127,00 FNT 600 VA | 0,92 | 552w 4,72 A 1 1 4,72 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 11,31 12 0,64 600 VA
4.8 |Tomada Café 127,00 FNT 300VA | 0,92 | 276 W 2,36 A 1 1 2,36 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 16,89 17 0,45 300 VA
4.9 |lluminagdo Preparo Café 127,00 FNT 72 VA 0,8 57,6 W 0,57 A 1 1 0,57 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 6,78 7 0,07 72 VA
4.10 |lluminagéo Café/lluminagédo Pendente |127,00 FNT 128 VA |0,94...) 1206 W 1,01 A 1 1 1,01 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1,5 14,86 15 0,28 128 VA
4.11 |lluminagéo Arandelas 127,00 FNT 100 VA | 0,92 92W 0,79 A 1 1 0,79 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,66 13 0,11 100 VA
jlg Ar Condicionado (24000 Btu's) 220,00 FFT 2150 VA | 0,92 [1978,41 W 9,77 A 1 1 9,77 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 4,48 5 0,32 1075 VA 1075 VA
21‘51 Ar Condicionado (18000 Btu's) 220,00 FFT 1613 VA | 0,92 | 1483,81 W 7,33 A 1 1 7,33 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,41 6 0,28 806 VA 806 VA
4.16 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0VA
417 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
4.18 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
4.19 |Reserva - - - - - - - - - 20,00 A - - - - - - 0 VA
Totais:| 3303 VA | 2706 VA | 3152 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducgao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 0 VA 0,00 0 VA
TUEs (Residencial) 1800 VA 1,00 1800 VA Poténcia Instalada:| 9161 VA
TUGs (Residencial) 2500 VA 1,00 2500 VA Poténcia Demandada: 9078 VA
lluminagdo+TUGs (Residencial) 900 VA 0,92 828 VA Corrente Total:| 24,04 A
Ar Condicionado 3763 VA 1,00 3763 VA Corrente Total Demandada: | 23,82 A
Lighting 63 VA 1,00 63 VA
Outro 144 VA 0,92 132 VA
Notas:
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