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LOCACAOQ DAS VIGAS - PAVIMENTO TERRAGO

escala: 1/50
unidade: cm
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DIREGCAO PARA
MONTAGEM

DAS VIGOTAS
DE CONCRETO

TABELA DE ACO - RESUMO - VIGAS PAVIMENTO TERRACO
Material Comprimento Volume Peso
Série Perfil Perfil Perfil Perfil
Tipo | Designagéo
(m) (m?) (kg)
W 200 x 19.3 35.520 0.089 699.86
o i W 310 x 32.7 30.502 0.128 1008.04
W 410 x 46.1 6.254 0.037 290.64
Total 72.276 0.255 1998.54
TABELA DE AGO - VIGAS PAVIMENTO TERRACO
Material Peca Perfi Comprimento Volume Peso
Tipo | Designagdo |  (Ni/Nf) (Serie) (m) (m?) (kg)
N79/N64 | W 200 x 19.3 (1) 1.869 0.005 36.82
N79/N90 | W 200 x 19.3 (I) 5.203 0.013 102.53
N106/N79 | W 200 x 19.3 (1) 4.194 0.011 82.63
N109/N96 | W 310 x 32.7 (1) 4194 0.018 138.59
N110/N103 | W 310 x 32.7 (1) 4.194 0.018 138.59
N95/N94 | W 200 x 19.3 (1) 3.353 0.008 66.06
N103/N96 | W 200 x 19.3 (I) 3.522 0.009 69.39
N96/N95 | W 200 x 19.3 (1) 2.901 0.007 57.17
Aco A572 N105/N94 | W 310 x 32.7 (1) 4.194 0.018 138.59
laminado | 345MPa | \109/N105 | W410x46.1 () | 6.254 0.037 290.64
N116/N105 | W 310 x 32.7 (1) 6.012 0.025 198.69
N158/N95 | W 310 x 32.7 (1) 4.194 0.018 138.59
N110/N109 | W 310 x 32.7 (I) 3.522 0.015 116.39
N64/N103 | W 200 x 19.3 (1) 3.703 0.009 72.96
N104/N110 | W 200 x 19.3 (I) 3.703 0.009 72.96
N106/N104 | W 200 x 19.3 (1) 1.869 0.005 36.82
N104/N64 W 310 x 32.7 (1) 4194 0.018 138.59
N64/N93 | W 200 x 19.3 (1) 5.203 0.013 102.53
Notagéo:
Ni: N6 inicial
Nf: N6 final
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LEGENDA PARA LAJE

LV: AJE PRE-MOLDADA DE VIGOTA E TAVELA
h: ALTURA DA TAVELA + ESPESSURA DA CAPA DE CONCRETO

CARACTERISTICAS DA LAJE PRE MOLDADA UTILIZADA NO
DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA:

-BLOCO MOLDE: CERAMICO
-ALTURA DO BLOCO: 10.0 cm
-CAPA DE CONCRETO: 5.0 cm

-PESO PROPRIO: 220 kgf/m?
-CONSUMO DE CONCRETO: 0.0767m¥m?

OBS: VERIFICAR COM O FORNECEDOR DA LAJE AS
DIMENSOES NECESSARIAS DA MESMA DE FORMA QUE
0OS REQUISITOS DA EDIFICACAO SEJAM ATENDIDOS.
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LEGENDA

C - COLUNA DE ACO
N - NO (EXTREMO DAS PEGAS DE AGO)

TIPO - REFERENTE A LIGAGAO A SER APLICADA
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