Levantamento - Hidrantes

Familia Tipo Abrigo Acessorios Chave Esguicho Magueira Registro Simples Duplo | Externo | Suporte | Qtd.
Equipamento - ECIA-E007-1 - Hidrante Hidrante simples 60x90x17 - |- 1 x Abrigo -1 x Nipel 2.1/2" |- 2 x Chaves STORZ |- 1 x Esguicho - 2 X Mangueira de 15m com DN40 |- 1 x Registro em globo de 45° de 2.1/2" Sim Nao Nao Sim 1
aparente 1xAbrigos 1xfolhas1 2x15m - DN40 2 60cmx90cmx17cm 1.1/2" [ 2.1/2" regulavel DN40 com engate Storz 2.1/2"
Equipamento - ECIA-E007-5 - Hidrante Hidrante simples 60x90x17 - |- 1 x Abrigo -1 x Nipel 2.1/2" |- 2 x Chaves STORZ |- 1 x Esguicho - 2 x Mangueira de 15m com DN40 |- 1 x Registro em globo de 45° de 2.1/2" Sim N&o 1
embutido 1xAbrigo 1xfolhas 2x15m - DN40 60cmx90cmx17cm 1.1/2" 1 2.1/2" regulavel DN40 com engate Storz 2.1/2"
Total geral 2
Levantamento - Extintores
Familia Tipo Abrigo Carga Capacidade Etiqueta Qtd.
Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral Extintor na parede - Carga de P6 ABC - 04Kg 2-A 20-BC Nao 4Kg 2-A: 20-B:C 179 4
Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral Extintor no piso - Carga de P6 ABC - 04Kg 2-A 20-BC Nao 4Kg 2-A: 20-B:C 179 6
Total geral 10
Placas - Orientagao Levantamento - Tubulag&o
Figura | Cddigo | Tamanho | Qtd. Comentérios de tipos Familia Tipo Tipo de sistema Tamanho Comprimento Valvula de retencao
13 190/95 3 |Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de ; ) o2l horizontal - 2 1/2"
- emergencia Tipos de tubos Ferro Galvanizado Vermelho BSP Fornecimento hidrénico 65 mmg 6.09 Hr
13 19095 | 1 |Indicago do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de Tipos de tubos | Ferro Galvanizado Vermelho BSP | Protegéo liquida contra incéndios 25 mmg 0.30 o
— emfarge~n0|a : — . Tipos de tubos | Ferro Galvanizado Vermelho BSP | Protecéo liquida contra incéndios 32 mmg 0.26
13 | 252126 | 2 Lnnigri;%i%iio sentido (esquerda ou direita) de uma saida de Tipos de tubos | Ferro Galvanizado Vermelho BSP | Protegéo liquida contra incéndios 65 mme 49.87 Pressostato - 1/4" Registro de gaveta /| Coliro de gaveta
— Total geral 56.52 . Industrial ~2 1/2"
m 14 190/95 | 4 |Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser fixada acima ? Registro de gaveta ABNT -
__ da porta
E 1"3 16 252/126 1 |Indicagdo do sentido de fuga no interior das escadas.
m 17 | 252/126 | 3 |Saida de emergéncia: Indicagéo da saida de emergéncia, Levantamento - Acessorios
com ou sem complemntag&o do pictograma
; - Ap . g " P g' — Familia Tipo Tamanho Qtd.
17 316/158 1 |Saida de emergéncia: Indicagdo da saida de emergéncia, - .
m com ou sem complemntag&o do pictograma Manometro 1" 25 mma 1
Pressostato 1/4" 15 mmg 1
Registro de gaveta ABNT 1" 50 mmg-50 mmg 1
Registro de gaveta Industrial 212" 65 mmg-65 mmg 6
Registro de Globo angular 45 Padrao 65 mmg 1
Tanque de pressao 241 25 mmg 1
Placas - Equipamentos Valvula de retencao horizontal 21/2" 65 mmg-65 mmg 2
. . . Total geral 13
Fig. |Cddigo | Tamanho | Qtd. Descrigéo
20 179 1 | Alarme sonoro: Indicagao do local de acionamento do alarme de
incéndio
21 179 1 |Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de
incéndio =
NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434 @'SOMETR'CO BOMBAS
23 179110 E}’ég’:}t;:)de incéndio: Indicacao de localizagao dos extintores de AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
25 179 2 |Abrigo de mangueira e hidrante: Indicagao do abrigo da mangueira TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE
de incéndio com ou sem hidrante no seu interior ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. ’ ‘
E-01 134 1 | Alarme sonoro: Indicagao do local de acionamento do alarme de AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
incéndio TABELAS 2 E 3.
E-02 134 1 |Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de
incéndio
DETALHE DE INSTALACAO DO HIDRANTE INTERNO (HI)
SINALIZAGCAO DO EXTINTOR DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NO PISO SEM ESCALA PLACA E8
NOTA: B B SIMBOLO: QUADRADA
INDICACAO DA LOCALIZACAO FUNDO: VERMELHA
1) A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE DO EXTINTOR DE INCENDIO PICTOGRAMA:
LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER / FOTOLUMINESCENTE
CONFECCIONADA EM CHAPAS METALICAS,
MATERIAL PLASTICO OU ENTAO PINTADA. CONFORME: IT 15
2) NAS GARAGENS, ALEM DA SINALIZAGCAO NORMAL T
DEVERA SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO
EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M CONFORME A o 263 mm,
CODIGO E-12 DA IT-15 SIMBOLO: QUADRADA x
FUNDO: VERMELHA VISOR DE VIDRO RAPIDO @38 mm
1.00 PICTOGRAMA: ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO
1 f"—"{ FOTOLUMINESCENTE EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA,
gr CONFORME: IT 15 #20 MSG, NAS DIMENSOES
; _ - — INDICADAS NA TABELA
Extintor com suporte (Tripé)
o £
© o
- L
VERMELHO - o
o
AMARELO — E I~ MANGUEIRA DE FIBRA
£ SINT'ETICA COM
o REVESTIMENTO INTERNO DE
3}" © BORRACHA, DIAMETRO E
| 2 CONFORME MEMORIAL
< :
—%— $ PISO ACABADO UNIOES DE ENGATE RAPIDO
C - - P ]
NOTA: O SUPORTE DEVERA PERMANECER FIXADO AO

DETALHE DE INSTALAGAO DE EXTINTOR
EM PAREDES

INDICACA

O DA

LOCALIZAGAO DO
EXTINTOR DE INCENDIO

Selo de garantia do INMETRO I

EXTINTOR DE INCENDIO

1.60

ALTURA MAXIMA 160cm
PAREDE

PISO ACABADO

PISO (SOLO), CONFORME ITEM 5.2.2.4 DA IT 16

Levantamento - Conexdes

Familia Tipo Tamanho
Adaptador com Anel para Caixa Dagua - Agua Fria_Soldavel - MEP | Standard 65 mmg
- Tigre
Adaptador para Manémetro 1/4" 8 mmg-8 mmg 1
Buchas de redugéo 1"-3/4" 25 mmg-20 mmg 2
Buchas de redugédo 112" - 3/8" 15 mmg-10 mmg 2
Buchas de redugéo 3/4"-1/2" 20 mmg-15 mmg 2
Buchas de redugédo 3/8" - 1/4" 10 mmg-8 mmg 2
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 65 mmg-65 mmg 20
Luva de redugéo de ferro Galvanizado BSP 32 mmg-25 mmg 2
Luva de reducéo de ferro Galvanizado BSP 65 mmg-32 mmg 3
Luva de redugao de ferro Galvanizado BSP 65 mmg-40 mmg 2
Luva de redugéo de ferro Galvanizado BSP 65 mmg-65 mmg 1
Té de redugao de ferro galvanizado BSP 25 mmg-25 mmg-25 mmg 1
Té de redugao de ferro galvanizado BSP 32 mmg-32 mmg-32 mmeg 1
Té de redugao de ferro galvanizado BSP 65 mmg-65 mmg-65 mmg 5
Té de redugao de ferro galvanizado1 BSP 2 25 mmg-25 mmg-20 mmg 1
Total geral: 47 47

ALETAS DE VENTILAGAO

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO
EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG,

NAS DIMENSOES INDICADAS

NA TABELA

ESGUICHO REGULAVEL,
DIAMETRO 40mm, JUNTA DE
ENGATE RAPIDO, REQUINTE
CONFORME O MEMORIAL

VISTA - CAIXA FECHADA

VISTA - CAIXA ABERTA

NOTA:

1) CAIXAS PARA HIDRANTES, DIMENSOES INDICADAS NA TABELA ABAIXO

2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63mm
3) ADAPTADOR @63mm, R5Fx ENGATE STORZ @38mm

4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO
DE BORRACHAM DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE

ENGATE STORZ, MONTADA EM CEST BASCULANTE

5) ESGUICHO REGULAVEL, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA JUNTA DE

ENGATE RAPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMO|
6) CESTO BASCULANTE
7) CHAVE MANGUEIRA

RIAL

TABELA

DIMENSOES DAS CAIXAS P/ HIDRANTE INTERNO
@ | COMP.| | ARG.| ALTURA | PROF.
MANG. | MANG.
mm m (Dem | (h)cm cm
40 2x15 | 60 90 17

LR LR PP E L]
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Simbolos - Tabela Geral

Qtd. SL_Descrigao

2 |Acionador manual do sistema de detecgéo
e alarme

1 Central de alarme

10 | Extintor portatil - Carga de pd ABC

@% —| ¢

21 |Ponto de iluminagéo de emergéncia de 3

3 LUX
lux

2 |Ponto de iluminag&o de emergéncia de 5
lux

Sistema de alarme - Avisador sonoro tipo
sirene

1 Sistema de hidrantes - Hidrante simples
aparente

1 Sistema de hidrantes - Hidrante simples
embutido
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