
Registro de gaveta
Industrial - 2 1/2"

Registro de gaveta ABNT -
1"

Pressostato - 1/4''

Manômetro - 1/4"

Tanque de pressão - 24 L

Registro de gaveta
Industrial - 2 1/2"

Valvula de retencao
horizontal - 2 1/2"

Fg  Ø32 mm

Fg  Ø
65 mm

Valvula de retencao
horizontal - 2 1/2"

BC-22 R 1 B - 5 CV

INCÊNDIO

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO 
EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, 
NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO 
EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, 
# 20 MSG, NAS DIMENSOES 
INDICADAS NA TABELA

ADAPTADOR ∅63 mm, 
R5F x ENGATE 
RAPIDO ∅38 mm

MANGUEIRA DE FIBRA 
SINT'ETICA COM 
REVESTIMENTO INTERNO DE 
BORRACHA, DIAMETRO E 
COMPRIMENTO
CONFORME MEMORIAL, 
UNIOES DE ENGATE RAPIDO

ESGUICHO REGULÁVEL, 
DIAMETRO 40mm, JUNTA DE 
ENGATE RÁPIDO, REQUINTE 
CONFORME O MEMORIAL

VISOR DE VIDRO

PLACA E8
SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: 
FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15

TABELA

DIMENSÕES DAS CAIXAS P/ HIDRANTE INTERNO
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VISTA - CAIXA FECHADA VISTA - CAIXA ABERTA

1

2

3

4

5

6

7

ALETAS DE VENTILAÇÃO

NOTA:
1) CAIXAS PARA HIDRANTES, DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA ABAIXO
2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm
3) ADAPTADOR Ø63mm, R5Fx ENGATE STORZ Ø38mm
4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO 
DE BORRACHAM DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE 
ENGATE STORZ, MONTADA EM CEST BASCULANTE
5) ESGUICHO REGULÁVEL, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA JUNTA DE 
ENGATE RÁPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL
6) CESTO BASCULANTE
7) CHAVE MANGUEIRA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO (HI)

SEM ESCALA

2x15 60 1790

·      AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.

·      NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

·      TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE        
        ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.

·      AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
       TABELAS 2 E 3.

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

EXTINTOR DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA 
LOCALIZAÇÃO DO 
EXTINTOR DE INCÊNDIO
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NOTA: O SUPORTE DEVERA PERMANECER FIXADO AO 
PISO (SOLO), CONFORME ITEM 5.2.2.4 DA IT 16

Extintor com suporte (Tripé)

0.15

0.
15

0.
15

PISO ACABADO

NOTA:

1) A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE 
LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER 
CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, 
MATERIAL PLÁSTICO OU ENTÃO PINTADA.

2) NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL 
DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO 
EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M  CONFORME 
CÓDIGO E-12 DA IT-15

PISO ACABADO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR 
EM PAREDES

Selo de garantia do INMETRO

SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR 

SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: 
FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NO PISO
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SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

BÁSICO

ISOMÉTRICO BOMBAS
1

Levantamento - Acessórios

Família Tipo Tamanho Qtd.
Manômetro 1/4" 25 mmø 1
Pressostato 1/4'' 15 mmø 1
Registro de gaveta ABNT 1" 50 mmø-50 mmø 1
Registro de gaveta Industrial 2 1/2" 65 mmø-65 mmø 6
Registro de Globo angular 45 Padrão 65 mmø 1
Tanque de pressão 24 L 25 mmø 1
Valvula de retencao horizontal 2 1/2" 65 mmø-65 mmø 2
Total geral 13

Levantamento - Conexões

Família Tipo Tamanho #
Adaptador com Anel para Caixa Dagua - Agua Fria_Soldavel - MEP
- Tigre

Standard 65 mmø 2

Adaptador para Manômetro 1/4" 8 mmø-8 mmø 1
Buchas de redução 1" - 3/4" 25 mmø-20 mmø 2
Buchas de redução 1/2" - 3/8" 15 mmø-10 mmø 2
Buchas de redução 3/4" - 1/2" 20 mmø-15 mmø 2
Buchas de redução 3/8" - 1/4" 10 mmø-8 mmø 2
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø 20
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 32 mmø-25 mmø 2
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 65 mmø-32 mmø 3
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 65 mmø-40 mmø 2
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø 1
Tê de redução de ferro galvanizado BSP 25 mmø-25 mmø-25 mmø 1
Tê de redução de ferro galvanizado BSP 32 mmø-32 mmø-32 mmø 1
Tê de redução de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø-65 mmø 5
Tê de redução de ferro galvanizado1 BSP 2 25 mmø-25 mmø-20 mmø 1
Total geral: 47 47

Levantamento - Extintores

Família Tipo Abrigo Carga Capacidade Etiqueta Qtd.
Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral Extintor na parede - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC Não 4Kg 2-A : 20-B:C 179 4
Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral Extintor no piso - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC Não 4Kg 2-A : 20-B:C 179 6
Total geral 10

Levantamento - Hidrantes

Família Tipo Abrigo Acessórios Chave Esguicho Magueira Registro Simples Duplo Externo Suporte Qtd.
Equipamento - ECIA-E007-1 - Hidrante
aparente 1xAbrigos 1xfolhas1

Hidrante simples 60x90x17 -
2x15m - DN40 2

- 1 x Abrigo
60cmx90cmx17cm

- 1 x Nipel 2.1/2" - 2 x Chaves STORZ
1.1/2" / 2.1/2"

- 1 x Esguicho
regulavel DN40

- 2 x Mangueira de 15m com DN40 - 1 x Registro em globo de 45° de 2.1/2"
com engate Storz 2.1/2"

Sim Não Não Sim 1

Equipamento - ECIA-E007-5 - Hidrante
embutido 1xAbrigo 1xfolhas

Hidrante simples 60x90x17 -
2x15m - DN40

- 1 x Abrigo
60cmx90cmx17cm

- 1 x Nipel 2.1/2" - 2 x Chaves STORZ
1.1/2" / 2.1/2"

- 1 x Esguicho
regulavel DN40

- 2 x Mangueira de 15m com DN40 - 1 x Registro em globo de 45° de 2.1/2"
com engate Storz 2.1/2"

Sim Não 1

Total geral 2

Levantamento - Tubulação

Família Tipo Tipo de sistema Tamanho Comprimento

Tipos de tubos Ferro Galvanizado Vermelho BSP Fornecimento hidrônico 65 mmø 6.09
Tipos de tubos Ferro Galvanizado Vermelho BSP Proteção líquida contra incêndios 25 mmø 0.30
Tipos de tubos Ferro Galvanizado Vermelho BSP Proteção líquida contra incêndios 32 mmø 0.26
Tipos de tubos Ferro Galvanizado Vermelho BSP Proteção líquida contra incêndios 65 mmø 49.87
Total geral 56.52

Placas - Equipamentos

Fig. Código Tamanho Qtd. Descrição
20 179 1 Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de

incêndio

21 179 1 Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de
incêndio

23 179 10 Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de
incêndio

25 179 2 Abrigo de mangueira e hidrante: Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

E-01 134 1 Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de
incêndio

E-02 134 1 Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de
incêndio

Placas - Orientação

Figura Código Tamanho Qtd. Comentários de tipos
13 190/95 3 Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência

13 190/95 1 Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de
emergência

13 252/126 2 Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de
emergência

14 190/95 4 Indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima
da porta

16 252/126 1 Indicação do sentido de fuga no interior das escadas.

17 252/126 3 Saída de emergência: Indicação da saída de emergência,
com ou sem complemntação do pictograma

17 316/158 1 Saída de emergência: Indicação da saída de emergência,
com ou sem complemntação do pictograma

Simbolos - Tabela Geral

Sb. Qtd. SL_Descrição
2 Acionador manual do sistema de detecção

e alarme

1 Central de alarme

10 Extintor portátil - Carga de pó ABC

21 Ponto de iluminação de emergência de 3
lux

2 Ponto de iluminação de emergência de 5
lux

2 Sistema de alarme - Avisador sonoro tipo
sirene

1 Sistema de hidrantes - Hidrante simples
aparente

1 Sistema de hidrantes - Hidrante simples
embutido

1 : 20
CMI
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