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00. CONDIGCOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a execucdo de obra de Revitalizacdo de acessos e
Contengdes na Travessa 22 de Outubro e Rua Miguel Escobar-
Comunidade Bernardino, Niterdi-RJ.

01. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudan¢ca no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e ter o
aval da fiscalizacdo da EMUSA.

e Terid de ser feita perfuracdo manual de solo, a trado até
10”7.

e Deverd ser realizado o controle tecnoldgico de obras em
concreto armado considerando o controle do concreto e de
armaduras constando de coleta, moldagem e capeamento de
corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia
a compressdo aos 28 dias e “Slump test”, medido por m?® de
concreto colocado nas formas.

e Terd que ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia,
em solo, dié&metro H, horizontal, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

e Necessitard ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
widia, em solo, diémetro (H) horizontal, inclusive
deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da sonda em
cada furo.

e FExige-se a sondagem rotativa com coroa de diamante, em
alteracdo de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

e Obriga-se a realizagcdo da sondagem rotativa com coroa de
diamante, em rocha sa, didmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

e Deverd ser realizada Perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha e rochas sa, diédmetro H,
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da
sonda em cada furo.

e Necessitard a realizacdo do preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de
profundidade e afastamento lateral do material excedente,
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inclusive compactacdo manual.

e Deverd ser feito o destocamento de &rvores de porte médio e
raizes profundas, sem remocdo e auxilio mecénico.

e Carecera ser realizado Levantamento planialtimétrico
cadastral de area urbana ou suburbana destinada a
regularizacéo fundiaria, projetos viarios e de
infraestrutura, urbanizacéo e assemelhados, utilizando

poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas
da gleba principal, sistema vidrio, quadras, areas livres,
lotes, edificacdes, postes, tampdes com as respectivas
identificag¢des, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes,
desenho na escala de 1:250 a 1:100 em &reas medianamente
ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m?2.

e Serd realizado Projeto estrutural final de engenharia de
obras-de-arte especiails (pontes, viadutos e passarelas) em
concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, com
drea de projecdo horizontal de 501 até 5000m?, apresentado
em Autocad.

02. CANTEIRO DE OBRAS:

e Precisarid ser feito barracdo com paredes de chapas de
madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica,
a prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e
estrutura de madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas
onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e
ligagbes provisérias, inclusive instalacbes, aparelhos,
esquadrias e ferragens.

e Deverd ser feita a locacdo de container escritdério e
container sanitdrio a atender as necessidades da empreiteira
executora da obra para as execucdes dos servigos.

e Deverd ser utilizado tapume de vedagdo ou protecgdo executado
com telhas trapezoidais de ag¢o galvanizado, espessura de
0, 5mm, estas com 4 vezes de utilizacéo, inclusive
engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte
sintético na face externa.

e Necessitard ser feito galpdo aberto para oficinas e
depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de
lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas,
de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

e Deverd ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou
obra, com tela pléstica na cor laranja ou amarela,
considerando 2 vezes de utilizacéo, inclusive apoios,
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fornecimento, colocacdo e retirada.

e Terd que ser realizada instalacdo e ligacdo provisdrias para
abastecimento de adgua e esgotamento sanitdrio em canteiro de
obras e ligacdo provisdérias de alimentacdo de energia
elétrica.

e Deverd ser fixada placa de identificacdo de obra publica,
tipo banner/plotter, de lona e impressdo digital.

03. MOVIMENTO DE TERRA:

e (Carecerd ser feita escavacdo manual de vala em material de
1* categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, com escoramento e esgotamento manual.

04. TRANSPORTES:

e Deverd ser feita locacdo de container de capacidade e
transporte, carga e descarga do mesmo.

e Serd necessario transporte de andaime tubular, considerando-
se a area de projecdo vertical do andaime.

e Necessita-se da locacdo de cacamba de aco tipo container com
5m®* de <capacidade, para retirada de entulho de ©obra,
inclusive carregamento, transporte, descarregamento e
disposicgédo final dos residuos.

05. SERVICOS COMPLEMENTARES :

e Serdo necessarios demolicdes manuais de concreto armado e
piso cimentado em alguns trechos da obra.

e Serd necessario o aluguel de plataforma ou passarela de
madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacdo.

e Terd de ser feito transporte horizontal de material de 1?2
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de disténcia,
inclusive carga a pa

e Serdo feitos transportes de materiais encosta acima e
abaixo, servigcos inteiramente manuais, inclusive carga e
descarga.

Cadigo da Planilha:BERNARD Pagina 4



06.

07.

08.

09.

Empresa Municipal ae
4] Moradia, Urbanizac¢ao e
E @ Saneamento - EMUSA

Terd que ser feito aluguel de andaime com elementos
tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se
a A4area da projecdo vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacdo, plataforma ou passarela de
pinho, montagem e desmontagem do andaime até a obra.

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

Devera ser feito a drenagem de toda extensédo da
revitalizagdo por meio de tubo circular de concreto vibrado
com diémetro interno de 300mm.

Para as drenagens das contencgdes serd necessario tubo de
concreto simples, ©para coletor de 4&gua pluviais, com
didmetro de 400mm.

Deverd ser utilizado dreno ou barbacd em tubo de PVC,
didmetro de 2”7, 1inclusive fornecimento do tubo e material
drenante.

Serd utilizada manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100%
poliéster, em drenos subterraneos.

ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES:

Devera ser utilizada Injecdo de calda de cimento, admitindo
uma producdo média bruta de 2 sacos/h, inclusive
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg.

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

Serdo fornecidos e instalados bancos de concreto aparente e
mesas de concreto armado, com 4 bancos.

FUNDAGCOES :

Deverd ser utilizada estaca raiz com didmetro de 10” para
carga de 90t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com
450 a b500kg de cimento por m?, inclusive o
fornecimento dos materiais (cimento, areia e aco),
exclusive perfuracéo.

Serad feito arrasamento de estaca raiz com 8” a 10”7 de
didmetro.
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10. ESTRUTURAS:

e Serd utilizado concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 10MPa e 30MPa,
inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento.

e Trad ser wutilizado concreto armado, fck=30MPa, incluindo
materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina)
adensado e colocado, 14,00m? de &rea moldada, formas e
escoramento, 60kg de aco CA-50, inclusive mdo de obra para
corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas.

e Serd utilizada junta de dilatagdo e vedacdo, para obras-de-
arte, movimentos de -20 a +40mm, inclusive labios
poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCACAO. O custo ndo inclui:
corte e remocdo do pavimento, apicoamento da laje, formas e
concretagem dos bercos inclusive corte e remocdo do
pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem dos
bercos.

e Serd utilizado tirante protendido, para carga de trabalho
até 34t, didmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra
e bainha, protecdo anticorrosiva, preparo e colocagdo no
furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, perfuracdo
e injecdo, ©protecdo anticorrosiva, preparo, colocagdo e
protensdo, exclusive fornecimento de materiais.

11. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Deverd ser utilizada Alvenaria para caixas enterradas, até
0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x
40cm, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 e
concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em
paredes de meia vez (0,10m).

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E
FERRAGENS:

e Serd utilizado Guarda-corpo de ferro galvanizado, com mdédulo
de 2,00m de comprimento, com um tubo de 3” e dois de 1.1/4”
na horizontal, pilaretes de concreto com secdo quadrada de
20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os materiais e
pintura dos tubos.
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13. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

e Necessitard de tubos de PVC rigido de 50mm para atender a
drenagem projetada.

14. PINTURAS:

e FEm toda extensdo do guarda-corpo, serd realizado uma pintura
sobre ferro com tinta a &leo brilhante, com lixamento e
limpeza;

15. FLORESTAMENTO:

e Deverd ser feita a capina de aceiro em encosta em Aarea
previamente rocada, em fase de implantacéo.

16. CONSIDERAGOES FINAIS:

e O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define
uma obra de médio porte, isolada e com média complexidade
técnica de gerenciamento e execucdo.

e Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteracgdes introduzidas pela lei
n® 9.648, de 27 de maio de 1998.

e O prazo para a execucdo dos servigcos serad de 08 (oito)
meses, a contar da data expressa na Ordem de Inicio.

e As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos
servigos executados.

e O fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta
destas, outros procedimentos que sdo necessarios na forma da
lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicgos, ou providéncias gque sejam
necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.

O B.D.I. Utilizado é de 25%.
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Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a
partir da planilha orcamentdria que utilizou os catdlogos de
referéncias oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e etc.), cuja data base ¢é
ABRIL/2022.
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