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*Comprimento rocha sd 3,0 m
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CONTRAFORTE

Contraforte atirantado
(concreto fck > 25 MPa)

NOTAS:
1 - DIMENSOES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO;

2 - O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E
GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA;

3 - TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA
LOCAGAO DA OBRA,;

4 - MATERIAIS:
CONCRETO ARMADO: fck > 25 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck > 13 MPa;
ACO CA-50;
5 - TIRANTES CARGA TRABALHO <350kN:
6 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 3 cm:
7 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118;

8 - DEVERA SER PREVISTO O DESMONTE E REMOGAO DE BLOCOS DE ROCHA DE MENOR
DIMENSAO, EM POSIGCAO INSTAVEL, A PARTIR DE MAPEAMENTO GEOLOGICO A SER
REALIZADO DURANTE A EXECUGCAO DOS SERVICOS.

9 - NO DESENHO SAO APONTADOS ALGUNS BLOCOS DE ROCHA QUE PODEM SOFRER
DESMONTE. A NECESSIDADE DE DESMONTE SERA VERIFICADA PELA OBRA.

10- EXISTEM MUITOS BLOCOS ESCONDIDOS PELA VEGETAGCAO QUE DEVEM SER
INSPECIONADOS EM CAMPO DURANTE A OBRA.

11- ESTAO PREVISTOS CONTRAFORTES COM ALTURA MAXIMA DE 3,0m. CASO SEJA

NECESSARIO A IMPLANTAGAO DE CONTRAFORTES DE MAIOR ALTURA, DEVE-SE AUMENTAR A

QUANTIDADE DE TIRANTES.
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