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PERSPECTIVA MOD. RMC 300/A ABERTURA LATERAL D ET;LH E T\]
SEM ESCALA PGS IMPACTO <50cm ' o o
CABO DE JUNCAO LATERAL MOD. RMC BOO/A
POSTE HEA 160 DISSIPADOR SEM ESCALA
DE ENERGIA
RB 1500/50

gggron mLATERAL POSTE
CABO LONGITUDINAL LATERAL
CABO LATERAL SUPERIOR 220mm \
$20mm
ANCORAGEM \
LATERAL "A" FACE \
DO TALUDE
DISSIPADOR Jl.;g(é/'ir(])mLATERAL
DE ENERGIA
RB 1500/00 /
’ ESTRUTURA DE CABOS AUXILIARES ANCORAGEM LATERAL "B"
CABO LONGITUDINAL
JUNGAO LQQT(EarArh INFERIOR ¢20mm —
Barreira Dindmica RMC 300/A é um conjunto formado por painéis de anéis de aco, que trabalham juntamente com postes
metalicos, fundag¢des especiais e acessorios. Estas barreiras sdo capazes de resistir ao impacto de blocos que se
desprendem dos taludes, que alcancem niveis de energia superiores a 3.000,0 kJ.
. R Energia de impacto
Altura do poste: 5,0 -6,0 m nomi?mal: 3_0080 kJ Altura nominal: 5,00 m Altura residual: > 70,0%
en ] Energia de impacto . ]
SECAO TIPICA Distancia entre os postes: 10,0 m ensaiada: 3.163.0 kJ Alongamento maximo: 6,05 m Embalagem: Fardos
CONTRAFORTE )
QUANTIDADES
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE UN.
BARREIRA DINAMICA RMC 300/A 100.00 m?
Contraforte c\t’h'l:mt\:\d\:w (
(concreto fck > 25 MPa)
\ D TRaNTE
] 1. A TOPOGRAFIA DO LOCAL DEVERA SER CONFIRMADA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE APLICAGAO
it ‘ DAS BARREIRAS DINAMICAS.
Tirantes CT < 350kN \ ~ NI
(2 por contraforte) 7
| - 2. A LOCAGAO DA BARREIRA DEVERA SER OTIMIZADA DE MODO A GARANTIR QUE NAO HAJA MAIS DE 0,50m
DE DESNIVEL ENTRE OS POSTES E CASO ESTE DENIVEL DEVE IMPRETERIVELMENTE SUPERAR ESTE
) e LIMITE A MACCAFERRI DEVE SER ACIONADA.
\ " %0 3. EM CASO DE ABERTURAS ABAIXO DO PAINEL DE INTERCEPTACAO DA BARREIRA E EM CASO DE
ok g Y N \ VARIACOES TOPOGRAFICAS DEVERA SER PREVISTO O FECHAMENTO COM PERFURAGOES E MALHA
@ & = ) ADICIONAL.
= 50
2 4. EM CASO DE INFLEXOES NA BARREIRA, DEVERAO SER INSTALADAS ANCORAGENS INFERIORES COM O
OBJETIVO DE GARANTIR O CORRETO ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE A
o g INSTALACAO E IMPACTOS.
@&
N 502 5. O PRODUTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTALACAO, FORNECIDO PELA
MACCAFERRI.
\
Estaca raiz 8200mm
Barra de ago GEW ©32mm
(4 por contraforte)
*Comprimento rocha s§ 3,0 m
0A | 13/03/2020 RVC GIP EMISSAO INICIAL
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. ]
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PREFEITURA
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