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Barreira Dinâmica RMC 300/A é um conjunto formado por painéis de anéis de aço, que trabalham juntamente com postes
metálicos, fundações especiais e acessórios. Estas barreiras são capazes de resistir ao impacto de blocos que se

desprendem dos taludes, que alcancem níveis de energia superiores a 3.000,0 kJ.
Altura do poste: 5,0 - 6,0 m Energia de impacto

nominal: 3.000,0 kJ

Altura nominal: 5,00 m Altura residual: > 70,0%

Distância entre os postes: 10,0 m

Energia de impacto

ensaiada: 3.163,0 kJ

Alongamento máximo: 6,05 m

Embalagem: Fardos

QUANTIDADES
DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE UN.

BARREIRA DINÂMICA RMC 300/A 100.00 m²

1. A TOPOGRAFIA DO LOCAL DEVERÁ SER CONFIRMADA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO

DAS BARREIRAS DINÂMICAS.

2. A LOCAÇÃO DA BARREIRA DEVERÁ SER OTIMIZADA DE MODO A GARANTIR QUE NÃO HAJA MAIS DE 0,50m

DE DESNÍVEL ENTRE OS POSTES E CASO ESTE DENÍVEL DEVE IMPRETERIVELMENTE SUPERAR ESTE

LIMITE A MACCAFERRI DEVE SER ACIONADA.

3. EM CASO DE ABERTURAS ABAIXO DO PAINEL DE INTERCEPTAÇÃO DA BARREIRA E EM CASO DE

VARIAÇÕES TOPOGRÁFICAS DEVERÁ SER PREVISTO O FECHAMENTO COM PERFURAÇÕES E MALHA

ADICIONAL.

4. EM CASO DE INFLEXÕES NA BARREIRA, DEVERÃO SER INSTALADAS ANCORAGENS INFERIORES COM O

OBJETIVO DE GARANTIR O CORRETO ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE A

INSTALAÇÃO E IMPACTOS.

5. O PRODUTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTALAÇÃO, FORNECIDO PELA

MACCAFERRI.
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