SECAO TRANSVERSAL TIPO

EDIFICAGAO
EXISTENTE

GUARDA CORPO

BARBACAS

EDIFICAGAO
EXISTENTE

ATERRO COMPACTADO ——— =]

COLCHAO DE AREIA
(espessura = 20 cm)

NOTAS:
— - 1. COTAS E DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

TIRANTE l
CT < 35 tf
A CADA 1,5m

MURO ATIRANTADO 2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA
EM CONCRETO ARMADO LOCACAO DA OBRA.

ALTURA VARIAVEL

(MAX.=5,0m) 3. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLOGICAS,
L~8,0m VISANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA.

4. MATERIAIS:

MURO ATIRANTADO

CONCRETO ARMADO: fck >30 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck >13 MPa;
TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO DE 350 kN (CARGA DE ENSAIO
DE 610 kN);

CALDA DE CIMENTO PARA INJECAO DE ANCORAGEM fck=25 MPa;
TUBO PLASTICO PARA TRECHO LIVRE DE ANCORAGEM, PVC RIGIDO,
@=40 mm.

CONCRETO MAGRO ESTACA ¢=20cm
fck = 13 MPq; h =4 m
ESPESSURA = 5 cm A CADA 1,5m

ARGAMASSA ESTACA @ 20 cm : fck 220 MPa; ACO CA-50;

5.0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5¢m;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

7. AS CANALETAS DEVEM FICAR RENTES A SUPERFICIE DO TERRENO.

8. A ALTURA MAXIMA PREVISTA DO MURO E DE 5,0m E A EXTENSAO DE 8,0m. SE FOR

VERIFICADO EM CAMPO A NECESSIDADE DE UMA ALTURA SUPERIOR A 5,0m A SOLUCAO DEVE
SER REVISTA.

.+ MURO ATIRANTADO
/EM CONCRETO ARMADO
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