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TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

OBRA: Contengdo tipo Cortina Atirantada e Estaqueada, com solo

grampeado na Travessa Andre Monteiro Franco na Comunidade do Cavalao.
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1 - CONSIDERAGOES INICIAIS:

Trata-se da Contencdo tipo Cortina Atirantada e Estaqueada, com
solo grampeado na Travessa Andre Monteiro Franco na Comunidade do Cavaldo
no bairro de Sdo Francisco - Niterdéi/RJ.

Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servigos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servigos e
condicdes de tornad-los aceitaveis, a fim de garantir vida util

satisfatéria.

Completam as presentes especificagdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cbédigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servigos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado o controle tecnolédgico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia & compressdo aos 3, 7 e 28 dias e "“Slump
test”, medido por m3® de concreto colocado nas formas, para as cortinas,
muto, drenagem, guarda corpo, solo grampeado, tirantes, estacas, grampos

e passeio.

2.2 - Deverd ser realizada sondagem a percussdo, em terreno comum,
com ensaio de penetracdo, didmetro de 4.1/2”, com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.3 - Deverd ser executada perfuragdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diametro AX, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para perfuragcdo dos drenos profundos

das cortinas.

2.4 - Devera ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro H, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo, para as cortinas e solo grampeado.
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2.5 - Devera ser executada perfuragdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diametro 5”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo, para estacas das cortinas.

2.6 - Deverd ser executada perfuragdo rotativa com coroa de widia,
em alteracdo de rocha, diametro 5”, vertical com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para estacas das cortinas.

2.7 - Devera ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.8 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha s3, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo.

2.9 - Para as cortinas e solo grampeado devera ser executada
perfuragdo rotativa com coroa de diamante, em alteragcdo de rocha,
didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e instalacgéao

da sonda em cada furo.

2.10 - Para as cortinas e solo grampeado deverd ser executada
perfuracdo rotativa com coroa de diamante, em rocha sa, didmetro HWG
(100mm), com deslocamento dentro do canteiro e instalagcdo da sonda em

cada furo.

2.11 - Deverd ser realizado a limpeza do terreno, compreendendo
acerto, raspagem eventual até 0,30m de profundidade e afastamento

lateral do material excedente, com compactagdao manual.

2.12 - Deverad ser realizada mobilizacdo e desmobilizacgdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuragdo a percussao, com

transporte até 50km.

2.13 - Deverd ser realizado mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracgdo rotativa, com transporte

até 50km.

2.14 = Devera ser executado levantamento topografico
planialtimétrico e cadastral, executado em areas de favelas, em terrenos
de orografia acidentada, estdo incluidos nos servigos o levantamento de

soleiras e testadas das edificacgdes.

2.15 - Deverd ser realizado mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe
e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido por

km excedente.




Y4005 @] e

2.16 - Para a &area drenada deverd ser realizado projeto executivo

de sistema de drenagem até 20.000m?, apresentado em AutoCad.

2.17 - Deverd ser realizado projeto estrutural final de engenharia
para a cortinas, muro em L, concreto projetado, solo grampeado e grama
armada, em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de acgo,

apresentado em Autocad,

3 - CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Deverad ser utilizado barracdo de obra executado com paredes
de chapas de madeira compensada, plastificada, 1lisa, de colagem
fenélica, & prova d’agua, com 10mm de espessura, piso e estrutura de
madeira de 32, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de
fibrocimento, com instalacg¢des, aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de: escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa d’agua
de 500L, sendo reaproveitado 5 vezes.

3.2 - Deverd ser realizado aluguel de container para sanitario-
vestiario, medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, com chapas de aco com nervuras trapezoidais, isolamento termo
acuistico no forro, chassis reforcados e piso em compensado naval, com
instalacgdes elétricas e hidro-sanitéarias, acessoébrios, 2 vasos
sanitarios, 1 lavatdério, 1 mictdério e 4 chuveiros.

3.3 - Deverd ser realizado aluguel de banheiro quimico, portéatil,
medindo 2,31m de altura, 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, com
instalacéo e retirada do equipamento, fornecimento de quimica
desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo
préprio com unidade mbével e sucgdo para limpeza.

3.4 - Deverd ser executada instalacdo e ligagdo provisdria para
abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras, com
escavacgao.

3.5 - Deverd ser executada instalacdo e ligagdo provisoéria de
alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de
obras, m3-chave 100A, carga 3kw e 20cv.

3.6 - Deverd ser instalada placa de identificagdo da obra publica,
tipo banner/plotter, constituida por 1lona e impressdo digital, com
suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com O
modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em

posicdo de destaque.
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3.7 - Devera ser executado tapume de vedagdo ou protecdo, executado
com telhas trapezoidais de ag¢o galvanizado, espessura de O0,5mm, estas
com 4 vezes de utilizacdo, com engradamento de madeira, wutilizado 2

vezes e pintura em esmalte sintético na face externa.

4 — MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverda ser executada escavacdo manual de vala/cava em
material de 1 categoria (areia, argila ou picarra) e até 1,50m de
profundidade, para a canaleta trapezoidal, descida em degraus, canaleta
retangular, caixas de passagem e cortinas.

4.2 - Para a cortina deverd ser realizada escavagdo manual de
vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), entre
1,50 e 3,00m de profundidade.

4.3 - Para as cortinas, descida em degraus, canaleta retangular e
caixas de passagem devera ser executado aterro com material de 1°
categoria, compactacdo manualmente em camadas de 20cm de material
apiloado, proveniente de jazida distante até 20km, com escavagao, carga,
transporte em caminhdo, basculante, descarga, espalhamento e irrigacgéo

manuais.

5 - TRANSPORTES:

5.1 - Para a limpeza superficial do terreno, escavacao e entulho
deverad ser realizado transporte de <carga de qualquer natureza,
velocidade média de 50 km/h, em caminhdo de carroceria fixa a O&leo
diesel, com capacidade util de 7,5t.

5.2 - Deverd ser realizado transporte de container.

5.3 - Deverd ser realizada carga e descarga de container.

5.4 - Para a limpeza superficial do terreno, escavagdo e entulho
deverd ser realizada carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com
1,30m?® de capacidade, utilizando caminhdo basculante a 6leo diesel, com
capacidade util de 8t, considerados para o caminhdo os tempos de espera,
manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e

operacdo para cargas de 50t por dia de 8h.
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6 — SERVICOS COMPLEMENTARES :

6.1 - Devera ser executada demoligcdo manual de laje pré-fabricada
composta de tijolos cerdmicos, vigotas, armagdo e camada de capeamento,

com empilhamento lateral dentro do canteiro de servicgo.

6.2 — Para as paredes devera ser executada demoligdo manual de
alvenaria de tijolos furados, com empilhamento lateral dentro do

canteiro de servicgo.

6.3 - Para as vigas e pilares devera ser executada demolig¢do manual
de concreto armado, estando as pecgas em posicgdo especial sobre o terreno

ou plano horizontal de trabalho.

6.4 - Para a limpeza do terreno, escavac¢do, entulho, aterro e terra
preta devera ser realizado transporte horizontal de material de 1°
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, com carga a
pa.

6.5 — Deverd ser realizado transportes de materiais encosta acima,
servico inteiramente manual, com carga e descarga, para sonda,
compressor, misturador, pdé de pedra (aterro), concreto armado, concreto
magro, concreto projetado, forma, tirantes, cimento (injegdo), andaimes,

tela Q138, grama e terra preta.

6.6 — Para a limpeza do terreno, escavagdes e entulho devera ser
realizado transportes de materiais encosta abaixo, servigo inteiramente

manual, com carga e descarga.

6.7 — Para as cortinas, deverda ser utilizado andaime de madeira de
12, com até 7,00m de altura, em pecas de 3”x3”, 1”x9” e 1”x12”,

considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes.

6.8 - Para as cortinas, deverda ser utilizada plataforma ou
passarela de madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20

vezes.

6.9 - Para as cortinas, deverd ser realizada movimentagdo vertical

ou horizontal de plataforma ou passarela.

6.10 - Para as cortinas, deverda ser realizada movimentacéo

horizontal de andaime com elementos tubulares do tipo torre.
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6.11 - Deverd ser fornecida e colocada placa de inauguragdo em
aluminio, medindo 0,40x0,60m, com 1lm de espessura, com inscrigdo em

plotter.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverd ser assentado dreno profundo em tubo plastico
perfurado, 2” de diadmetro, com tela de nylon e fornecimento dos
materiais, paras as cortinas.

7.2 - Deverd ser assentado dreno ou barbacd em tubo pvc, diadmetro
de 37, com fornecimento do tubo e material drenante, para as cortinas,
concreto projetado e muro em L.

7.3 - Para as cortinas deverd ser fornecida e colocada manta

geotéxtil, em camada vertical feita com pedra britada.

8 - ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Para os tirantes e grampos deverd ser executada injecdo de
calda de cimento, admitindo uma producdo média bruta de 0,5 saco/h, com

fornecimento dos materiais, medido por saco de 60kg.
9 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

9.1 - Deverd ser fornecida e colocada grama armada, utilizando

geomanta reforcada, fixada com a utilizacdo de grampos de ago.
10 - FUNDAGCOES:

10.1 - Deverd ser executada estaca raiz com diametro de 5” para
carga de 25t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500 kg
de cimento por m?®, com o fornecimento dos materiais (cimento, areia e
ago), para as cortinas.

10.2 - Deverd ser executado arrasamento de estaca raiz de 4” a 6”

de diametro, para as cortinas.

David Ramos Ribsis
.
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11 - ESTRUTURAS:

11.1 - Deverd ser executado concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 10mpa, com materiais,
transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento, para as
cortinas, muro em L, canaletas do topo das cortinas, canaleta
trapezoidal, descida em degraus, canaleta retangular, caixas de passagem
e passeios.

11.2 - Para a execucdo dos grampos deverdo ser fornecidas barras de
aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacao
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro acima de 12,5mm,
destinada a armadura de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame
18.

11.3 - Deverad ser executado corte, dobragem, montagem e colocagdo
de ferragens nas fdérmas, ag¢o Ca-50, em barras redondas, com didmetro
acima de 12, 5mm.

11.4 - Deverd ser executado corte, montagem e colocagdo de telas de
aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto.

11.5 - Devera ser executado concreto armado, fck= 30mpa, com
materiais para 1m® de concreto (importado de usina) adensado e colocado,
14,00m? de &area moldada, formas e escoramento, mdo-de-obra para corte,
dobragem, montagem e colocagdo nas foérmas, para as cortinas, muro em L,
pé do muro em L, passeio, canaletas do topo das cortinas, canaleta
trapezoidal, descida em degraus, canaleta retangular, caixas de passagem
e guarda-corpo.

11.6 - Devera ser fornecida tela para estrutura de concreto armado,
formada por fios de ago CA-60, com didmetro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com espagamento entre os
fios de (10 x 10) cm.

11.7 - Deverd ser executado concreto projetado, com equipamento de
ar comprimido, consumo de 355kg/m® de cimento, aditivos e perdas por
reflexdo, sendo a aplicacdo realizada contra superficie vertical ou
horizontal superior e a medigdo feita pelo concreto aplicado, para o
solo grampeado e concreto projetado.

11.8 - Para as cortinas deverd ser executado tirante protendido,
para carga de trabalho de 22t, didmetro de 32mm, com o fornecimento da
barra, bainha, protecdo anticorrosiva, preparo e colocacdo no furo.

11.9 - Deverd ser executado protensdo parcial e final de tirante,

para carga de trabalho de 22t, didmetro de 32mm, com o fornecimento e
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instalacdo da placa, anel de angulo, porcas, contra-porcas, luvas e

pintura e protecdo da cabeca para as cortinas.
12 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

12.1 - Para o guarda-corpo das cortinas e muro em L, devera ser

fornecido e assentado tubo de ferro galvanizado de 2”, com costura.

13 - CUSTOS RODOVIARIOS:

13.1 - Para o aterro deverd ser fornecido pd-de-pedra para regido

metropolitana do Rio de janeiro, com carga no caminhdo.

14 - DISPOSICOES GERAIS:

Os servigos constantes neste memorial sdo isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execugao.

14.1 - Todos os materiais a serem empregados deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificacdes definidas anteriormente. Todos os servicgos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras, na falta destes

procedimentos que se foram necessarios na forma da Lei.

14.2 - Deverd ser feita peridédica remoc¢do de todo entulho e detrito

que venham a se acumular no local.

14.3 - Os servigos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteracgdes introduzidas pela lei n° 9.648, de

27 de maio de 1998.

14.4 - A medicgdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servigos executados.

14.5 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serao
completos.
14.6 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

14.7 = Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam

necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.




14.8 = O B.D.I.

Utilizado é de 25%.

14.9 - Prazo de 06 (seis) meses.
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