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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGAO DA ESCADA DE ACESSO, CANALETA ADJACENTE E
SUPERIOR DE DISSIPAGAO - COLOCAGAO DE GUARDA CORPO DE PROTEGAO -
COMPLEMENTOS AFINS ESTRUTURAIS. RUA JOAO DALOSSI, N° 175 -
BAIRRO VITAL BRASIL.
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00. CONDIGOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessdrios a execugdo de revitalizagdo da escada de acesso,

canaleta adjacente e superior de dissipagdo - Colocagdo de
Guarda Corpo de protecdo - Complementos afins estruturais.
Localizagdo: Rua Jodo Dalossi N° 175 - Bairro Vital Brasil -
Niterdi.

1. SERVIGCOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudan¢a no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizagdo da EMUSA.

e Serid executado o processo de controle tecnolégico dos
concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes
que regem este tema.

e Para a execugdo das estruturas projetadas faremos
perfuragdes rotativas verticais e horizontais em solo,
alteragdo de rocha e rocha sa.

e [ necessario fazer o preparo manual de terreno para
acertos facilitadores na execugdo do projeto executivo
desta obra.

e Sera feita a mobilizagdo dos equipamentos de perfuragédo e
de topografia com a finalidade de aferir valores exatos
extraidos do solo local e de sua variacdo de cotas.

e A empreiteira ganhadora da licitagdo, na forma da lei,

para executar a referida obra, teréa também a
responsabilidade estrutural em fazer um projeto
estrutural final de engenharia que atendam

satisfatoriamente a obra em questéo.

e A empresa ganhadora da licitag¢do deveréd administrar esta
obra para conduzir o projeto solugdo satisfatoriamente.

Cédigo da Planilha: P2OSETB. | ~ Pigina2




510003866/20 AT C e,

DPCRWEMUSA
Mat. 2994

N lTE R 0| Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizagdo e

SEMPRE A FRENTE | | Saneamento - EMUSA

CANTEIRO DE OBRAS

Sera construido um barracdao de obras para centralizar a
organizagdo dos servigos a serem efetuados nesta obra.

Da mesma forma, se faz necessdrias as instalagdes e
liga¢des provisdrias de agua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questdo.

E fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizag¢do de uma placa indicativa de obra publica em
questao.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

Serdo necessarias escavagdes manuais de até 1,50m; de
profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos
ndo adequados para a implantagdo da estrutura projetada
para sua estabilizacdo definitiva.

4. TRANSPORTES:

Os materiais escavados e ndo aproveitaveis, serdo
transportados para um bota fora licenciado e adequado.
Esta remocgdo serd feita em cagamba de ag¢o, onde terdo
suas cargas e descargas, e sua disposigdo final.

5. SERVIGOS COMPLEMENTARES:

Codigo da Planilha: P20SETB

Para acertos gerais do local de execugdo da estrutura
estabilizadora, faremos algumas demoligdes manuais em
concreto simples e armado das estruturas comprometidas.

Os materiais que serdo wutilizados nesta obra serédo
transportados morro acima para os locais onde o0s mesmos
serdo usados. Da mesma forma os materiais escavados e
comprometidos serdo transportados morro abaixo para serem
embarcados para o destino adequado.
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6. FUNDAGOES

e A estrutura de concreto armado formadora da degralagéo
da escada juntamente a canaleta de drenagem, terdo suas
fundacdes em estacas raizes com didmetro de 6”. Faremos
também os seus arrasamentos.

7. ESTRUTURAS:

® Usaremos o concreto dosado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 20MPa, para revitalizagdo da
escada, pavimentagdo do caminho superior, concreto magro
da viga longitudinal, canaleta degralada e complementos
afins.

e Serdo utilizadas telas telcon para a recuperagdo da
escada e para a recuperagdo do caminho de acesso até a
canaleta de montante para jusante. Faremos também o seu
corte e dobragem.

° Usaremos concreto armado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 25MPa, com as seguintes
finalidades: vigas de alinhamento, paramentos

horizontais e verticais da escada hidraulica, passarela
de montante, viga longitudinal, montantes do guarda
corpo, escada hidraulica de montante e fundo degralado.

8. INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

. Serdo utilizadas trés linhas de tubos galvanizados de
didmetro de 1.1/2’’ para compor os elementos Dde
alinhamento do guarda-corpo de protegdo dos pedestres.

° Serdo utilizados tubos de PVC de 1/2” e 3/4” de PVC
rigido com conexdes para interferéncias durante a
execugdo da obra.

9. PINTURA SOBRE TUBO GALVANIZADO:

e Serd empregada pintura de protegdo com esmalte sintético
na cor verde floresta ©para protecao dos tubos
galvanizados e sequenciais do guarda-corpo. Faremos
também sua limpeza inicial, duas demdos de lixamento
leve e duas demdos de esmalte sintético brilhante ou
acetinado.
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10. DISPOSIGOES GERAIS:

O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e
sem complexidade técnica de gerenciamento e execugéo.

e Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alterag¢des introduzidas pela
lei n°® 9.648, de 27 de maio de 1998.

e Prazo para execugdo dos servigos sera de 03 (trés)meses, a
contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servigos executados.

e TFornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e (Os servigcos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficarao por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 28%.

e Os pregos unitéarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de pregos da
EMOP, cuja data base é ABRIL/2022.
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