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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTENGAO DE ENCOSTA NA AV. PROF. JOAO BRASIL, ATRAS DO N° 189,
TRAVESSA FRANCISCO RIBEIRO — FONSECA - NITEROI — RJ. CEP: 24.130-082
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CONDIGOES GERAIS:
O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessarios para a

execucgao de contencdo para estabilizacdo de talude rochoso no intuito de proteger as residéncias
e acessos existentes na regido. O local esta localizado na Av. Prof. Jodo Brasil, atras do n® 189 e

Travessa Francisco Ribeiro — Fonseca - Niter6i — RJ.
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RESUMO DOS SERVICOS
100,00m X 12,00m = 1.200,00m? ==> LIMPEZA DE TERRENO
100,00m X 5,00m X 1,00un = 500,00m? ==> BARREIRA DINAMICA 3.000K)
6,00m X 4,00m X 25,00un = 600,00m? ==> ENVELOPAMENTO DE BLOCOS 1
20,00m X 10,00m X 1,00un = 200,00m? ==> ENVELOPAMENTO DE BLOCOS 2
14,00m X 10,00m X 1,00un = 140,00m? ==> ENVELOPAMENTO DE BLOCOS 3
6,00m X 0,80m X 12,00un = 57,60m? ==> CONTRA-FORTES
7,00m X 32,00un = 224,00m ==> CHUMBADORES ISOLADOS
400,00m X 1,00un 400,00m ==> ESCADA DE ACESSO
400,00m X 2,00m X 1,00un 800,00m? ==> VIA DE ACESSO

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

Devera ser realizado o controle tecnolégico do concreto armado, considerando apenas o
controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, ensaios
de resisténcia & compresséo aos 3, 7 e 28 dias e slump test, medido por m?® e concreto colocado
nas formas.

Devera ser realizada a perfuragdo com equipamento de ar comprimido, diametro até 1.1/4”,
em granito ou gnaisse, para fixagdo de escoramento e colocagdo dos tirantes dos blocos do
contraforte.

Devera ser realizada a perfuragao rotativa com coroa de diamante em rocha s&, no diametro
de 75 mm, para execugédo dos chumbadores isolados e envelopamento dos blocos.

Devera ser realizada a perfuragéo rotativa com coroa de diamante em rocha sa, no diametro
de 100 mm, para colocagéo dos tirantes do contraforte e tirantes da barreira.

Devera ser executados servigos de preparo manual de terreno, compreendendo eventuais
acertos de até 0,30m de profundidade, além de rogado de vegetagéo especa, com empilhamento
lateral e queima de residuos.

Também sera executado levantamento topografico planialtimétrico cadastral para terreno de
orografia acidentada, vegetagdo densa e edificagdo média. Incluindo deslocamento dentro do
canteiro de obras, mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento e equipe de sondagem,
perfuracdo e topografia.

Aléem disso, devera ser executado o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-artes
especiais em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, com area de projecao
horizontal.

As especificagbes devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o cédigo de obras do
municipio e os procedimentos que forem necessarios na forma da lei. Ja o orcamento foi
elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Publicas de custos unitarios.

A Firma ganhadora da licitagéo fica responsavel por administrar e gerenciar a obra em

questao.
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A obra necessitara de tapume de vedacéo, executado em tabuas de madeira para protegao
os pedestres e automdéveis que passar perto da area de execugéo da obra.

Sera necessario aluguel de container para escritério, escritério com wc e tipo sanitario-
vestiario, ambos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, chapas ago
c/ nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico forro, chassis reforgados e piso compensado
naval, inclusive instalagéo elétrica. Além dos citados acima, o sanitario-vestiario possui instalagéo
hidro-sanitaria, acessorios, 4 vasos sanitario e 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros. Exclusive
suas cargas e descargas.

Também sera necessario o aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31 m de altura,
1,56 m de largura e 1,16 m de profundidade, inclusive instalagcdo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo
préprio com unidade mével de sucgéo para limpeza.

Sera montado um galpéo aberto para oficinas e depésitos de canteiro de obras, estruturado
em madeira de lei, coberto por telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6 mm de espessura
e piso cimentado para vivencia e almoxarifado.

Deverao ser realizadas instalagdo e ligagdes provisérias para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposicdo da
pavimentacdo do logradouro publico. Além da instalagéo de ligagdo proviséria de alimentagédo de
energia elétrica, em baixa tensao, para o canteiro de obra.

Sera instalada placa de identificagdo da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo
com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em posicédo de
destaque.

Também seréo inseridas placas de sinalizagdo preventiva para obra na via publica, de
acordo com a resolugdo da P.M.N.

3. TRANSPORTES:

Devera ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do terreno com a
utilizagdo de cagamba tipo container com capacidade de 5 m?, inclusive carregamento, transporte

e descarregamento. Inclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados.

4, SERVICOS COMPLEMENTARES:

Sera executado transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos,

a 60,00 m de distancia, inclusive carga a pa. Além de transporte de materiais encosta acima e
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encosta abaixo para uma distancia de 200,00m, servigo inteiramente manual, inclusive caréé3é79

descarga.
Seré utilizada plataforma ou passarela de madeira de 12 categoria além da movimentagéo

vertical ou horizontal de ambas.
5. ESTRUTURAS:

- Devera executar concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao de 30 MPa, para os contrafortes ancorados e blocos do contraforte ancorado.

. Sera necessario uso e formas de chapas de madeira compensada, de 20 mm de espessura,

plastificadas, servindo 2 vezes, e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive seus escoramentos

para execugao dos contrafortes.

Serdo necessarias barras de ago CA-50 com didmetro entra 8 mm e 12,50 mm para
contrafortes ancorados e base dos postes da barreira e maior que 12,50mm para contrafortes
ancorados, base dos postes da barreira e fixacdo de escoramento, inclusive corte, dobragem,
montagem e colocacéo.

Sera utilizada massa Grout para fixagdo dos tirantes e chumbadores do contra-forte, da
barreira dinamica e dos envelopamentos dos blocos..

Seréo colocadas barreiras dindmicas contra quedas de rochas, composta de arame de alta
resisténcia, energia de contengdo de até 3000 KJ, com galvanizagdo em zinco aluminio. Sera
colocado sistema de protecdo para envelopamento de grandes blocos rochosos, mala com
abertura de 292 mm x 500 mm, feita com 3 arames de ago de 4 mm com tensédo de 1770 MPA,
trangados, resultando em malha de ago de 8,6 mm de diametro e resisténcia a tragdo de 220
KN/m, galvanizado de zinco aluminio.

Serao colocados tirantes protendidos para carga de trabalho de até 34 t, diametro de 32
mm, inclusive o fornecimento da barra e bainha, protegdo anticorrosiva, preparo e colocagéo no
furo e tubo especial para injeg¢do, tubo PVC %" e manchetes, exclusive luvas, placas, porcas e
contra porcas, etc, perfuragdo e injecdo para execugédo da base, ancoragem e laterais da barreira.

Também serdo colocados tirantes protendidos para carga de trabalho de até 22 t, didmetro
de 32 mm, inclusive o fornecimento da barra e bainha, prote¢cdo anticorrosiva, preparo e
colocagéo no furo, exclusive luvas, placas, porcas e contra porcas, etc, perfuragdo e injegdo para
o contraforte, os chumbadores isolados, o envelopamento e os blocos do contraforte. Incluindo
sua protensao parcial e final para execugéo do contraforte.

Devera ser executado servico de escoramento tubular com tubos metalicos, na densidade
de 5,00m de tubo equipado por m*® de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo
necessario, desde a entrega do material na obra, na ocasido apropriada até a sua carga para a
devolugéo, logo que necessaria, incluindo montagem e desmontagem de escoramento para

auxiliar na execugéo da contengdo e nos acessos.
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6. DISPOSIGOES GERAIS: Mat 43073

O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra de grande porte,
isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execugao.

Os servigos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alteracgdes introduzidas pela lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execugdo dos servigos sera de 7 (sete) meses, a contar da data base
expressa na Ordem de Inicio.

As medigcdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e méo-de-obra deverédo ser completos.

Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros
procedimentos que sdo necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com méo-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e servigos,
ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.

O B.D.l. Utilizado é de 25%, desonerado.

Os precgos unitarios, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal

de precos da EMOP, cuja data base é Fevereiro/2022.
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