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VIGAS COM ARTE URBANA

(VER NOTA 6)

JARDIM VERTICAL NAS

FACES EXTERNAS DAS

VIGAS

ARQUIBANCADAS DE

PLAETS DE MADEIRA

DE 80x120cm FIXADAS

SOBRE A PISTA.

TENIS DE MESA

(PING-PONG) EM

CONCRETO ARMADO

COM BASE DE 4 PNEUS

DE h=16cm

PILARES COM

ARTE

URBANA

BALIZA DE FUTSAL

E CESTO DE

BASQUETEBOL

CANTEIRO VERDE A SER

CONSTRUÍDO SOBRE LAJE DO

CANAL EXISTENTE h=0,40m

(VER NOTA 5)

RETORNO

EXISTENTE

JARDIM VERTICAL EM

TODAS AS FACES DO

PILAR

ARTE URBANA NA FACE

INTERNA DO PILAR

(VER NOTA 6)

JARDIM VERTICAL NA

PAREDE DO ENCONTRO

DA DESCIDA DA PONTE

FECHAMENTO COM

TELA METÁLICA

P
O

N
T

E
 R

IO
-N

IT
E

R
Ó

I

BALANÇOS COM

PNEUS  DE DESCARTE

(VER NOTA 4)

JARDIM VERTICAL

EM 3 FACES DO

PILAR

CANTEIRO VERDE A SER

CONSTRUÍDO SOBRE LAJE DO

CANAL EXISTENTE h=0,40m

(VER NOTA 5)

CANTEIRO VERDE A SER

CONSTRUÍDO SOBRE LAJE DO

CANAL EXISTENTE h=0,40m

(VER NOTA 5)

JARDIM VERTICAL NAS

FACES EXTERNAS DAS

VIGAS

JARDIM VERTICAL EM

TODAS AS FACES DO

PILAR

ARQUIBANCADAS DE

PLAETS DE MADEIRA

DE 80x120cm FIXADAS

SOBRE A PISTA.

JARDINEIRA COM PNEU

DE DESCARTE (VER

NOTA 4)

ARTE URBANA NA FACE

INTERNA DA PAREDE

(VER NOTA 6)

P
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R
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R
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R
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R
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ÁREA COM 6 PARACICLOS

(CAPACIDADE = 12 BICILETAS)

BALANÇOS COM

PNEUS  DE DESCARTE

(VER NOTA 4)

TENIS DE MESA

(MESA EM CONCRETO)

COM SUPORTE DE PNEU

DE DESCARTE

(VER NOTA 4)

ARQUIBANCADAS DE PALETS

DE MADEIRA DE 80x120cm

(VER NOTA 3)

JARDINEIRA COM PNEU DE

DESCARTE (VER NOTA 4)

LETRAS EM AÇO INOX

FONTE ARIAL 0,50X1,40m

TEXTO: ALAMEDA

LIXEIRA MODELO

LOG DE DELAZZARI

OU SIMILAR

PILAR DO

VIADUTO

EXISTENTE

ARQUIBANCADAS DE PALETS

DE MADEIRA DE 80x120cm

(VER NOTA 3)

PAVIMENTO DE PLACA

 CIMENTÍCIA DE 20x60x3cm

PILAR

VIADUTO EXISTENTE

PILAR

VIADUTO EXISTENTE

PILAR

VIADUTO EXISTENTE

JARDINEIRA COM

PNEU DE DESCARTE

(VER NOTA 4)

TENIS DE MESA

(MESA EM CONCRETO)

COM SUPORTE DE PNEU

DE DESCARTE

(VER NOTA 4)

ARQUIBANCADAS

CANTEIRO VERDE COM

PLANTAS ARBUSTIVAS

CANTEIRO VERDE COM

PLANTAS ARBUSTIVAS

CANTEIRO VERDE

ELEVADO COM COM

PLANTAS ARBUSTIVAS,

SOBRE LAJE EXISTENTE.

CANTEIRO VERDE

ELEVADO COM COM

PLANTAS ARBUSTIVAS,

SOBRE LAJE EXISTENTE.

PLANTAS ARBUSTIVAS

CANTEIRO VERDE

ELEVADO COM COM

PLANTAS ARBUSTIVAS,

SOBRE LAJE EXISTENTE.

PAVIMENTO DE PLACA

 CIMENTÍCIA DE 20x60x3cm

PAREDE DE BLOCO DE

CONCRETO DE 10x40cm

TENTO DE 10x25cm

ACESSO

8

,

5

0

1

,

2

0

1

,

2

0

8,606,006,006,791,634,1021,463,80

60,38

2,00

R

1

,

0

0

R

1

,

0

0

R

4

,

4

4

7

,

1

6

13,00

13,33

5

,

9

8

R

1

0

,
9

4

R

4

,

9

3

R

7

,
7

9

R

2

,

7

6

R

4

,

2

7

R

9

,

8

3

1

3

,
5

5

4

,
4

6

R

3

,

5

0

1
2
,
8
0

1
0
,
5
0

6
,
7
8

3
,
0
0

3
,
0
0

CANTEIRO VERDE

ELEVADO COM COM

PLANTAS ARBUSTIVAS,

SOBRE LAJE EXISTENTE.

PLANTAS ARBUSTIVAS

9
,0
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26,51

4,00

26,37
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LOCALIZAÇÃO

NOTAS

LEGENDA

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIÁVEIS NA OBRA.

3 - AS ARQUIBANCADAS PODERÃO SER CONSTRUÍDAS COM PALETS DE DESCARTE OU NOVOS

EM FUNÇÃO DA DISPONIBILIDADE DESTE MATERIAL E AS CARACTERÍSTICAS/RESISTÊNCIA DO

MESMO. A DIFERENÇA DE COR MOSTRADA NA PLANTA REFERE-SE À DIFERENÇA DE

ALTURAS.

4 - PARA A CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRO URBANO SE DARÁ PREFERÊNCIA À UTILIZAÇÃO DE

MATERIAIS DE DESCARTE/REUSO.

5 - A ALTURA DOS CANTEIROS VERDES DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO EM FUNÇÃO DA

PROFUNDIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DA LAJE EXISTENTE.

6 - A ARTE URBANA MOSTRADA NO DETALHE É MERAMENTE ILUSTRATIVA. DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER DEFINIDO PELA PREFEITURA

COMO SERÁ DESENVOLVIDO ESTE TRABALHO. ARTE EM PINTURA ACRÍLICA.

7 - PARA OS DETALHES DE URBANISMO, VER PRANCHA URBAN_DETALHES_AL.

NORMAS

1 - NORMA NBR-9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS. ABNT 2004 E MANUAL DE CALÇADAS ACESSÍVEIS DE NITERÓI.

2 - MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DE NITERÓI. NOVEMBRO 2016.

MESA DE TÊNIS

BALANÇO

JARDINEIRA EM PNEU RECICLADO

ARQUIBANCADA EM PALLET TRATADO

LETRAS EM AÇO INOX

PLANTA

ESC.: 1:250

1

CORTE A-A

ESC.: 1:250

2

IMAGENS 3D

3

PORTIPODATAREV.

TÍTULO

DATARESPONSÁVEL

DEZ/2021

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

12/20210 EMISSÃO INICIALB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

DEZ/2021APROV.

PCE

Projetos & Consultorias de Engenharia

MHA

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

DE MELHORIA DE MOBILIDADE E

QUALIDADE URBANA DA

ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO

BAIRRO DO FONSECA

ESCALA

N° DA PRANCHA

N° DESENHO

1:250

01 DE 01

URBAN_QUADRA_01/01_AL

PROJETO DE URBANISMO

PLANTA QUADRA POLIESPORTIVA

PJ1166-B-V05-VU-DE-302-0B

PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CAUQ (PISTA)

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO

ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA

COR PLATINA

PASSEIO EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA

TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x3cm NA COR AREIA

ÁREA VERDE NO NÍVEL DA CALÇADA/MEIO-FIO

LIMITE EDIFICAÇÕES

DELIMITAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA DE

ÔNIBUS COM TACHA MONODIRECIONAL

DE 95x90x20mm NA COR BRANCA

PAVIMENTO EM CONCRETO PIGMENTADO NA COR

VERMELHA (CICLOFAIXA NO MESMO NÍVEL QUE A

CALÇADA)

PAVIMENTO CICLOFAIXA EM CAUQ

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO

ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA

COR PLATINA

MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO DE 15x45cm (

f

ck

 

=35MPa)

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE

15X45cm (f

ck

 =35MPa)

MEIO-FIO EXISTENTE, A MANTER

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, BARRA CHATA

VERTICAL A CADA 10cm, FECHAMENTO

SUPERIOR E INFERIOR NA HORIZONTAL,

FORMANDO MÓDULOS DE 150x110 cm

TENTO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO

GALVANIZADO DE 2,00x200mm

ÁREA VERDE EM JARDINEIRA DE 10x42cm EM BLOCO

DE CONCRETO DE 9x19x39cm COM ACABAMENTO EM

CIMENTO BRANCO, DESEMPENADO E CAMURÇADO

BÚFFER DE 20cm DE LARGURA COM

SEGREGADOR A CADA 40CM

ACESSO DE VEÍCULOS EM PAVIMENTO DE PLACA

CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR

DE 20x60x8cm NA COR PLANTINA

MURETA DE CONCRETO EM CANTEIRO

EXISTENTE A MANTER (VER NOTA 22)

PONTO DE ÔNIBUS MODELO MUNICÍPIO

TENTO EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO

10x45cm 

(

f

ck

 

= 25MPa) INSTALAÇÃO NO NÍVEL

DO PASSEIO

LUMINÁRIA LED MODELO TIPO ROADFORCE

- BRP483 LED202 NW DML P7 0-10 DA PHILIPS

OU SIMILAR DE 113W DE POTÊNCIA SOBRE

POSTE DE 11,90m DE ALTURA E BRAÇO DE

2,5m (ESPAÇAMENTO = 30m)

LUMINÁRIA LED MODELO TIPO ROADFORCE

- BRP483 LED202 NW DML P7 0-10 DA

PHILIPS OU SIMILAR DE 113W DE POTÊNCIA

SOBRE POSTE DE 11,90m DE ALTURA E

BRAÇO DE 2,5m (ESPAÇAMENTO = 30m)

LUMINÁRIA LED MODELO TIPO COPENHAGEN

- BPS559 LED15/830II GL-DM31

CLOSRTBC4K60P DE 12,2W DE POTÊNCIA

SOBRE POSTE DE 5,5m DE ALTURA

2 LUMINÁRIAS LED MODELO TIPO

COPENHAGEN - BPS559 LED15/830II GL-DM31

CLOSRTBC4K60P DE 12,2W DE POTÊNCIA

SOBRE POSTE DE 5,5m DE ALTURA

RAMPA DE PEDESTRES TIPO 1

RAMPA DE PEDESTRES TIPO 2

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES AFETADAS

RAMPA DE PEDESTRES TIPO 3

RP2

RP1

RP3

PAVIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM

CONCRETO LISO E PINTADO EM TINTA EPÓXI,

NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL.
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