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LOCALIZACAO
- DETALHE 03 - PAVIMENTO CICLOVIA -
- DETALHE 01 - ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO - [P)E;:L:j:éEEOSJII;lJ;URA DO PAVIMENTO (NiVEL CALGADA) zg‘\l'/gLHE 04 - INTERFACE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM O PAVIMENTO
PRE MISTURADO A QUENTE GEOGRELHA HATELIT - VER QUADRO 01
b . ] (OU SIMILAR)
= PINTURA DE LIGAGAO o T T - S D IMPRIMAGAO
(DNIT 144/2012 - ES) ! S T R TR < ‘ 50cm 50cm LEGENDA
\ a1} - Ieeeeveseseves(t)svsevevsesso il g W Jo Inl N
R e e | | AR NI A AN . s X Ex0DE PROETO (ESTACAS ACADA 20m
5 + o+ o+ o+ o+ o+ + 0+ + + o+ + o+ 3 0 N\
° R R ALK § WW%W SUBLEITO NATURAL CBR 2 5% S = H MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 15X45cm (fck=35MPa)
RN R RSN RN, NSNS PAVIMENTOEXISTENTE] ™\ 0 yorag -
ELLLLRLLRLLRR LLLLLLLKK DRI R PINTURA DE LIGAGAO NN LIMITE EDIFICAGOES
- LEGENDA: (DNIT 144/2012 - ES)
LEGENDA: LEGENDA: CONCRETO ARMADO COM TELA Q92 @4,2 C 15
E PIGMENTADO NA COR VERMELHA (fck=25MPa) LEGENDA: NOTAS
@ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mr =6000 MPa @ PLACA DE CONCRETO fck[ =35 MPa @ LONA DE POLIETILENO ESP.=0.2mm ’
. _ @ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mr =6000 MPa - i
@ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa @ SUB-BASE EM CONCRETO MAGRO fy = 11 MPa @ BRITA CORRIDA 1- MEDIDAS EM METRO NOS DETALHES, EXCETO |ND|CAQAO CONTRARIA;
@ BASE (CBR 2 80%) - EXPANSAO < 0,5% - @ Eif;ii?;g‘ffg‘j)‘J:Xi‘/ii;'i\';i - 100% DO @ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mx =6000 MPa 2- NO CASO DO PAVIMENTO FLEXIVEL, SE APRESENTAM 3 SOLUCOES DE PAVIMENTO POSSIVEIS:
100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA "A" PROCTOR NORMAL } RECUPERACAO DE PAVIMENTO, REBAIXAMENTO DE NiVEL OU ELEVACAO DE NiVEL. O
@ SUB-BASE (CBR 2 20%) - EXPANSAO < 1% - PROJETO EXECUTIVO DEVERA DETERMINAR A SOLUGAO A SER DESENVOLVIDA EM CADA
100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA CORRIDA LOCAL EM FUNCAO DA DEFINICAO DA GEOMETRIA TRANSVERSAL E O DOS ESTUDOS DE
@ f&iﬂ%g&i;ﬁ@g;ﬁfmSAO 1% DETALHE SOBRE O ESTADO ATUAL DO PAVIMENTO EXISTENTE.
’ 3- SUPOE-SE SEMPRE QUE HA UMA DRENAGEM ADEQUADA E QUE O LENCOL D AGUA
SUBTERRANEO FOI REBAIXADO A, PELO MENOS, 1,50m EM RELACAO AO GREIDE DE
REGULARIZACAO;
4- SOBRE AS CAMADAS COM PINTURA DE LIGACAO OU IMPRIMACAO NAO DEVERA SER PERMITIDO
O TRAFEGO DE VEICULOS;
5- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERA SER EXECUTADO EM
DEGRAUS ESCALONADOS DE MANEIRA A PROPORCIONAR MELHOR ENTROSAMENTO ENTRE AS
CAMADAS E EVITAR JUNTAS VERTICAIS COINCIDENTES. AS CAMADAS DRENANTES DEVERAO
SER COMPATIBILIZADAS;
6- NOS CASOS EM QUE O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO NOVO E O EXISTENTE APRESENTAR
CONFINAMENTO NO ESCOAMENTO DE AGUA, DEVERAO SER PREVISTOS DRENOS PROFUNDOS
E/OU SUB-SUPERFICIAIS;
7- A SOLUCAO DE PAVIMENTO NOVO SERA ADOTADA EM LOCAIS ONDE EXISTEM CANTEIROS,
CALCADAS E LOCAIS SEM PAVIMENTACAO ASFALTICA;
8- NORMAS DE REFERENCIA:
- PAVIMENTOS FLEXIVEIS - CONCRETO ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.
- PAVIMENTACAO - REGULARIZACAO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
o ORIENTACOES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.
~ ) - PAVIMENTACAO - REFORCO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
o § z ORIENTAGOES DA NORMA DNIT 138/2010 - ES. )
8 = o - PAVIMENTACAO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE
) N n SERVICO - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.
© A L - PAVIMENTAGAO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE SERVICO
N @ a - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.
“ . - PAVIMENTACAO - IMPRIMACAO COM LIGANTE ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO -
A ’ \ SEGUIR ORIENTAGOES DA NORMA DNIT 145/2014 - ES.
- PINTURA DE LIGACAO COM LIGANTE CONVENCIONAL (DNIT 144/2012 - ES).
8- PARA A COLOCACAO DA GEOGRELHA ENTRE OS PAVIMENTOS NOVOS E EXISTENTE SERA
PRECISO DEMOLICAO DE CBUQ DO PAVIMENTO EXISTENTE NUMA LARGURA DE 50cm. APOS A
COLOCACAO DA GEOGRELHA SERA EXECUTADO O BINDER E A CAPA SEGUNDO
ESPECIFICACOES DO DETALHE 03.
QUADRO 01 - ESPECIFICACOES TECNICAS DA GEOGRELHA:
! ESPECIFICACOES TECNICAS CARACTERISTICA
T ""“\\,\ ‘g GEOGRELHA FLEXIVEL DE POLIESTER DE
50,00 - - TIPO DE PRODUTO ALTA TENACIDADE, COMBINADA A UM
\ 50,00 T E MATERIA-PRIMA NAO-TECIDO ULTRA-LEVE AMBOS COM
\ T # REVESTIMENTO BETUMINOSO
7 — - | ABERTURA DA MALHA 40mm X 40mm
|
| | | « RESISTENCIA A TRACAO 250 kKN/m/=250 kN/m
(LONG./ TRANSV.):
NOMINAL (1)
A 3% DE DEFORMAGAO (1) 212 kN/m/z12 kN/m

5] N—— | e DEFORMAGCAO NA RESISTENCIA
A TRAGAO (LONG./ TRANSV.) <12%/<12°%
‘ = (T ()
| « RIGIDEZ EQUIVALENTE DE
| ADERENCIA NO ARRANCAMENTO - >ON/mm/mm?
\ CEQ,RF (2)
\
EFICIENCIA DO COMPORTAMENTO ,
% EM FADIGA (3) 295%
§ « RESISTENCIA A TEMPERATURA: 250°C
Ty) PONTO DE FUSAO
Q ENCOLHIMENTO <1% 190°C
|_
0 « DIMENSOES DAS BOBINAS 3:5e5m
D'_I. LARGURA COMPRIMENTO >150m
NORMAS
- NORMA NBR-9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICACAO, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS. ABNT 2004 E MANUAL DE CALCADAS ACESSIVEIS DE NITEROL.
- MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA DE NITEROI. NOVEMBRO 2016.
- MANUAL DE PROJETO GEOMETRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICACAO IPR-740. DNIT 2010
~ . DETALHE 06-ESTRUTURA DE REGULARIZACAO DO PAVIMENTO DETALHE 07 - ESTRUTURA DE REGULARIZACAO DO PAVIMENTO
DETALHE 05 - ESTRUTURA DA RECUPERACAO DO PAVIMENTO FLEXIVEL . ¢ - ] ¢ 0 | 022022 B MHA | EMISSAO INICIAL
EXISTENTE (REBAIXAMENTO DE NIVEL) EXISTENTE (ELEVACAO DE NIVEL)
REV. | DATA TIPO POR
PINTURA DE LIGAGAO
(DNIT 144/2012 - ES) PINTURA DE LIGAGAO
] N.P. ATUAL = N.P. APOS A RECUPERACAO (DNIT 144/2012 - ES) _
° /@ < N.P. ATUAL A PINTURA DE LIGAGAO PINTURA DE LIGAGAO
=) - > ; A -
r S - 5 @ pesm S T 44201225 PINTURA DE LiGAG l#=| PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI [Sm PCE
|V II TSI IIIIIIIIII VISIY. VIIIIIIIIII{’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA o—' /_@ N'P' APOS RECUPERAQAO NITERéI PrOJetOS & Consultorias de Engenhal’la
) A HTHHIMHIJ H I I EEEHHIHH U EEHEHHUHEEEEEE o e
NIVEL APOS A FRESAGEM DE S WWWWWWWW REVESTIMENTO EXISTENTE TITULO
3,0cm DO PAVIMENTO EXISTENTE . . A A
sxﬁbésgg ,;\XFIZESI/:;;EM DO NIVEL DO REVESTIMENTO EXISTENTE PREFEITURA ELABORACAO DO PROJETO BASICO
| EGENDA. NITERO'I DE MELHORIA DE MOBILIDADE E
o LEGENDA: LEGENDA ﬂ QUALIDADE URBANA DA
CAPA (CBUQ FAIXA “C") - MR =6000 MPa EMUSA ~
@ CAPA (CBUQ FAIXA "C") - Mk =6000 MPa @ CAPA (CBUQ FAIXA "C") - Mr =6000 MPa ALAMEDA SAO BOAVENTURA NO
@ BINDER (CBUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa @ BINDER (CBUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa BAIRRO DO FONSECA
RESPONSAVEL DATA PROJETO DE PAVIMENTACAO
PLANTA
PROJ : CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-R) DEZ/2021
ESCALA To Bé TZRANCHA
APROV. DEZ/2021 1:500 N° DESENHO
PAV_PLANTA_10/12_AL
PJ1166-B-V05-VP-DE-110-0A N



AutoCAD SHX Text
Nº1057

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
FRUTI

AutoCAD SHX Text
HORTI

AutoCAD SHX Text
STUDIO

AutoCAD SHX Text
PAULO ROCHA

AutoCAD SHX Text
Nº1025

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
Nº1027

AutoCAD SHX Text
POSTO DE COMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PREZUNIC

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
PADARIA

AutoCAD SHX Text
ESMALTERIA

AutoCAD SHX Text
Nº1045

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
PET SHOP

AutoCAD SHX Text
IGREJA NOVA VIDA

AutoCAD SHX Text
EDUCACIONAL

AutoCAD SHX Text
CENTRO

AutoCAD SHX Text
RECREARTE

AutoCAD SHX Text
IGREJA INTERN.

AutoCAD SHX Text
DA GRAÇA DE DEUS

AutoCAD SHX Text
MIRA

AutoCAD SHX Text
FARMA

AutoCAD SHX Text
SANTANDER

AutoCAD SHX Text
Nº1066

AutoCAD SHX Text
COMUNIDADE

AutoCAD SHX Text
DIVINA LUZ

AutoCAD SHX Text
FONSECA

AutoCAD SHX Text
ATLÉTICA

AutoCAD SHX Text
CLUBE

AutoCAD SHX Text
SUPER

AutoCAD SHX Text
FRUT

AutoCAD SHX Text
CASA &

AutoCAD SHX Text
VÍDEO

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
Nº1074

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
Nº1068

AutoCAD SHX Text
DI PAANE

AutoCAD SHX Text
Nº1067

AutoCAD SHX Text
BAR

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
DA IGREJA UN IVERSAL

AutoCAD SHX Text
Nº1067

AutoCAD SHX Text
Nº1081

AutoCAD SHX Text
FORROS E

AutoCAD SHX Text
HABIB'S

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
PERSIANAS PVC

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
Nº1087

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
TERRENO 

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
VAZIO

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
CANAL

AutoCAD SHX Text
Nº1096

AutoCAD SHX Text
IGREJA 

AutoCAD SHX Text
UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
POSTO

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
COMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PADARIA

AutoCAD SHX Text
Nº1127

AutoCAD SHX Text
Nº1131

AutoCAD SHX Text
Nº1135

AutoCAD SHX Text
STELAMAR

AutoCAD SHX Text
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

AutoCAD SHX Text
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1


