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@ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - M =6000 MPa @ SUB-BASE EM CONCRETO MAGRO f, = 11 MPa @ BRITA CORRIDA 1- MEDIDAS EM METRO NOS DETALHES, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
(5) BASE(CER2 a0%) - EXPANSRO 20.5%- ) e AL IS AD 1% - 100% DO (2) BINDER (CAUQ FAIXA "B') - M =6000 MPa 2-NO CASO DO PAVIMENTO FLEXIVEL, SE APRESENTAM 3 SOLUGOES DE PAVIMENTO POSSIVEIS:
100% DO PROGTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA A" PROCTOR N(ORM AL K IR RECUPERAGCAO DE PAVIMENTO, REBAIXAMENTO DE NIVEL OU ELEVAGAO DE NIVEL. O
SUB-BASE (CBR 2 20%) - EXPANSAO < 1% - PROJETO EXECUTIVO DEVERA DETERMINAR A SOLUGAO A SER DESENVOLVIDA EM CADA
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5- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERA SER EXECUTADO EM
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CALCADAS E LOCAIS SEM PAVIMENTACAO ASFALTICA;
8- NORMAS DE REFERENCIA:

- PAVIMENTOS FLEXIVEIS - CONCRETO ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.

PAVIMENTACAO - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - ESPECIFICAGAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - REFORCO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 138/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE
SERVICO - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE SERVIGO
- SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - IMPRIMACAO COM LIGANTE ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO -
SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 145/2014 - ES.
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