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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Prédio Administrativo e Ampliagdo/Reforma de
gavetas e nichos do Cemitério Marui, no Bairro Barreto, Municipio de

Niterdi/R)
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00. CONDICOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos 0s servicos que serdo executados. Faz
parte desta obra os seguintes itens:

01) Reforma de Prédio administrativo;

02) Reforma de Nichos e gavetas existentes com recuperacdes estruturais;

03) Construcado de 512 gavetas e 3.971 nichos;

04) Execucao de projetos executivos conforme Termo de Referéncia;

05) Execucao de drenagem e instalacdes elétricas externas.

Esta obra tem como endereco: Cemitério Marui, Rua General Castrioto, Barreto —
Niteroi.
01.DISPOSICOES GERAIS
¢ O projeto basico com as caracteristicas descritas em anexo, visa tratar-se de obra
de médio porte, isolada e com consideravel complexidade técnica de

gerenciamento e execucao.

¢ Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de 21 de junho de 1.993,
com as alteracdes introduzidas pela lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

e Prazo para execuc¢do dos servigcos sera de 12 (doze) meses, a contar da data
base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo sera mensal e o faturamento proporcional aos servigos executados.
¢ Fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra deveréo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destes
procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

e Todas as despesas com mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e
servigcos, ou providéncias que sejam necessarias, ficarao por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. utilizado é de 24%.

e Os precos unitarios, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos noboletim
mensal de precos da EMOP, cuja data base é MARCO/2022.

02. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Para a execucao do projeto estrutural dos nichos sera feito uma sondagem
a percussao com diametro de 3”.

e Para a correta execucao dos projetos, sera feito o levantamento
topogréafico planialtimétrico e cadastral do local.
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¢ Seré feita marcacao para delimitacao da obra, sem a necessidade de instrumento
topogréafico.

e Serd realizado um projeto executivo estrutural, arquitetbnico, de instalacdo de
incéndio e SPDA, de gés, de esgoto, hidraulica, de ar condicionado e elétrica,
ambos apresentados em AutoCad, contendo seus devidos detalhamentos.

e Serd necessario o Projeto executivo de drenagem do terreno;

e Para a implantacdo desta construcdo, sera necessaria a realizacdo do preparo
manual do terreno, afim de acertar e executar eventual raspagem.

e Para a administracdo central da obra, serdo contratadas a méo-de-obra de
engenheiro civil, de mestre de obras, de ajudante, servente, eletrotécnico e
auxiliar de eletricista. Também sera alugado um veiculo de passeio para a
utilizacdo no acompanhamento da obra.

e Serdo feitas a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamento e equipe de
sondagem, e de topografia.

e Serdo executados e entregues relatorios finais de obra ou servicos de
engenharia, mensalmente, inclusive desenhos, registros fotograficos e afins.

03. CANTEIRO DE OBRA:

e Para a vedacao do canteiro de obras, se faz necessaria a utilizacdo de tapume
de vedacao, em que sera executado com tabuas de madeira.

e Sera utilizado um barracao de obra coberto para apoio ao canteirode obras e
armazenamento de equipamentos.

e Serdo instalados provisoriamente sanitarios com vaso e chuveiro para os
trabalhadores da obra.

e Serdo necessdrias as instalacbes provisorias de energia elétrica, de
abastecimento de agua e de esgoto sanitario no canteiro.

e Para a identificacdo da obra, serd utilizada uma placa seguindo os padrdes
municipais.

04. MOVIMENTACAO DE TERRA

e Escavacdo manual em material de 12 categoria, de até 1,5m de profundidade,
para instalacdo das estruturas, bem como o seu devido reaterro.

05. TRANSPORTES:
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¢ Os materiais provenientes das demolices e os eventuais entulhos de obra seréo
dentro do canteiro, realizados a carga e descarga e transportados em cacamba
de aco tipo container e seréo dispostos em local autorizado.

e E preciso também a realizag&o do transporte dos andaimes tubulares, que seréo
usados no decorrer da obra.

e Serédorealizadas a carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo
de espera do caminh&o, considerando-se a area de projecdo vertical e a sua
carga e descarga.

06. SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Demolicao de concreto armado de forma manual no meio fio que esta localizado
em frente a entrada da coordenadoria.

e Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, bem como, o empilhamento
lateral dentro do canteiro de servico com a finalidade de deslocamento do muro,
abertura do vao para guiché entre o DML e o acolhimento e também a demolicdo
para portao.

e Remocdo de 2 divisérias de madeira existentes na porta da entrada da
coordenagéo.

e Remocdo de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado, assim como, a
retirada de aparelhos de iluminacao, incluindo lampadas, e aparelhos sanitarios.

e Demolicdo do muro através da remocédo de placas de muro pré-moldado a fim
de ampliar o espago para construcdo das gavetas propriamentee seu acesso.

e E necessario o transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em
carrinhos, a 10,00m de distancia.

e Sera utilizada plataforma ou passarela de madeira de 1°, atendendo a um
aproveitamento da madeira em até 20 vezes para apoio buscando dar acesso e
suporte a execucao dos servicos.

e A locacdo de torre-andaime tubular sobre rodizios, também denominada de
plataforma ou passarela de pinho é uma parte que seréa fundamental no processo
visando suprir as necessidades da obra, bem como, o transporte de elementos.

e Serd realizada uma montagem e desmontagem da estrutura de andaime e sua
devidamovimentagéo.

e Arrancamento de 2 ar condicionados.

e Sera executada a limpeza de pisos cimentados.
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e Sera utilizada tela de polipropileno para protecdo da tubulacdo de saida de
gases das gavetas, presas por abracadeiras ao mesmo.

07. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

e Serdo assentadas tubula¢des de PVC, com seu devido fornecimento, com junta
elastica para coletor de esgoto com diametro de 100mm.

e Serdo executadas caixas de ralo em alvenaria de blocos de concreto, com tampa
em grelha e caixilho de concreto armado.

08. FUNDACOES:

e Para afundacao dos nichos serao usadas estacas de raiz com diametro 10” para
carga de 90T.

e Seréfeito arrasamento de estaca de concreto na fundag&o dos nichos.
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09. ESTRUTURAS:

o Serd utilizado concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica
a compressdo de 10MPA para a laje de piso, verga da coordenacdo e
regularizagéo do piso, assim como, para o0 magro das sapatas.

e Para a parede estrutural serdo usadas barras de ago CA-25.

e Serdo utilizadas placas de concreto armado FCK= 20 MPA para toda a estrutura
dos nichos.

e Serd utilizado concreto, com um FCK=20 MPA, para preenchimento de vazios de
alvenaria de blocos de concreto.

e Serao utilizadas placas de concreto pré-moldadas, com um FCK=20 MPA, com
uma espessura de 6 cm em pecgas para a construcdo das pegas horizontal e
vertical dos nichos e gavetas, bem como as tampas dos mesmos.

e A estrutura do muro, em suma, pilar, viga e sapata sera feita de concreto armado
com um FCK=25mpa, incluindo materiais importados da usina, e 60 kg de aco
cab0. Esta inclusa a méo-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocacgéo
nas formas.

e A fundacdo, estrutura da rampa e laje serd utilizado concreto de FCK=40 MPA,
bem como os radiers de fundacdo dos nichos e gavetas, e da escada lateral de
acesso ao pavimento superior, em que se faz necessario o fornecimento de
formas de chapas de madeira, barra de aco CA-50 de diametros de 6,3mm e 8,0
mm, bem como a méo de obra para corte, dobragem e colocacdo destas nas
formas.

e Serdo realizadas recuperacdes estruturais em gavetas e nichos existentes
danificados, em que serdo utilizados tratamento da armadura e grout.

10. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e A alvenaria do muro seréa feita de tijolos ceramicos furados com medidas de
10x20x30cm e complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm. Este serédo
assentados com argamassa cimenticia e saibro, no traco 1:8, em paredes de
meia vez (0,10 m) com vaos ou arestas, em até 0,50m de altura e medida pela
area real (m2).

e Sera utilizado blocos de concreto de alvenaria com medidas de 10X20X40 cm,
assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:8, nas paredeslaterais
e no fundo com 0,10 m de espessura e com superficie corrida de 3,00 a4,50 m.
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e Parafechamento do vao das divisdrias existentes na coordenacdo sera utilizada
alvenaria de tijolos ceramicos furados 10x20x30cm, complementada com 20%
de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro em
paredes de uma vez.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Emboco de argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5, com 2 cm de espessura
e chapisco de cimento e areia no trago 1:3 nas paredes laterais e no fundo das
gavetas e nichos, bem como no muro a ser realocado.

¢ Havera necessidade da aplicacdo de um reboco externo ou interno com
argamassa de cimento, cal hidratada em p6 e areia fina, no traco 1:3:5, com
espessura de 3mm, aplicado sobre emboco existente, com a finalidade de
recuperacao da administracdo e das capelas.

e Contrapiso com caimento de 2 cm em média dealtura, executado com argamassa
de cimento e areia, no traco 1:4 para regularizacdo do caimento na area a ser
construida.

¢ O revestimento dos pisos do degrau de entrada da coordenacéo e do balcdo de
atendimento da coordenacdo sera em placas de granito cinza andorinha, em
placas, com espessura de 2cm.

e Serdo recuperadas as ceramicas danificadas.

e Serd executado um piso cimentado na rampa de acesso aos nichos e gavetas.

11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E
FERRAGEM:

¢ Instalacdo de uma janela de aluminio anodizado fosco do tipo guilhotina parao
guiché implantado na sala de acolhimento.

e Fornecimento e colocagdo de um portdo de ferro galvanizado, inclusive
fechadura.

e Haverd necessidade de 2 portas de madeira, com medidas 90x210x3,5 e
80x210x3,5, bem como o fornecimento de suas respectivas ferragens.

¢ Instalacao de portdes de ferro de até 1,00m de largura em barras de '2” para a
protecdo da porta de correr e portdo do balcdo na coordenacao.

¢ Instalacdo de vidro temperado incolor de 10mm de espessura na porta de correr
da coordenacdo, inclusive ferragens.

e Os guarda-corpos das rampas, escadas e nichos serdo feitos em Ago
inoxidavel 316 L/PE, conforme Norma A -270.
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e Utilizagdo de ferragens para a porta de madeira da entrada principal da
coordenacéo; espelho retangular em ferro polido e cromado, macaneta tipo bola
em zamak polido e cromado, exclusive dobradicas

o Utilizag&o de ferragens para a porta de correr do acolhimento de uma folha de
vidro temperado de 10mm.

o Utilizag&o de ferragens para as portas de abrir de ferro ou aluminio para a porta
de correr e porta do balcido da coordenacéao.

12. INSTALAQOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS:

e Serdo instalados ralos de cobertura semiesféricos (tipo abacaxi) e sifonados em
PVC com tampa cega;
e Serdo instaladas grelhas de ferro fundido para aguas pluviais, com caixilho.

e Parafixacdo de tubulagfes, serdo utilizados suporte com 2 chumbadores;

e Instalacdo de coluna de PVC de diametro de 50mm;

e Seréo instalados e assentados ar condicionados tipo SPLIT de 12000, 24000 e
30000 BTU’s, e fornecidos tubulagado em cobre para interligacdo de Split system
ao condensador.

e Serdo necessarias instalacdes de um ponto de tomada embutido na alvenaria
de 2P+T, 20%, um disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3KA, modelo
Din tipo C;

e Fornecimento de um cabo de cobre flexivel e eletroduto de PVC rigido de 17;

e Sera fornecido e instalado disjuntores termomagnéticos, bipolar de 10 a 32A.

e Instalacdo de pontos de luz na estrutura dos nichos.

e Para o sistema de drenagem serdo utilizados tubos de PVC rigido de diametro
de 17, para agua fria. E para implantacao de tal, sera realizada a abertura de
fechamento manual de rasgo em alvenaria.

e Serdo utilizados tubos de PVC rigido de 25mm para o sistema de vazédo dos

gases das gavetas, e sera feita a sua devida abertura e fechamento manual do
rasgo.

13. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES:

e Impermeabilizacdo com manta a base asfalto e impermeabilizacdo da éarea
8
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exposta.
e Impermeabilizagcéo de area exposta, com emulséo acrilica pura (néo estirenada),
com teor de sélidos acima de 60%,

14. PINTURAS:
e Caiacao interna sobre superficie lisa;

¢ Repintura sobre as madeiras com tinta 6leo brilhante ou acetinada nas portas da
coordenagéo.

e Pintura sobre ferro com tinta 6leo brilhante na porta da correr e portdo do balcdo
da coordenacdo.

¢ Pintura com tinta latex de classificacdo Premium ou Standard.

e Pintura de piso cimentado com tinta 100% acrilica naescada, patamar e hall da
coordenagéo.

15. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:
e Seréo fornecidos aparelhos condicionadores de ar tipo Split de 12000, 24000 e
30000 btus a serem instalados nas salas do prédio administrativo, bem como as

suas respectivas instalaces;

¢ Instalacd@o de luminarias para iluminagdo dos nichos e da area externa.

e Fornecimento e instalagdo de uma cortina de arrefecimento.

e Sera instalada uma banca seca de granito na bancada da coordenagao.

e Serdo instalados postes de concreto com sec¢dao circular para a area externa,
bem como o seu devido brago.



