LEGENDA:

) LUMINARIA TIPO ARANDELA - 100 W

# LAMPADA DE LED 12W

© TOMADA BAIXA h=30cm DO PISO ACABADO
+ TOMADA MEDIA h=120cm DO PISO ACABADO
© TOMADA ALTA h=225cm DO PISO ACABADO
/. TOMADA DE DADOS

® INTERRUPTOR DE n SEGCOES h=1,20 cm
DO PISO ACABADO.

[ sl QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
CIRCUITOS.

TUBULAGAO NO TETO OU PAREDE
— — — TUBULAGAO NO PISO

¢  TUBULAGAO QUE SOBE

¢  TUBULACAO QUE DESCE

O  CAIXA DE PASSAGEM 4" x 4".
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(Substituicao de

e PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO

PLANTA BAIXA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA HELENA TIBAU - SANTA ROSA

01 ) TERREO
ESC.: 1/100

FOLHA:

DESENHO: PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO - EDIFICACZ\O 1
INSTALACAO ELETRICA
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ENGENHEIRA CIVIL: DATA: ESCALA:
CAPTACAO DE RECURSOS: LEILA FIGUEIREDO

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizagdo e Saneamento

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA DEZEMBRO/2021 INDICADA
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