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LEGENDA ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

PAVIMENTO
LEGENDA: ESPECIFICAGAO DO BLOCO AUTONOMO PARA ACLARAMENTO TERREO | TERREO [PAV. SUP,
EDIF. 1| EDIF. 2 | EDIF. 2
) BLOCO AUTONOMO DE SOBREPOR A INSTALAR, EM LED
FABRICANTE AUREON, BLK 500 LNE, ACLARAMENTO, OU SIMILAR. 07 07 04

especificagdo:

1) Ladmpada (tipo) Led

2) Temperatura da cor S000k

110 ou 220V
500 lumens

3) Tensdo (Volt)
4) Fluxo luminoso nominal

5) Altura de instalagdo do bloco

Indicada em planta

6) Angulo de disperstio da luz 63°
7) Resisténcia a temperatura 70°C por 1 hora
8) Autonomia 2 horas

DEVERA SER PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTONOMOS, O DIMENSIONAMENTO DA FIAGAO E A DEFINIGAO DO SEU CIRCUITO
FICARA A CARGO DO PROJESTISTA DE ELETRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS.
AS INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAOQ), A
TENSAO DE ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS INSTALADAS EM AREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCENDIO COM AGUA NAO DEVE
ULTRAPASSAR 30V.

NOTAS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

1— A ILUMINAGAO DA ROTA DE FUGA SERA GARANTIDA POR BLOCOS AUTONOMOS COM FONTE DE ENERGIA PROGPRIA GARANTINDO AS LAMPADAS ACESAS ATE O PERIODO
FINAL DA AUTONOMIA (NUNCA INFERIOR A 1 HORAS).

2- AS LUMINARIAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS RESPEITANDO A DISTANCIA MAXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA DE INSTALAGAO DAS LUMINARIAS, E A DISTANCIA PARA
A PAREDE DE DUAS VEZES DA MESMA ALTURA.

3— 0 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS AREAS DE CIRCULAGAO (LOCAIS PLANOS)
E 5 LUX NAS AREAS DE ESCADA (LOCAIS COM DESNIVEL), CONSIDERANDO QUE O AMBIENTE E COMPOSTO POR DECORAGAO CLARA E PISO COM BOA REFLEXAO.

4 — A VARIAGAO DA INTENSIDADE DE ILUMINAGAO NAO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAGOES DA VISAO HUMANA, CONSIDERANDO AS
CONDIGOES FISIOLGGICAS DA VISAO DIURNA E NOTURNA, COM REFERENCIA AO TEMPO DE ADAPTAGAO DOS OLHOS, EVITANDO ASSIM O OFUSCAMENTO.

5- APOS A DESCARGA AS LUMINARIAS DEVERAO SER RECARREGADAS POR 24 HORAS.

6— AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR RESISTENCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERIODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS
NACIONAIS COMPETENTES.

7- 0 INVOLUCRO DA LUMINARIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE AGUA NO CASO DE COMBATE A INCENDIO, SEM CAUSAR DANOS MECANICOS NEM O
DESPRENDIMENTO DA LUMINARIA NO LOCAL DE MONTAGEM, COM ISTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60529:

— IP20, QUANDO INSTALADO EM AREAS ONDE NAO HAVERA COMBATE A INCENDIO COM AGUA.

- IP23 OU IP43, QUANDO INSTALADO EM AREAS QUE HAVERA COMBATE A INCENDIO COM AGUA OU EM INSTALAGOES NA INTEMPERIE.

8— AS LUMINARIAS COM LAMPADAS DO TIPO LED DEVEM POSSUIR A TEMPERATURA DA COR SUPERIOR A 3000K.

9- APGS A INSTALAGAO DOS BLOCOS AUTONOMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETARIO, DEVERA VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIGAO
ADEQUADA NO NIVEL DO PISO. 6— APGS A DESCARGA AS LUMINARIAS DEVERAO SER RECARREGADAS POR 24 HORAS.
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59 LUMINARIA DE EMERGENCIA
z|& DO TIPO BLOCO AUTONOMO
S|k
DADOS PARA g3
=l
PLOTAGEM <
ESCALA DE PLOTAGEM Zo
1000= ol
COR [PENA ESPESSURA il
o1 | 7 0.20 Zo
02| 7 0.20 -
03| 7 0.20 o
04| 7 0.10 £§ 2H ‘ 2H L 2H ‘ 2H L
05 | 7 0.30 5 | i | ]
06| 7 0.40 ‘
07| 7 0.50 <135 y ) § < 7 i 3 4 5 ? B 4 J
08| 7 0.30 ‘
09| 7 0.80
10 | 10 0.30 MINIMO DE 3 LUX (AREAS PLANAS)
14| 7 0.60 MINIMO DE 5 LUX (AREAS COM DESNIVEIS)
30 | 30 0.30
96 | 96 0.30
170/ 170 | 0.30
zio] 210 [ 0.0 03 DETALHE TIPICO DE INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA
262] 252 | 0.20 SEM ESCALA
253|253 | 0.20
254|254 | 0.20

CALCULO LUMINOTECNICO:

O aclaramento  dos ambientes &
garantido por blocos autondmos de
sobrepor, com  autonomia de 2
horas, com lampddas de led, fluxo
luminoso de 500 Ilumens. Para o
calculo luminotécnico foi considerado
uma  perda de 30% do  fluxo
luminoso no difusor, com isto
teremos 350 lumens 0téis, o dangulo
de dispersdo da Iuz de 6%, foi
utilizado o método ponto a ponto.

Com base nestes dados, temos:

TERREO EDIFICACAO 1:

h="2,90m
tang=  2h/h 2,00 63°
fluxo luminoso = 350Im

Cos® 63° = 0,09

E=1o8.Cos’ 350 . 0,09 = |54 Im/m?

D* 5,80

TERREO EDIFICACAO 1 (SALA DE

AULA):

h="3,25m

tang=  2h/h 2,00 63°
fluxo luminoso = 350Im

Cos® 63° = 0,09

E=1os.Cos’ 350 . 0,09 = 4,8 Im/m?

D* 6,50

TERREO EDIFICACAO 2:

h=2,65m
tang= 2h/h 2,00 63"
fluxo luminoso = 350Im

Cos® 63° = 0,09

E=1o68.Cos’ 350 . 0,09 = |59 Im/m?

D* 5,30

PAVIMENTO SUPERIOR EDIFICACAO 2:
h=2,25m

tang=  2h/h 2,00 63"

fluxo luminoso = 350Im

Cos® 63° = 0,09

E=1o98.Cos? 350 . 0,09 = |7,0 Im/m?

D? 4,50
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PLANTA BAIXA TERREO — EDIFICAGAO 1 E 2

ESC.: 1:75

LEGENDA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PAVIMENTO
SIMBOLOGIA| ~ PLACAS DESCRIGAO TERREO | TERREOD |PAV. SUP.
EDIF. 1 | EDIF. 2 | EDIF. 2
/P2 PROIBIDO FUMAR (TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR
N, @ 0 RISCO DE INCENDIO) - 06 02
/P-2\ PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (TODO LOCAL ONDE A CHANA POSSA
NG AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO) - 06 02
Ax CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO ( PROXIMO A INSTALAGOES APLICAR NA FACE
ELETRICAS QUE OFEREGAM RISCO DE CHOQUE) DOS QUADROS
v ELETRICOS
/€5 EXTINTOR DE INCENDIO ( INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO) 02 02 0
/51 = SAIDA DE EMERGENCIA (INDICAGAO DO SENTIDO
N N A DIREITA DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA) - 02 -
/52 — SAIDA DE EMERGENCIA (INDICAGAO DO SENTIDO
N, A ESQUERDA DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA) - 01 o1
/5 ORIENTAGAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA
(INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA OU o 03 _
\ozor20 / AFIXADA ACIMA DE UMA PORTA PARA INDICAR A CONTINUIDADE
DA SAIDA DE EMERGENCIA)
/51/2\ « E'j SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE (INDICAGAO DO SENTIDO,
o ESQUERDA OU OU DIREITA, DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA) - - 01
€«
/59 23 SAIDA DE EMERGENCIA (INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA
\eore0 ) la NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA ESQUERDA/DESCENDO) - - 01
SAIDA SAIDA DE EMERGENCIA (INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA) 02 02 01
/517 NOMERO DO PAVIMENTO (INDICAGAO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR
NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR) - 01 01

SINALIZAGAO DE OBSTACULOS

N VIO IV4

ILUMINAGAO ARTIFICIAL EM SITUAGAO
NORMAL SEM ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
FAIXA VERMELHA E FOTOLUMINESCENTE

/777777

AMBIENTES INTERNOS QU EXTERNOS COM
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE SER
UITLIZADA FAIXA AMARELA E PRETA

@

CODIGO DE SINALIZAGAO, CONFORME NBR16820
DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO EM MILIMETROS

L
LxH=(LARGURA x ALTURA)
] PLACA RETANGULAR

PLACA QUADRADA OU TRIANGULAR

L@L LAL L=(LARGURA) @ D=(DIAMETRO)

PLACA REDONDA

LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS.

R PLACA FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE ATIRANTADA AO TETO COM SIMBOLO RETANGULAR PARA
X= INDICAGAO DO SENTIDO DE SAIDA (ESQUERDA OU DIREITA).

PLACA FOTOLUMINESCENTE INSTALADA NA PAREDE COM SIMBOLO RETANGULAR PARA

INDICAGAO DO SENTIDO DE SAIDA (ESQUERDA OU DIREITA).

PLACA FOTOLUMINESCENTE COM MENSAGEM OU PICTOGRAMA

,
o=
&)
>

NOTAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA:

1 — AS SINALIZAGOES DE PROIBIGAO, DE ALERTA, DE ORIENTAGAO E DE EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
INSTALADAS EM LOCAL VISIVEL E A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE
DA SINALIZAGAO;

2 — A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA
DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA
DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA
SINALIZAGAO.

3 — A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A
DISTANCIA DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAIDA ATE A SINALIZAGAO SEJA NO MAXIMO
DE 7,50m E O DISTANCIAMENTO ENTRE AS PLACAS SEJA NO MAXIMO DE 15,0m.

4 — HAVENDO ELEMENTOS TRANSLOUCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM
ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VAOS (PORTAS E PAINEIS DIVISORIAS) QUE FAZEM PARTE DA
ROTA DE SAIDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM
LARGURA MINIMA DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSAO, NA ALTURA
CONSTANTE COMPREENDIDA ENTRE 1,00m E 1,40m DO PISO ACABADO.

5 — AS PLACAS DE EXTINTORES DEVERAO POSSUIR INDICAGAO DO RESPECTIVO AGENTE EXTINTOR.

6— TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO”.

7—TODOS 0OS OBSTACULOS NAS ROTAS DE SAIDA DEVEM SER SINALIZADOS ATRAVES DE UMA FAIXA
CONTINUA CONSTITUIDA DE LISTRAS INCLINADAS A 45°. DEVE SER DISTRIBUIDA POR TODO OBSTACULO A
UMA ALTURA DE 0,50m DO PISO ACABADO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,0m E EM TODAS AS FACES
EXPOSTAS TER A LARGURA MINIMA DE 0,10m EM CADA FACE.

8— A SINALIZAGAO DE OBSTACULOS DEVERA SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,
REBAIXO DE TETO OU OUTRAS SALIENCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU
EQUIPAMENTOS QUE REDUZAM A LARURA DAS ROTA OU IMPECAM OU SEU USO.

9— E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO” NO NIVEL DO PISO OU
RODAPE DOS CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES
CHAMATIVAS.
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02 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR — EDIFICACAO 2

LEGENDA EXTINTORES DE INCENDIO
CAPACIDADE | TERREQ PAV. SUP.
SIMBOLOGIA TIPO DE AGENTE EXTINTOR MODELO EXTINTORA | EDIF. 1 EDiF. o | TOTAL
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA |10 LITROS 2A - - 01
A EXTINTOR DE GAS CARBONICO 6 QUILOS 5-B C 01 - 01
A EXTINTOR DE PO ABC 6 QUILOS 3A-20B-C 01 01 03

NOTAS DOS EXTINTORES:
01—-0 SISTEMA DE EXTINTORES ATENDE A NBR 12693 E NOTA TECNICA 2—2 DO CBMERJ.

02—0S EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60M E MINIMA DE
0,10m DO PISO ACABADO. ELES NAO DEVEM FICAR EM CONTATO DIRETO COM O PISO.

03—NOS LOCAIS ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUGAO NO ACESSO AOS
EXTINTORES DEVERA SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM
VERMELHO, DE UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPOTESE ALGUMA ESTA AREA PODERA

SER OBSTRUIDA.

04 — TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR
ORGAQO CERTIFICADOR INMETRO.

05 — TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA A GARANTIR BOA

VISIBILIDADE E O SEU ACESSO DESOBSTRUIDO.

A EDIFICAGAO POSSUIRA O ARMAZENAMENTO MAXIMO DE 200 LITROS PARA LIQUIDO INFLAMAVEL.

IDENTIFICAGAO DE CONFORMIDADE COM O

NOTAS:

1 — A EDIFICAGAO NAO POSSUIRA ABASTECIMENTO POR GAS.
2 — NAO HAVERA COCGAO DE ALIMENTOS NA EDIFICAGAO.

3 -

4 — A EDIFICAGAO NAO POSSUIRA GERADOR.

5 —

O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA EDIFICAGAO SERA DO TIPO SPLIT.

_ B
D 4
| b s Pl
\ EDIFICACAO 1 =
} SAEEENE Dj EDIFICAGAO 2
[ =252, 60M=
| | 4
= ] —
2 pran
PLANTA CHAVE
SEM ESCALA

ESC.: 1:75

VER NOTAS 1 e 2

ETIQUETA COM PRAZQO
DE VALIDADE DA CARGA
DO EXTINTOR

ROTULO DO
FABRICANTE

SUPORTE

PISO ACABADO
o

DETALHE DE EXTINTORES

04 SEM ESCALA

QUADRO DE ESPECIFICACOES

00 13/12/21

EMISSAO INICIAL — PROJETO EXECUTIVO

T.V.B.

REVISAO N’ DATA

NATUREZA DA REVISAO

VISTO

O —— PISOS

— PISO CERAMICO
— PISO DE MADEIRA

A — PAREDES
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA PARA INTERIOR
1 —— EEXTERIOR, COM LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS
DE ACABAMENTO.

N

w

O —— TETOS
1

REVESTIMENTO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE DA PIA DA COPA E LATERAIS

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA PARA INTERIOR
—  EEXTERIOR, COM LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS

DE ACABAMENTO.
— FORRO DE GESSO COM PINTURA

N

3 — COBERTURA DE POLICARBONATO

Legenda de Portas:

P1-0,78x2,10m
P2-0,79x2,10m
P3-0,80x2,10m
P4 - 0,90x2,10m
P5 - 1,20x2,10m
P6 - 1,22x2,10m
P7 -1,42x2,10m
P8 - 2,60x2,10m

Legenda de Janelas:

J1-0,40x0,38m
J2-0,37x0,40m
J3-0,70x0,90m
J4 - 1,00x1,00m
J5-1,02x1,562m
J6 - 1,20x1,00m
J7 - 1,43x1,50m

(porta de correr em duas folhas)

NOTAS:

PROJETO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
PARA REFORMA DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL
EXISTENTE, SEM ACRESCIMO DE AREA, SITUADA NA RUA
PROFESSOR OTACILIO, N°145 SANTA ROSA, NITEROI, RJ

EXTINTORES, SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Escala:

INDICADA
Data: 02
DEZEMBRO/2021

PLANTA BAIXA - TERREO E PAVIMENTO
SUPERIOR - EDIFICACAO 1 E 2

DEVERA SER REALIZADO:

1. REVISAO NAS INSTALAGOES DE ELETRICA, HIDRAULICA E ESGOTO;
2. REFORMA GERAL DO TELHADO;
3. SUBSTITUICAO DAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS);

TIPO DE INSCRIQAO UTILIZADA NA PLAQUETA DO EXTINTOR
CLASSIFICAGAO CAPACIDADE
BE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIVEL AGENTE EXTINTOR MINIMA
COMUNS:
A PAPEL, MADEIRA, TECIDOS AGUA PRESSURIZADA | 10 LITROS
PO QUIMICO ABC 8 QUILOS
LIQUIDOS INFLAMAVEIS: GAS CARBONICO 6 QUILOS
B OLEOS, GRAXAS, VERNIZES
GASOLINA, ALCOOL E SIMILARES [PO QUIMICO ABC 6 QUILOS
ELETRICO ENERGIZADO: GAS CARBONICO 6 QUILOS
c MOTORES, APARELHOS DE AR
COND. TV, RADIO E SIMILARES [PO QUIMICO ABC 6 QUILOS
NOTAS:
1 — TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR SINALIZADOS POR PLACAS

FOTOLUMINESCENTES A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80M DO PISO ACABADO.
2 — TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAGAO DO MATERIAL A
PROTEGER, DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E SUA CAPACIDADE EXTINTORA.

PROPRIETARIO

PROJETO N°:0000/21

AUTOR DO PROJETO (P.R.P.A)

PROJETO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

APLICAGAO

EXTINTOR DE AGUA  ©

i s &
Nozksn

INDICAGAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR

TITULO: EXTINTOR DE AGUA COR: VERDE
COR: VERDE

EXTINTOR DE PO ABC

I et [

INDICAGAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR

TITULO: EXTINTOR DE PO ABC
COR: PRETA

EXTINTOR DE CO. &

sl [

INDICAGAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR

TITULO: EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2)
COR: AZUL

FORMA E COR

A o (¢} s
A [fe]
FORMA: RETANGULAR
FUNDO: FOTOLUMINESCENTE

=z CLASSE FOGO A

DY coMBUSTIVEIS S6LIDOS

'_!,‘5 COR: VERDE

mEz.  CLASSE FOGO B

" N LiQuiDos INFLAMAVEIS
COR: VERMELHO

EXTINTOR EM EUPRENTES FETROOS
VERMELHO COR: AZUL

COMO SINALIZAGAO
INTERMEDIARIA LOGO

ACIMA DOS

EXTINTORES

PORTATEIS.

COM AS

RECOMENDAGOES DE

CLASSE DE

INCENDIO E ONDE
DEVEM OU NAO SER
UTILIZADOS.

NIVEL

INTERMEDIARIO:

1.60m

N° DO PROCESSO OBSERVACOES
VISTO
COORDENACAO SUPERVISAO EXECUCAO REVISAO
TV.B THIAGO THIAGO 00

CEMOPE

CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

www.cemope.com.br / cemope@cemope.com.br

ISO AT+1 1026 x 594 mm
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1 - AS SINALIZAÇÕES DE PROIBIÇÃO, DE ALERTA, DE ORIENTAÇÃO E DE EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADAS EM LOCAL VISÍVEL E A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO;  2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA  IMEDIATAMENTE ACIMA IMEDIATAMENTE ACIMA  ACIMA ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA  DIRETAMENTE NA FOLHA DIRETAMENTE NA FOLHA  NA FOLHA NA FOLHA  FOLHA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA  DO PISO ACABADO A BASE DA DO PISO ACABADO A BASE DA  PISO ACABADO A BASE DA PISO ACABADO A BASE DA  ACABADO A BASE DA ACABADO A BASE DA  A BASE DA A BASE DA  BASE DA BASE DA  DA DA SINALIZAÇÃO. 3 - A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  - A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A - A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  SER LOCALIZADA DE MODO QUE A SER LOCALIZADA DE MODO QUE A  LOCALIZADA DE MODO QUE A LOCALIZADA DE MODO QUE A  DE MODO QUE A DE MODO QUE A  MODO QUE A MODO QUE A  QUE A QUE A  A A DISTÂNCIA DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO A SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO SINALIZAÇÃO SEJA NO MÁXIMO  SEJA NO MÁXIMO SEJA NO MÁXIMO  NO MÁXIMO NO MÁXIMO  MÁXIMO MÁXIMO DE 7,50m E O DISTANCIAMENTO ENTRE AS PLACAS SEJA NO MÁXIMO DE 15,0m. 4 - HAVENDO ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  - HAVENDO ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM - HAVENDO ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  HAVENDO ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM HAVENDO ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  COMO VIDROS, UTILIZADOS EM COMO VIDROS, UTILIZADOS EM  VIDROS, UTILIZADOS EM VIDROS, UTILIZADOS EM  UTILIZADOS EM UTILIZADOS EM  EM EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA DE VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA VÃOS (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA (PORTAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA E PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA  QUE FAZEM PARTE DA QUE FAZEM PARTE DA  FAZEM PARTE DA FAZEM PARTE DA  PARTE DA PARTE DA  DA DA ROTA DE SAÍDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  DE SAÍDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM DE SAÍDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  SAÍDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM SAÍDA DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM DEVEM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM SER SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM SINALIZADAS COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM  COM O AMBIENTE, COM COM O AMBIENTE, COM  O AMBIENTE, COM O AMBIENTE, COM  AMBIENTE, COM AMBIENTE, COM  COM COM LARGURA MÍNIMA DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  MÍNIMA DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA MÍNIMA DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA DE 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA 50mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  SUA EXTENSÃO, NA ALTURA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA  EXTENSÃO, NA ALTURA EXTENSÃO, NA ALTURA  NA ALTURA NA ALTURA  ALTURA ALTURA CONSTANTE COMPREENDIDA ENTRE 1,00m E 1,40m DO PISO ACABADO. 5 - AS PLACAS DE EXTINTORES DEVERÃO POSSUIR INDICAÇÃO DO RESPECTIVO AGENTE EXTINTOR. 6- TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE ELÉTRICOS DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE DEVEM SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE SER SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE SINALIZADOS COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE COM A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE A PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE PLACA 9, "CUIDADO RISCO DE  9, "CUIDADO RISCO DE 9, "CUIDADO RISCO DE  "CUIDADO RISCO DE "CUIDADO RISCO DE  RISCO DE RISCO DE  DE DE CHOQUE ELÉTRICO".  7-TODOS OS OBSTÁCULOS NAS ROTAS DE SAÍDA DEVEM SER SINALIZADOS ATRAVÉS DE UMA FAIXA CONTÍNUA CONSTITUÍDA DE LISTRAS INCLINADAS A 45°. DEVE SER DISTRIBUIDA POR TODO OBSTÁCULO A UMA ALTURA DE 0,50m DO PISO ACABADO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,0m E EM TODAS AS FACES EXPOSTAS TER A LARGURA MÍNIMA DE 0,10m EM CADA FACE.  8- A SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  A SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, A SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, DE OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, OBSTÁCULOS DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, DEVERÁ SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, SER UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, UTILIZADA QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO, QUANDO HOUVER DESNIVEL NO PISO,  HOUVER DESNIVEL NO PISO, HOUVER DESNIVEL NO PISO,  DESNIVEL NO PISO, DESNIVEL NO PISO,  NO PISO, NO PISO,  PISO, PISO, REBAIXO DE TETO OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  DE TETO OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU DE TETO OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  TETO OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU TETO OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU OUTRAS SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU SALIÊNCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU  CONSTRUTIVOS OU CONSTRUTIVOS OU  OU OU EQUIPAMENTOS QUE REDUZAM A LARURA DAS ROTA OU IMPEÇAM OU SEU USO. 9- É RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  É RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU É RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU O USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU USO DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU DE FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU FAIXAS REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU REFLEXIVAS OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU "OLHO DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU DE GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  GATO" NO NÍVEL DO PISO OU GATO" NO NÍVEL DO PISO OU  NO NÍVEL DO PISO OU NO NÍVEL DO PISO OU  NÍVEL DO PISO OU NÍVEL DO PISO OU  DO PISO OU DO PISO OU  PISO OU PISO OU  OU OU RODAPÉ DOS CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  DOS CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES DOS CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES CORREDORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES E NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES NAS ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES ESCADAS, ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES ASSIM COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES COMO FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES FAIXAS ANTIDERRAPANTES DE CORES  ANTIDERRAPANTES DE CORES ANTIDERRAPANTES DE CORES  DE CORES DE CORES  CORES CORES CHAMATIVAS.
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01-O SISTEMA DE EXTINTORES ATENDE A NBR 12693 E NOTA TÉCNICA 2-2 DO CBMERJ.  02-OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE ALTURA MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE MÁXIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  DE 1,60M E MÍNIMA DE DE 1,60M E MÍNIMA DE  1,60M E MÍNIMA DE 1,60M E MÍNIMA DE  E MÍNIMA DE E MÍNIMA DE  MÍNIMA DE MÍNIMA DE  DE DE 0,10m DO PISO ACABADO. ELES NÃO DEVEM FICAR EM CONTATO DIRETO COM O PISO. 03-NOS LOCAIS ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   LOCAIS ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  LOCAIS ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  ONDE PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  PORVENTURA POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  POSSA OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  OCORRER A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  A OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS  OBSTRUÇÃO NO ACESSO AOS   NO ACESSO AOS  NO ACESSO AOS   ACESSO AOS  ACESSO AOS   AOS  AOS  EXTINTORES DEVERÁ SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  DEVERÁ SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM DEVERÁ SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM SER PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM PREVISTO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM ABAIXO DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM DO EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM EQUIPAMENTO A PINTURA NO PISO, EM  A PINTURA NO PISO, EM A PINTURA NO PISO, EM  PINTURA NO PISO, EM PINTURA NO PISO, EM  NO PISO, EM NO PISO, EM  PISO, EM PISO, EM  EM EM VERMELHO,  DE UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ   DE UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  DE UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ DE UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ UM QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ QUADRADO DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ DE 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ 1M DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ DE LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ LADO, E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ E EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ HIPÓTESE ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ ALGUMA ESTA ÁREA PODERÁ  ESTA ÁREA PODERÁ ESTA ÁREA PODERÁ  ÁREA PODERÁ ÁREA PODERÁ  PODERÁ PODERÁ SER OBSTRUÍDA. 04 - TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  - TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O - TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O EXTINTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O  DE CONFORMIDADE COM O DE CONFORMIDADE COM O  CONFORMIDADE COM O CONFORMIDADE COM O  COM O COM O  O O ORGÃO CERTIFICADOR INMETRO. 05 - TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  - TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA - TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA TODOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA OS EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA EXTINTORES DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA DEVEM ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA ESTAR POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA POSICIONDOS DE FORMA À GARANTIR BOA  DE FORMA À GARANTIR BOA DE FORMA À GARANTIR BOA  FORMA À GARANTIR BOA FORMA À GARANTIR BOA  À GARANTIR BOA À GARANTIR BOA  GARANTIR BOA GARANTIR BOA  BOA BOA VISIBILIDADE E O SEU ACESSO DESOBSTRUÍDO. 

AutoCAD SHX Text
DEVERÁ SER PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  SER PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO SER PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO PREVISTO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO UMA TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO TOMADA JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO JUNTO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO AOS BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO BLOCOS AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO AUTÔNOMOS,  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO   O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO O DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO DA FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO FIAÇÃO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO E A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO A DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO DEFINIÇÃO DO SEU CIRCUITO  DO SEU CIRCUITO DO SEU CIRCUITO  SEU CIRCUITO SEU CIRCUITO  CIRCUITO CIRCUITO FICARÁ A CARGO DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  A CARGO DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. A CARGO DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  CARGO DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. CARGO DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DO PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. PROJESTISTA DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DE ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. ELÉTRICA. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. O CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. CIRCUITO DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DEVE SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INDEPENDENTE DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DOS DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DEMAIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  ILUMINAÇÃO E TOMADAS. ILUMINAÇÃO E TOMADAS.  E TOMADAS. E TOMADAS.  TOMADAS. TOMADAS. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  ELÉTRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A ELÉTRICAS EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A EM GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A GERAL DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A DE ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A ACORDO COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A COM A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A ABNT NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO), A  DE BAIXA TENSÃO), A DE BAIXA TENSÃO), A  BAIXA TENSÃO), A BAIXA TENSÃO), A  TENSÃO), A TENSÃO), A  A A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE ONDE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE SEJA PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE PREVISTO O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE O COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE A INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE INCÊNDIO COM ÁGUA NÃO DEVE  COM ÁGUA NÃO DEVE COM ÁGUA NÃO DEVE  ÁGUA NÃO DEVE ÁGUA NÃO DEVE  NÃO DEVE NÃO DEVE  DEVE DEVE ULTRAPASSAR 30V.  

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NBR16820

AutoCAD SHX Text
DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM MILÍMETROS 

AutoCAD SHX Text
DIM.

AutoCAD SHX Text
N°COD.

AutoCAD SHX Text
LxH=(LARGURA x ALTURA)

AutoCAD SHX Text
L=(LARGURA)

AutoCAD SHX Text
D=(DIÂMETRO)

AutoCAD SHX Text
PLACA RETANGULAR

AutoCAD SHX Text
PLACA QUADRADA OU TRIANGULAR

AutoCAD SHX Text
PLACA REDONDA

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EDIF. 2

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
PAV. SUP.

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
(INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA OU 

AutoCAD SHX Text
AFIXADA ACIMA DE UMA PORTA PARA INDICAR A CONTINUIDADE 

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (TODO LOCAL ONDE A CHANA POSSA 

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
O RISCO DE INCÊNDIO)

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO FUMAR (TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR 

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO DO BLOCO AUTONÔMO PARA ACLARAMENTO

AutoCAD SHX Text
5) Altura de instalação do bloco

AutoCAD SHX Text
3) Tensão (Volt)

AutoCAD SHX Text
2) Temperatura da cor

AutoCAD SHX Text
1) Lâmpada (tipo)

AutoCAD SHX Text
4) Fluxo luminoso nominal

AutoCAD SHX Text
LEGENDA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
6) Angulo de dispersão da luz 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Led

AutoCAD SHX Text
5000k

AutoCAD SHX Text
500 lumens

AutoCAD SHX Text
110 ou 220V

AutoCAD SHX Text
indicada em planta

AutoCAD SHX Text
63%%D

AutoCAD SHX Text
especificação:

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTONÔMO DE SOBREPOR À INSTALAR, EM LED

AutoCAD SHX Text
FABRICANTE AUREON, BLK 500 LNE, ACLARAMENTO, OU SIMILAR.

AutoCAD SHX Text
8) Autonomia

AutoCAD SHX Text
2 horas

AutoCAD SHX Text
7) Resistência a temperatura 

AutoCAD SHX Text
70%%DC por 1 hora

AutoCAD SHX Text
PLACA FOTOLUMINESCENTE COM MENSAGEM OU PICTOGRAMA 

AutoCAD SHX Text
LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS.

AutoCAD SHX Text
PLACA FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE ATIRANTADA AO TETO COM SÍMBOLO RETANGULAR PARA 

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA (ESQUERDA OU DIREITA).

AutoCAD SHX Text
PLACA FOTOLUMINESCENTE INSTALADA NA PAREDE COM SÍMBOLO RETANGULAR PARA 

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA (ESQUERDA OU DIREITA).

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 

AutoCAD SHX Text
10 LITROS 

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
5-B C 

AutoCAD SHX Text
TIPO DE INSCRIÇÃO UTILIZADA NA PLAQUETA DO EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA

AutoCAD SHX Text
DO EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
ETIQUETA COM PRAZO

AutoCAD SHX Text
DE VALIDADE DA CARGA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
SELO DE 

AutoCAD SHX Text
GARANTIA DO 

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
SUPORTE

AutoCAD SHX Text
FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO

AutoCAD SHX Text
0,10m

AutoCAD SHX Text
DE PISO

AutoCAD SHX Text
MÍNIMA

AutoCAD SHX Text
DO EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
ETIQUETA COM PRAZO

AutoCAD SHX Text
DE VALIDADE DA CARGA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
VER NOTAS 1 e 2

AutoCAD SHX Text
VER NOTAS 1 e 2

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL COMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
AGENTE EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
 MÍNIMA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PAPEL, MADEIRA, TECIDOS

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
COMUNS:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
GASOLINA, ÁLCOOL E SIMILARES

AutoCAD SHX Text
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS:

AutoCAD SHX Text
ÓLEOS, GRAXAS, VERNIZES 

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
COND. TV, RÁDIO E  SIMILARES

AutoCAD SHX Text
ELÉTRICO ENERGIZADO:

AutoCAD SHX Text
MOTORES, APARELHOS DE AR

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE

AutoCAD SHX Text
10 LITROS

AutoCAD SHX Text
ÁGUA PRESSURIZADA

AutoCAD SHX Text
GÁS CARBÔNICO

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
PÓ QUÍMICO ABC

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
GÁS CARBÔNICO

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
PÓ QUÍMICO ABC

AutoCAD SHX Text
6 QUILOS

AutoCAD SHX Text
PÓ QUÍMICO ABC

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
EDIF. 1

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
EDIF. 2

AutoCAD SHX Text
EDIF. 2

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
PAV. SUP.

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AutoCAD SHX Text
4H

AutoCAD SHX Text
DO TIPO BLOCO AUTONÔMO

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
H= PÉ DIREITO (ALTURA VARIÁVEL)

AutoCAD SHX Text
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
MÍNIMO DE 3 LUX (ÁREAS PLANAS)

AutoCAD SHX Text
MÍNIMO DE 5 LUX (ÁREAS COM DESNÍVEIS)

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
1- A ILUMINAÇÃO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  A ILUMINAÇÃO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO A ILUMINAÇÃO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  ILUMINAÇÃO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO ILUMINAÇÃO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO DA ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO ROTA DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO DE FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO FUGA SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO SERÁ GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO GARANTIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO POR BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO BLOCOS AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO AUTÔNOMOS COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO DE ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO ENERGIA PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO PRÓPRIA GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO GARANTINDO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO AS LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO LÂMPADAS ACESAS ATÉ O PERÍODO  ACESAS ATÉ O PERÍODO ACESAS ATÉ O PERÍODO  ATÉ O PERÍODO ATÉ O PERÍODO  O PERÍODO O PERÍODO  PERÍODO PERÍODO FINAL DA AUTONOMIA (NUNCA INFERIOR A 1 HORAS). 2- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  LUMINÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA LUMINÁRIAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DEVEM SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA SER DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DISTRIBUÍDAS RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA A DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DISTÂNCIA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA MÁXIMA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DE QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA QUATRO VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA VEZES A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA A ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA ALTURA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA   DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DE INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA INSTALAÇÃO DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA DAS  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA   LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA LUMINÁRIAS, E A DISTÂNCIA PARA  E A DISTÂNCIA PARA E A DISTÂNCIA PARA  A DISTÂNCIA PARA A DISTÂNCIA PARA  DISTÂNCIA PARA DISTÂNCIA PARA  PARA PARA A PAREDE DE DUAS VEZES DA MESMA ALTURA.   3- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DE ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) ILUMINAMENTO NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) NO PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) PISO DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DE 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) 3 LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) LUX NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) DE CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS) CIRCULAÇÃO (LOCAIS PLANOS)  (LOCAIS PLANOS) (LOCAIS PLANOS)  PLANOS) PLANOS) E 5 LUX NAS ÁREAS DE ESCADA (LOCAIS COM DESNÍVEL), CONSIDERANDO QUE O AMBIENTE É COMPOSTO POR DECORAÇÃO CLARA E PISO COM BOA REFLEXÃO.  4 - A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  - A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS - A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS DE ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS ILUMINAÇÃO NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS NÃO PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS PODE SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS SER SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS SUPERIOR A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS A 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS 20:1 DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS DE MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS MODO A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS A RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS LIMITAÇÕES DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS DA VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS VISÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS  HUMANA, CONSIDERANDO AS HUMANA, CONSIDERANDO AS  CONSIDERANDO AS CONSIDERANDO AS  AS AS CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS DA VISÃO DIURNA E NOTURNA,  COM REFERÊNCIA AO TEMPO DE ADAPTAÇÃO DOS OLHOS, EVITANDO ASSIM O OFUSCAMENTO.  5- APÓS A DESCARGA AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER RECARREGADAS POR 24 HORAS.  6- AS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  AS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS POSSUIR RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS RESISTÊNCIA A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS A 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS 70°C DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS DE TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS TEMPERATURA PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS PELO PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS PERÍODO DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS DE UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS UMA HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS HORA, DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS DE ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS ENSAIOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS DEVIDAMENTE APROVADOS POR ORGANISMOS  APROVADOS POR ORGANISMOS APROVADOS POR ORGANISMOS  POR ORGANISMOS POR ORGANISMOS  ORGANISMOS ORGANISMOS NACIONAIS COMPETENTES.  7- O INVÓLUCRO DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  O INVÓLUCRO DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O O INVÓLUCRO DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  INVÓLUCRO DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O INVÓLUCRO DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O DA LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O LUMINÁRIA DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O DEVE RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O RESISTIR AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O AO IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O IMPACTO INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O INDIRETO DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O DE ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O ÁGUA NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O NO CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O CASO DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O DE COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O COMBATE A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O A INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O INCÊNDIO, SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O SEM CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O CAUSAR DANOS MECÂNICOS NEM O  DANOS MECÂNICOS NEM O DANOS MECÂNICOS NEM O  MECÂNICOS NEM O MECÂNICOS NEM O  NEM O NEM O  O O DESPRENDIMENTO DA LUMINÁRIA NO LOCAL DE MONTAGEM, COM ISTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60529:  - IP20, QUANDO INSTALADO EM ÁREAS ONDE NÃO HAVERÁ COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA.   - IP23 OU IP43, QUANDO INSTALADO EM ÁREAS QUE HAVERÁ COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA OU EM INSTALAÇÕES NA  INTEMPÉRIE.  8- AS LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DO TIPO LED DEVEM POSSUIR A TEMPERATURA DA COR SUPERIOR A 3000K.   9- APÓS A INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  APÓS A INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  A INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO A INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO DOS BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO BLOCOS AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO AUTONÔMOS O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO O INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO INSTALADOR, JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO JUNTO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO AO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO PROPRIETÁRIO, DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO DEVERÁ VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO VERIFICAR O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO O FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO FLUXO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO LUMINOSO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO EQUIPAMENTO, COM MEDIÇÃO  COM MEDIÇÃO COM MEDIÇÃO  MEDIÇÃO MEDIÇÃO ADEQUADA NO NÍVEL DO PISO.  6- APÓS A DESCARGA AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER RECARREGADAS POR 24 HORAS.6- APÓS A DESCARGA AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER RECARREGADAS POR 24 HORAS.
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